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Modo de Fornecimento

TIJOLO 30x20x4 - 30x20x7_ 30x20x9 30x20x11
Peso Unitario 2,0 kg 3.1 kg 3.7 kg 4,0 kg
Tijolos / Palete 432 396 324 270

Peso Palete 860 kg 1230 kg 1200 kg 1080 kg
TIJOLO 30x20x15 30x20x22 45x20x22 45x20x9
Peso Unitario 53 kg 8,0 kg 11,9 kg 5,6 kg
Tijolos / Palete 198 126 84 216

Peso Palete 1050 kg 1010 kg 1000 kg 1210 kg
TIJOLO TERMICO 30x19x14 30x19x19 30x19x24 30x19x29
Peso Unitario 7.2 kg 9.7 kg 11,2 kg 13,9 kg
Tijolos / Palete 128 80 b4 A

Peso Palete 920 kg 776 kg 717 kg 890 kg

MAIOR PRODUTOR DE TIJOLO CERAMICO
Com capital exclusivamente nacional e integrada
no sector da ceramica estrutural a Preceram S.A.
é actualmente o maior produtor de tijolo ceramico
de Portugal. Dedicamo-nos a producao de produtos
ceramicos certificados para a indUstria da constru-
cado e comercializacido de matérias-primas.
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Caracteristicas

TIJOLOS
TLoLOS 30x20x4 30x20x7 30x20x9 30x20x11
DIMENSOES 290 x 190 x 43 mm 290 x 189 x 70 mm 290 x 189 x 88 mm 290 x 189 x 106 mm
RESISTENCIA Nao aplicavel Média = 1,9 N/mm2 Média = 1,7 N/mm2 Média = 1,5 N/mm?
A COMPRESSAQ Categoria Il Categoria Il Categoria |l Categoria Il
REACCAO AO FOGO Incombustivel Incombustivel Incombustivel Incombustivel
Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al
ABSORCAO DE AGUA Nao destinado Nao destinado Nao destinado Nao destinado
a ser exposto a ser exposto a ser exposto a ser exposto
ISOLAMENTO ACUSTICO

AO RUIDO AEREO
Massa Volimica Bruta

RESISTENCIA TERMICA

890 kg/m3
0,14 mz K/W

818 kg/m?
0,25 m2 K/W

746 kg/m3

0,27 mz K/W

Rw=40dB *
695 kg/m?

0,29 m2z K/W

TIJOLOS 30x20x15 30x20x22 45x20x22 45x20x9
DIMENSOES 290 x 189 x 146 mm 290 x 189 x 220 mm 440 % 189 x 220 mm 440 x 189 x 88 mm
RESISTENCIA Média 2 1,5 N/mm? Média 2 1,5 N/mm? Média = 1,5 N/mm?2 Média = 1,7 N/mmz2
A COMPRESSAQ Categoria Il Categoria Il Categoria Il Categoria Il
REACCAO AO FOGO Incombustivel Incombustivel Incombustivel Incombustivel

Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al
ABSORCAO DE AGUA Nao destinado Nao destinado Nao destinado Nao destinado

a ser exposto a ser exposto a ser exposto a ser exposto
ISOLAMENTO ACUSTICO

AO RUIDO AERED
Massa Volimica Bruta

RESISTENCIA TERMICA

C€

Rw=43dB*
662 kg/m?

0,42 m2 KIW

Rw =46 dB *
633 kg/m?

0,58 mz K/W

* Considerando reboco nas duas faces

Rw =46 dB *
626 kg/m?

0,58 m2 K/W

733 kg/m?
0,27 m2 K/W

A Preceram S.A. possui o seu Sistema de Controlo de Producao em Fabrica implementado,
declarando que os seus produtos cumprem os requisitos do anexo ZA da norma EN 771-1:2003/A1:2005.

TIJOLOS TERMICOS

30x19x14

TIJOLOS TERMICOS 30x19x19 30x19x24 30x19x29
DIMENSOES 294 x 187 x 140 mm 294 x 189 x 189 mm 294 x 189 x 233 mm 294 x 189 x 289 mm
RESISTENCIA Média = 3,0 N/mm:z Média = 3,0 N/mm? Média = 3,0 N/mm? Média 2 3,0 N/mm?
A COMPRESSAQ Categoria Il Categoria Il Categoria Il Categoria Il
REACCAO AQ FOGO Incombustivel Incombustivel Incombustivel Incombustivel
Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al Euroclasse Al
ABSORCAO DE AGUA Nao destinado Nao destinado Nao destinado N3o destinado
a ser exposto a ser exposto a ser exposto a ser exposto
ISOLAMENTO ACUSTICO
AO RUIDO AEREO Rw =46 dB ** Rw =49 dB ** Rw =50 dB *** Rw=5H1dB ***
Massa Volimica Bruta 935 kg/m? 907 kg/m? 860 kg/m? 860 kg/ms3
RESISTENCIATERMICA 0,79 m2 K/W 0,90 m2 K/W 1,07 mz K/W 1,40 m2 K/W

** Considerando reboco nas duas faces e junta horizontal continua
*** Considerando reboco nas duas faces e junta horizontal interrompida

0 TIJOLO E MILENAR, NATURAL E SAUDAVEL

ARGAMASSA
DE ALVENARIA

A Argamassa de Assenta-
mento encontra-se disponivel

em sacos de 30Kg.

» Facil Preparacao
» Facil Utilizacao
¢ Economia em Obra

* Qualidade em Obra

CONFORTO

SEGURANCA
DURABILIDADE

EFICIENCIA
ENERGETICA
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