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Sistema B.100 - Caracterizacao

A resposta EXTRUSAL aos desafios da Arquitectura contemporéanea.
Portas de correr elevaveis para vaos de grandes dimensdes.

Perfis em Aluminio com rotura da ponte térmica.

Novas solugdes com a qualidade EXTRUSAL de sempre.

Solucdes construtivas

Aro fixo de construgéo tradicional ou perimetral.
Duas e quatro folhas de correr em calha dupla, com possibilidade de
imobilizagédo das folhas dos extremos.

Dimensionamento

Folhas fixas e moveis:
Altura: minima 1200 mm - maxima 3000 mm
Largura: minima 720 mm - maxima 3000 mm

Ferragem elevatoria

Deslizamento sobre perfilado U em inox AISI 316.
Peso maximo por folha:

Opcgéo base: 300 Kg

Opcéo extra: 400 Kg

Capacidade de envidracamento
Minimo: 30mm

Maximo: 36mm
Vedantes em EPDM

Perfis de aluminio
Envergadura do aro moével

Termicamente melhorados (RPT).

Comprimento standard, 6500 mm. 60

Espessura nominal geral dos perfis 2 mm.

Poliamida TK 6.6 com 25% de FV com fio cola termo fusivel. 32

Liga EN AW-6060 [AIMgSi].

Composigédo quimica de acordo com a norma EN 573-3.

Tolerancias nas dimensdes e na forma de acordo com a

norma EN 755-9.

Estado de propriedades mecénicas T5 de acordo com a

norma EN 755-2. L)

Rp 0,2=120 Mpa ;

Rm =160 Mpa;

A50mm=6% ;

Tratamentos de superficie =

Anodizagao - Acabamento acetinado ou polido.
Licenga QUALANOD n° 1405, desde 1983.

I

Lacagem - acabamento brilhante, mate ou metalizado.
Licenga QUALICOAT n° 808, desde 1995.

\’ ;
Lacagem com decoragéo de aspecto madeira - Castanho, carvalho, teca, - &
cerejeira e mogno.
Licenca QUALIDECO n° PT002, desde 2005.
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Sistema B.100 - Desempenhos

Ensaio tipo inicial (ITT)

Porta de correr composta por duas folhas méveis.
Dimensoes (LxH): 4500 mm x 3000 mm
Vidro duplo: 32 mm

Boletim de ensaio n° 25/09
Organismo notificado n°® 0856

Resultados
Permeabilidade ao ar : Classe 4
Estanquidade a agua : Classe 9 A
Resisténcia a acgao do vento
- Pressé&o de ensaio : Classe 2
- Flecha dos perfis : B
Atenuacéo acustica
= . . RW (C;Ctr)
Informacgao de calculo n° 22876-e vidro duplo 2
Organismo notificado n° 1239 IClieEa s
30 mm .
N - , 8 camara 6 26(-1;-2)
Valor declarado de referéncia (*) da atenuagéo acustica segundo o anexo B da
norma NP EN 14351-1 32 mm 26 (-1; -1)
10 camara 6 ?

Rw : indice de isolamento sonoro
C: Termo de adptagao ao espectro do ruido rosa (ex. Rw - C)
Cir : Termo de adptagéo ao espectro do trafego  (ex. Rw - Ctr)

Coeficiente de transmissao térmica

Janela de correr elevavel composta por duas folhas méveis.
Dimensodes (LxH): 1230 mm x 1480 mm
Vidro duplo: Fg = 0,58 e Ug=1,5 W/m2K

Uw
Fg : Factor solar do vidro W/(m? K)
Ug : Coeficiente de transmisséo térmica do vidro
Uw : Coeficiente de transmissao térmica da janela 3,1

Relatério n° 22876-25
Organismo notificado n° 1239

Valor declarado de referéncia (*) (**) de uma janela completa incluindo o vidro S Al i T O i s i

segundo norma UNE EN ISO 10077-1 d L

Valor declarado de referéncia:

(¥) Valor variavel, para mais ou para menos segundo a dimenséo da janela, numero de folhas, area dos perfis, tipo e espessura dos vidros aplicados.
O valor referido ndo deve ser considerado como valor Unico de desempenho para as caracteristicas representadas.

(*) Quando for solicitado um valor rigoroso ou relevante do coeficiente de transmissdo térmica este devera ser sempre obtido por célculo ou ensaio para a(s)
dimensao(6es) do(s) vao(s) em questéo.
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B.100.040
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8 B.100.043
=
Referéncia Areas (dm2/m) Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd  ly cm4

B.100.010 68.29 18.50 20.39 216.98
B.100.030 56.90 25.50 203.25 10.83
B.100.040 66.87 19.55 51.32 39.91
B.100.043 25.74 11.60
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Sistema B.100 - Perfis Estruturais

B.100.030
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Sistema B.100 - Perfis Complementares @Eu

46,4

B.100.050

o
i

Ri=

I

44

| J—
19,4
F.010.139
54 |
F.010.210

B.100.013

G.004.483

68

B.100.014

Referéncia Areas (dm2/m) Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4  ly cmd

B.100.013 14.83 4.80

B.100.014 22.43 8.00

B.100.050 31.03 5.80

F.010.139 5.89 1.14

F.010.210 26.99 12.10 14.88 17.91
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Sistema B.100 - Bites

A.040.025 & A.040.050

G.001.047

G.001.104

B - Calcos de apoio
[_1 - Calcos periféricos

12,5 16,5
&l A.040.039 &
60
5 55

36 12,5 A.040.039
32 16,5 A.040.025
3 30 35 18,5 A.040.050

/

%

77

Referéncia Areas (dm2/m) Momento inércia

Anod. ~ Polir Ixemd lycmd
A.040.025 14.54 3.85 0.67 0.38
A.040.039 14.12 3.45 0.66 0.24
A.040.050 14.88 4.05 0.69 0.41

H/10

H-Altura folha

a) Alinhados com os rodizios




2 Folhas de correr

Sistema B.100 - Janela com duas folhas

Dimensoes Construtivas (mm)

720
1200

< Largura folha < 3000
< Altura folha < 3000

PERFIL REF? Corte Medida Corte | Quantidade
M B.100.010 | 1 L-50 2
= oo | || H 2
[_ B.100.013 | [ L-20 1
S| (Le20y/2 4
F]:q B.100.040
Q H-72 4
] B.100.043 D H-72 2
1| (L-283)/2 4
] A.040.025
D H-272 4
N G.004473 | L-50 2
| | G.004712 | [ L-50 2
| A G.004.711 D H-72 2
Lol F.010.139 D H-132 a)
m F.010.210 D H- 132 a)
Topo ref. G.004.708

a) 2000 < H < 2500 - 1 unidade
2500 < H < 3000 - 2 unidades

Legenda:
L - Largura do caixilho
H - Altura do caixilho

AF - Aro fixo
FM - Folha movel

Acessorio Designagéo AF Quant. i
G.001.047 Yogante EPOM 2L+ 4H
G.001.104 Vedante EPDM

Vidro interior oL 4 4H
G.001.105 (opcional)
G.001.100 e e aono a4 aH
(.001.102 Vecgnte EPDM 24
(.002.003 Pelucia oH
G.004.015 Esquadro Reforo 16
G.004.058 Esquadro Aperto 8
(.004.082 Esquadro Alinhamento 16
G.004.408 Goteira 2
G.004.462 Batente 1
G.004.474 Superiotnferior 4
G.004.475 Vedagio Sentral 1
G.011.016 Junta Adesiva 4
G.011.018 Vedagao Cenirel 1
G.011.019 Amquri];?)sv ??)E:lsi?eira aH
G.O11.023 | prs Fi:ou: Ias\gleeduraef ??ﬂadieira aL
GO11.020 | Poaer e 4
G.015.022 Calco P/ Vidros 12
(.004.463 Cravo Seguranca 16
(G.004.476 Calco Fixagdo 4

Observagoes: As ferragens elevatdrias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢éo consultar pag. 17




Sistema B.100 - Janela com duas folhas

1 Folha movel e 1 folha fixa

ﬁ Fb F Dimensoes Construtivas (mm)

720 < Largurafolha < 3000
1200 < Altura folha < 3000

|

= |
PERFIL REF? Corte Medida Corte | Quantidade Acessorio Designagao A Quant. - } .
Vedante EPDM
QE@.];‘:I B.100.010 | [ L-50 2 G.001.047 e extarion - 2L+ 4H
G.001.104 Vs%ame EPDM "
ot o .
t@il B.100.030 D H 2 (.001.105 (Ioi;;)cilgnearluir A +4
[‘ G.001.100 Jurs 96 Vedagho - At an
B.100.013 | [ L-80 1
Vedante EPDM
G.001.102 e Sgtzme 2H -
—n B.100.014 | [ ] (L-169)/2 1 (.002.003 Peltcia - oH
G.004.015 Esquadro Reforgo - 8 8
(breayz ¢ (G.004.058 Esquadro Aperto - 4 4
B.100.040
Q H-72 4 (G.004.082 Esquadro Alinhamento - 8 8
(.004.408 Goteira 2 _
| B.100.043 D Ho72 2 6.004474 T - ; ,
(.004.475 Vedagéo Central 1
1| (L-283)/2 4 - SupAe:or
unta Adesiva
] 4
J] A.040.025 G.011.016 Aro Fixo
D H-272 4 G.011.018 Vedaggo Canirl 1
Junta Vedaga
G.011.019 Aro:gi:os/eofr?l?riira 4H
G.004.473 | [ L-50 1 Junta Vedagao
n G.011.023 Aros Fixos - Soleira / Padieira a
Topo Vedagao Central
[ | leomre| | i 2 GO11.020 | "erior Supsrir - 2 2
G.015.022 Calgo P/ Vidros R 6 6
L—".L G.004.711 D H-72 2 (.004.463 Cravo Seguranga R 8 8
(G.004.476 Calgo Fixagao ~ > 4
L) F.010.139 D H-132 a)
G.004.477 Calgo Fixag&@o - . 5
m F.010.210 D H-132 a)
Topo ref. G.004.708
a) 2000 < H < 2500 - 1 unidade .
)2500 <H < 3000 - 2 unidades Legenda:
L - Largura do caixilho
H - Altura do caixilho

AF - Arofixo
FM - Folha moével
FF - Folha fixa

Observacoes: As ferragens elevatoérias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢éo consultar pag. 17
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Sistema B.100 - Janela com duas folhas

Construgdo perimetral - 2 folhas de correr

Dimenso6es Construtivas (mm)

720 < Largurafolha < 3000
1200 < Altura folha < 3000

Construgéo nao abrangida pelo ITT n? 25/09 LNEC

L
| E—
% E q U a %
ml ;1 Il
| E— —
e —— =5l
L[]
[
T = T
PERFIL REF? Corte Medida Corte | Quantidade Acessorio Designagao = Quant. iy
PN L 2 6.001.047 Widro exiaror 2L+ 4
&{;}EI B.100.010 G.001.104 Vedante EPDM
Vidro interior 2L + 4H
Q H 2 (.001.105 ( opcional )
) 1 G.001.100 e e aomo a4 aH
['_ B.100.013 (.002.003 Pelicia o
ﬂ H 2 (.004.015 Esquadro Reforgo 16
(.004.058 Esquadro Aperto 8
(brenz ‘ (G.004.082 Esquadro Alinhamento 16
B.100.040
Q H-79 4 (G.004.483 Esquadro Alinhamento 2
Esquadro Apert
G.004.212 A Rere 8
I_L B.100.043 D H-72 2 (.004.408 Goteira 2
(G.004.462 Batente 1
| (L-29my/2 4 -
]_J A.040.025 G.004.474 Superiol:;la:\ferior 4
D H-272 4 G.004.475 Vedagao Sentral 1
(.011.018 Vedacé&o Central 1
. . Inferior
L- -
N e "’ ° G.011.023 Junta Vedacao a4 aH
Topo Vedagao Central
N . , G.011.020 R 4
I | G.004.712 G.015.022 Calgo P/ Vidros 12
Q H 2 (G.004.463 Cravo Seguranga 16
D (G.004.476 Calgo Fixagao 4
L—l-j_ G.004.711 H-72 2
(G.004.143 Batente 4
L F.010.139 D H-132 a) Legenda:
L - Largura do caixilho
m F.010.210 D H-132 a) H - Altura do caixilho
Topo ref. G.004.708 AF - Aro fixo

a) 2000 < H < 2500 - 1 unidade
2500 < H < 3000 - 2 unidades

FM - Folha movel

Observagoes: As ferragens elevatorias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢éo consultar pag. 17




Construgéo perimetral - 1 folha mével e 1 folha fixa

Sistema B.100 - Janela com duas folhas

Dimensoes Construtivas (mm)

720
1200

Largura folha < 3000
Altura folha < 3000

Construgao nao abrangida pelo ITT n2 25/09 LNEC

PERFIL REF? Medida Corte | Quantidade

N\ L 2

;'EEQE—'_I B.100.010
Q y »
AN L 1

[_ B.100.013
ﬂ y »
—t B.100.014 | 1 | (L-209)2 1
S| (Le2ty2 4

t[]:q B.100.040
Q H-72 4
| B.100.043 D W72 2
1| (L-291)/2 4

Tl A.040.025
D H-272 4
N G.004473 | L-72 1
AN L 2

| | G.004.712
Q y »
| G.004.711 D H-72 2
L] F.010.139 D H-132 a)
m F.010.210 D H-132 a)

Topo ref. G.004.708

a) 2000 < H < 2500 - 1 unidade

2500 < H < 3000 - 2 unidades

Observagdes: As ferragens elevatdrias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢ao consultar pag. 17

Acessorio Designagao =
cootor | Ypmegw
G.001.104 Vedante EPDM
G.001.105 \?g:’ocggﬁ‘i‘r'igr
G.001.100 e g0
(.002.003 Pelicia
(.004.015 Esquadro Reforco 8
(.004.058 Esquadro Aperto 4
(G.004.082 Esquadro Alinhamento 8
(G.004.483 Esquadro Alinhamento
G.004.212 Esauadro Aperto
(.004.408 Goteira
G.004.474 Super%#/ilanferior 2
G.004.475 v
G.011.018 Vedago Central
G.011.023 Juria Vedagao
GO11.020 | TR Eperer 2
G.015.022 Calgo P/ Vidros 6
G.004.463 Cravo Seguranga 8
(G.004.476 Calgo Fixagdo 2
(G.004.143 Batente 2
Legenda:
H ARG do oo
AF - Aro fixo

FM - Folha movel
FF - Folha fixa




4 Folhas de correr

Sistema B.100 - Janela com quatro folhas

Dimensoes Construtivas (mm)

720 < Largurafolha < 3000
1200 < Alturafolha < 3000

Construgao nao abrangida pelo ITT n2 25/09 LNEC

[— }g
I H - [0 F
U L D
| e g ‘
|
PERFIL REF® Corte | Medida Corte | Quantidade Acessério Designagéo AF Quant. =y
Vedante EPDM
EEQEI B.100.010 | L-50 2 G.001.047 Vo st e
G.001.104 Vedante EPDM
Vidro interior 2L +8H
tﬁ B.100.030 D H 2 G.001.105 (‘opcional )
[_ B.100.013 | [ L-80 : G.001.100 sk G e e
e ) Vedante EPDM
G.001.102 © §2t§me 2H
/N | (L+119)/4 8 (.002.003 Pelicia 4H
m B.100.040 (.004.015 Esquadro Reforgo 32
Q H-72 8 (.004.058 Esquadro Aperto 16
B.100.043 D N7 4 (.004.082 Esquadro Alinhamento 32
(.004.408 Goteira 2
1| (L-504)/4 8 (.004.462 Batente 2
A.040.025 i
n G.004.474 Superi%ur/lﬁwferior 8
h-2r2 8 G.004.475 Vedagéo Central 3
. - Superior
N G.004.473 | L-50 2 G.011.016 e B 4
Vedacao Central
G.011.018 “eror 3
| | G.004.712 | [ L-50 2 Junta Vedagao
G.011.019 ArosuFixos - Ombreira 4H
Junta Vedaga
L_“'.L G.004.711 D H-72 4 G.011.023 Aros Fix'o-lg-aSoleeiraaQ/ CF)’adieira AL
GO11.020 | "Riier Soperr 8
m B.100.050 D H-122 1 (.015.022 Calco P/ Vidros 24
(.004.463 Cravo Seguranca 32
L F.010.139 D H-132 a)
(.004.476 Calgo Fixagao 8
m F.010.210 D H-132 a) (.004.702 Topo p/ B.100.050 2
Topo ref. G.004.708
(G.004.143 Batente 2
a) 2000 < H < 2500 - 4 unidades
2500 < H < 3000 - 6 unidades Legenda:
h - k?rgurg do c.a.i|>r<]ilho
- Altura do caixilho
AF - Aro fixo

Observagdes: As ferragens elevatérias ndo estédo mencionadas neste quadro. Para selecgdo consultar pag. 17

FM - Folha movel
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2 Folhas moveis e 2 folhas fixas

Dimenso6es Construtivas (mm)

720
1200

<
=

Largura folha < 3000
Altura folha < 3000

Construgéo nao abrangida pelo ITT n? 25/09 LNEC

Sistema B.100 - Janela com quatro folhas

| E— | E—
UL el L]
ml ‘ ;1 \‘\ ] E ‘ I ‘
|
I - i - = Quant. I
PERFIL REF? Corte Medida Corte | Quantidade Acessorio Designagéo AF T FE
Vedante EPDM
I:;E&I B.100.010 | [ L-50 2 (.001.047 Vidro exterior ) 2L+ 8H
G.001.104 Vedante EPDM
Vidro interior - 2L+8H
|:QL—__J—_| B.100.030 D H 2 G.001.105 (‘opcional )
Vedante EPDM
[— 8100013 | —— e 1 G.001.100 Jora e edagho - AL+ eH
o Vedante EPDM
G.001.102 e tonte 2H -
—r B.100.014 | [ ] | (L+302)/4 1 (.002.003 Pelticia - 4H
G.004.015 Esquadro Reforgo - 16 16
— | (Lo ¢ (.004.058 Esquadro Aperto . 8 8
B.100.040
Esquadro Alinh R
Q H-72 s (G.004.082 squadro Alinhamento 16 16
(.004.408 Goteira 2 _
!—'- B.100.043 D K- ¢ G.004.474 SuperiGt‘Jl:}lanferior - 4 4
Vedagdo Central
(.004.475 oo 3
LEL o] He ez | _Stperer
unta esiva
G.011.016 Ao Fixo 4
| (L-s04)/4 8 G.011.018 Vedaggo Cantrl 3
Junta Vedagdo
n A040.025 D G.011.019 Aros Fixos - Ombreira aH
H-272 8 Junta Vedagéo
G.011.023 Aros Fixos - Soleira / Padieira a
Topo Vedagao Central
N 6.004473 | L-50 ! (.011.020 Perior ! Suparor 4 4
G.015.022 Calgo P/ Vidros 12 12
| | G.004712 | [ ] L-50 2 G.004.463 Cravo Seguranga 16 16
(G.004.476 Calgo Fixagao 4 s
— G.004.711 D Ho72 4
G.004.477 Calgo Fixagao 4
— F.010.139 D H-132 Variavel (G.004.702 Topo p/ B.100.050 2
(.004.143 Batente 2
m F.010.210 D H-132 Variéavel
Topo ref. G.004.708
a) 2000 < H < 2500 - 4 unidades Legenda:
2500 < H < 3000 - 6 unidades
L - Largura do caixilho
H - Altura do caixilho
AF - Arofixo
FM - Folha moével

Observacoes: As ferragens elevatoérias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢éo consultar pag. 17




Sistema B.100 - Janela com quatro folhas

Construcdo perimetral - 4 folhas de correr

Dimensoes Construtivas (mm)

720 < Largurafolha < 3000
1200 < Alturafolha < 3000

ﬁ ’—b 6—‘ ﬁ ﬁ ’—b Q—‘ ﬁ Construgao nao abrangida pelo ITT n® 25/09 LNEC

| E—
B s
L[ H -
] E s,
PERFIL REF2 Corte Medida Corte | Quantidade Acessorio Designagéo AF Quant. =y
N L > G.001.047 Vi tero | e
I:EQ’JE—.—I B.100.010 G.001.104 Vedante EPDM
Vidro interior - 2L +8H
Q " 2 G.001.105 (opcional)
G.001.100 e roomo - 4L+ 6H
AN L 1
[_ B.100.013 (G.002.003 Pelucia - 4H
ﬂ H 2 G.004.015 Esquadro Reforgo . 3
(.004.058 Esquadro Aperto . 16
(e ¢ (G.004.082 Esquadro Alinhamento - 32
B.100.040 -
Q H-72 s (.004.483 Esquadro Alinhamento 2
Esquadro Aperto
G.004.212 im Fixo 8
[ . B.100.043 D Ho72 4 (.004.408 Goteira 2
(G.004.462 Batente - 2
SINS A B.100.050 D H-122 1 —
G.004.474 Superior/Inferior - 8
| (L-s12)r4 8 G.004.475 Vedagag Cental 3
]_J A.040.025 G.011.018 Vedalﬁfé;ig)remral N
H-272 8 -
D G.011.023 Junta Vedacao L+ aH
T Vedacé&o Central
N 6.004473 | 7 L-72 ) G.011.020 iferor 1 Superior - 8
G.015.022 Calco P/ Vidros R 24
BN L 2 G.004.463 Cravo Seguranga R 30
|-—-| G.004.712 G.004.476 Calgo Fixagao - 8
H 2
Q (.004.702 Topo p/ B.100.050 . 2
| G.004.711 D Ho72 4 (.004.143 Batento i 6
— F.010.139 D H-132 Variavel Legenda:
L - Largura do caixilho
m F.010.210 D H- 132 Variavel He - ﬁlrtgrﬁax go caixilho
Topo ref. G.004.708 M - Faha el

a) 2000 < H < 2500 - 4 unidades
2500 < H < 3000 - 6 unidades

Observacgdes: As ferragens elevatérias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selecgao consultar pag. 17
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Construcao perimetral - 2 folhas moveis e 2 folhas fixas

Dimensoes Construtivas (mm)

720 <
1200 <

Largura folha < 3000
Altura folha < 3000

Construgéo nao abrangida pelo ITT n® 25/09 LNEC

PERFIL REF? Corte Medida Corte | Quantidade

AN L 2
Q H 2
A4 L 1

r B.100.013
ﬂ H 2
—r B.100.014 | [ ] | (L+286)/4 1
/N (L+111)/4 8
Q H-72 8
l B.100.043 D H-72 4
KL B.100.050 D H-122 1
— (L-512)/4 8

J) A.040.025
D H-272 8
N G.004473 | ] L-72 1
AN L 2

| | G.004.712
Q H 2
L—'-j_ G.004.711 D H-72 4

— F.010.139 D H-132 Variavel
m F.010.210 D H-132 Variéavel

Topo ref. G.004.708

a) 2000 < H < 2500 - 4 unidades
2500 < H < 3000 - 6 unidades

Sistema B.100 - Janela com quatro folhas

Acessorio Designag&o AF Quant. = } -
Vedante EPDM
G.001.047 \zd?g :xterior 2L +8H
G.001.104 Vedante EPDM
Vidro interior oL + 8H
G.001.105 (opcional )
GO0 | uemeE
(G.002.003 Peldcia 4H
(.004.015 Esquadro Reforgo 16 16
(.004.058 Esquadro Aperto 8 8
(G.004.082 Esquadro Alinhamento 16 16
(G.004.483 Esquadro Alinhamento 2
Esquadro Aperto
G.004.212 Aro Fixo 8
(.004.408 Goteira 2
G.004.474 Superior/Inferior 4 4
Vedagé&o Central
(.004.475 © gﬁ%oeﬁ;n ra 3
Vedagéo Central
G.011.018 oo o 3
G.011.023 e pagio oL+
GOIL020 | Toppetacie Conl . s
G.015.022 Calgo P/ Vidros 12 12
(G.004.463 Cravo Seguranga 16 16
(G.004.476 Calgo Fixagao 4 12
(G.004.702 Topo p/ B.100.050 2
(G.004.143 Batente 2
Legenda:
L - Largura do caixilho
H - Altura do caixilho
AF - Aro fixo

FM - Folha moével
FF - Folha fixa

Observacoes: As ferragens elevatoérias ndo estdo mencionadas neste quadro. Para selec¢éo consultar pag. 17




Esquema A

—— o=

Esquema C

— —

Sistema B.100 - Ferragem elevatoria

Esquema B

Esquema D

— —

. = Quantidades
Ref? Designagéo Medidas
B C
G.028.101 Ponto fecho . -
Opcional 6 3
G.028.122 Ponto fecho - perimetral -
G.028.102 Ponto fecho ventilagdo -
Opcional 2 1
(G.028.123| Ponto fecho ventilagéo - perimetral -
G.028.121 Ponto fecho 4 folhas - - 1
G.028.103 1200 - 1800
G.028.104 Transmissao para cremone 1801 - 2100
(Altura)) 2| 2
G.028.105 2101 - 2400
G.028.106 2401 - 2700
G.028.118 Suplemento p/ transmigdo 2701 - 3000 2 2
G.028.108 Kit carros (até 300 Kg) - 2 2
G.028.109 | Complemento p/ G.028.108 (de 301Kg a 400Kg) - 2 2
G.028.110 Cremone simples . -
Opcional 2 2
G.028.111 Cremone dupla -
G.018.074 | Cilindro p/ cremone duplo G.028.111 - 2 2
G.028.112 720 - 1500
G.028.113 Barra conexdo 1501 - 2000 2 2
G.028.114 (Largura) 2001 - 2500
G.028.115 2501 - 3000
G.028.100 Calgos N 2 2
G.028.107 Kit parafusos - 2 2
G.100.016 Concha p/ exterior Opcional - 2 2
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Sistema B.100 - Planos de drenagem

6x30
D
As saidas de agua identificadas como A/D/E
|-l séo executadas com uma freza.

[ '\ O corte da soleira e da padieira, assim como as saidas
06430 de agua efectuadas no cortante, devem ser gxecutados

| | \ com a calha de PVC ref. G.004.712 aplicada.

A 26x40 3X26 6x40 6x10
B o] B E

G.004.408

/ As ligagdes entre calhas de PVC ref. G.004.712, devem ser bem
. coladas e vedadas utilizando a cola poliuretano ref. G.012.070.

18



Nao furar no mesmo

alinhamento

Sistema B.100 - Planos de drenagem

@4x17

©6x30

As saidas de agua identificadas como A/D/E
séo executadas com uma freza.

O corte da soleira e da padieira, assim como as saidas
de agua efectuadas no cortante, devem ser executados
com a calha de PVC ref. G.004.712 aplicada.

200

200

EXTERIOR

©6x30
A
- -
@6x40
B
3x06
c
|'I 6x40
B
'\ wl
|
@6x10
E
8
|_| _!
i
o
T
I}
'_
Z
|
i
(=3
8
-
= 8
z
O
e
I

190
]
I

60
60
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@ MD Sistema B.100 - Planos de montagem

Cortante ref. G.007.053

/%
N o
N Q f 0
o N
g
&)

Q
Q
Q , l
N N ° \
G.004.474

Aplicacéo de esquadros

G.011.023
. ~ <
Aplicag&o de cola de z RS

poliuretano G.012.080

/

G.004.212
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Sistema B.100 - Planos de montagem @Eu

04
¥
G.004.476
Calgo inferior B
G.019.104
m
I
LI | L >S | 1
24
T——T *3 04
N T —— |
0 L e M G
G.004.477 orof ’i g . I
Calco lateral
q L
G.019.091
ﬁ
T—T ¢
J = #:j::{':
G.004.476 4 b
Calco inferior/lateral e —— 1 _¢3
Construgao perimetral
(o
G.019.091
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Sistema B.100 - Planos de montagem

G.004.476

S

(G.004.476
Calgo
inferior / superior

G.011.020
Topo vedacéao
inferior / superior

G.011.020

f

G.011.020

3
|
(=2}
T 7
g
© AN
G.019.104 _ | g ‘
A\ BA

G.004.476

A
. Ba—C__c ©?
[
I

L 3K |
(3 |

Topo p/ perfil central 4 folhas

G.004.702

Aplicagéo de cola G.012.070
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G.001.047

Vedante em EPDM
Vidro exterior

Sistema B.100 - Acessorios

G.001.100

Vedante em EPDM
Junta de vedagéo

G.001.102

Vedante em EPDM
Batente

G.001.104

Vedante em EPDM
Vidro interior

Espessura de contacto 3 mm

T

.

Espessura de contacto +3,5mm

G.001.105 G.002.003 G.004.711 G.004.712
Vedante em EPDM Pelucia Cut Fin Junta central Calha
Vidro interior Junta central PVC PVC

Espessura de contacto +4,5mm
G.004.015 G.004.058 G.004.082 G.004.186
Esquadro reforgo Esquadro aro mével Esquadro alinhamento Esquadro aro fixo
Aluminio Aluminio Aco inox Aluminio injectado

G.004.212

Esquadro aro fixo
Aluminio extrudido

G.004.463

Cravo

G.004.483

Esquadro p/ B.100.013
Aco inox

G.004.408

Goteira

23



Sistema B.100 - Acessorios

G.004.143 G.004.462 G.004.473 G.004.474
Batente EPDM Batente Calha rodizio Guia
Aco inox Superior / inferior
§
i "
G.004.475 G.004.476 G.004.477 G.004.702
Peca vedacao Calgo fixagao Calgo lateral fixagao Topo p/ 4 folhas
Superior Nylon Nylon PVC
G.004.708 G.011.016 G.011.018 G.011.019
Topo p/ perfil F.010.210 Junta adesiva Peca vedagéao Junta adesiva (rolo)
Soleira / Padieira Inferior Aros fixos - ombreiras

] ]
@ ]
[©] @
[©] [©]
G.011.023 G.011.020 G.015.022
Junta adesiva (rolo) Topo vedagao central Calgo vidros
Aros fixos - soleiras / padieira Inferior / superior Nylon

v
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Sistema B.100 - Acessorios

G.028.100 G.028.101 G.028.102 G.028.103
Calgo p/ transmisséao Ponto fecho Ponto fecho ventilagao Transmiss&o para cremone
H=1200 - 1800

o) ] :

@I 0
G.028.104 G.028.105 G.028.106 G.028.108
Transmissao para cremone Transmissao para cremone Transmissao para cremone Kit carros
H=1801-2100 H=2101 - 2400 H =2401 - 2700 Peso maximo = 300 Kg
G.028.109 G.028.110 G.028.111 G.028.112
Kit carros suplementar Cremone simples Cremone duplo Barra conexao
Peso maximo = 400 Kg L =720 - 1500

G.028.113

Barra conexao
L = 1501 - 2000

G.028.114

Barra conexao
L =2001 - 2500

G.028.115

Barra conexao
L = 2501 - 3000

G.028.118

Suplemento com fecho
H =2701 - 3000
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G.028.121

Ponto fecho 4 folhas

G.028.122

Ponto fecho
Construgdo perimetral

Sistema B.100 - Acessorios

G.028.123

Ponto fecho ventilagao
Construgao perimetral

G.028.107

Kit parafusos

).

!

E— =

g

G.100.016 G.018.074
Concha Cilindro
0
G.007.053 G.007.350 G.007.143
Cortante Broca Roldana
3.5x165mm Insergao vedante G.001.100




Sistema B.100 - Indice remissivo @Eu

Perfil Referéncia Pagina
/] A.040.025 8
7] A.040.039 8
/) A.040.050 8
L L B100.010 6
E% B.100.013 7
7% B.100.014 7
¢+ B.100.030 6
E B.100.040 6
T B.100.043 6
e B.100.050 7
— F.010.139 7
1 F.010.210 7

27



@trueaL

Moirinhos| Aradas, Ap.171 EC Aveiro|3811 957 Aveiro| Portugal  TIf. (+351) 234 378 900  Fax (+351) 234 378 902  Fax Com. (+351) 234 378 901  Site www.extrusal.pt





