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As reguas de estore FC 40, FC 42 e
FC 55 da REPRESTOR, sé&o fabricadas
em aluminio perfilado e injectados no

seu interior com poliuretano.

Dispéem de tratamento especial,
micragem superior oferecendo uma
maior resisténcia ao desgaste quan-
do expostas aos efeitos erosivos da
natureza. As réguas de estore FC 42
e FC 55 estdo disponiveis também
com uma densidade superior, 180
kg/m3, que Ihe conferem uma maior
rigidez de poliuretano e acentuam as
suas caracteristicas de isolamento
térmico e acustico, bem como a sua
utilizacdo em vaos de maiores dimen-
sbes. Devido ao seu desenho curvo,
adaptam-se facilmente a qualquer
tipo de situacao quer seja de renova-
cdo, monobloco ou caixinova.

As réeguas de estore FC encontram-
-se disponiveis em diversas cores de
stock ou outra cor RAL, sob consul-
ta, contribuindo, deste modo, para
uma completa integracao estética

com a fachada do edificio. A espes-
sura, a largura da banda de aluminio
superior e a alta densidade utilizada,
oferecem uma maior estabilidade ao
durabilidade,
resisténcia aos ventos, melhor jogo

perfil, maior maior
de articulacdo, garantindo, mesmo
com o passar dos anos, um funcio-
namento bastante seguro e constan-
te. Gracas ao seu design, as suas
dimensdes e caracteristicas do
material empregue, obtém-se uma
optimizacdo do fecho de luz quando o
estore se encontra fechado e uma
maior visibilidade quando aberto. Os
elementos

bloqueadores laterais,

indispensaveis na prevencdo e
proteccdo do estore e mecanismo,
permitem obter uma maior durabili-
dade no tempo e estdo disponiveis

para os varios modelos.

Devido a sua forma curva e a sua
textura lisa, estes perfis permitem
uma integracéao perfeita com a estética
do edificio, adaptando-se, tambéem, a
qualguer tipo de situacdo, quer seja
caixa tradicional, renovacdo ou mono-
bloco.

. Indices térmicos e acusticos.

. Perfis resistentes e estaveis.

. Indices elevados de obscurecimento
versus entrada de luz, gracas a
dimensdo e perfeicdo do jogo de
engate.

. Densidade do poliuretano disponivel
em duas versdes de rigidez, garan-
tindo uma maior resisténcia ao vento
(diminuicdo de ruido) e um melhor
comportamento nos vaos de maior
dimenséo.

. Lacagem com tratamento especial.
. Aluminio e lacagem certificados.



ENROLAMENTOS

MODELO FC 40 FC 42 FC 55

TUBO Oct. 40  Oct. 60 ZF 84 Oct. 40 Oct. 60 ZF B4 Oct. B0 ZF 84 ZF 80
100 11.5 12,0 12,3 12,2 13.4 13.4 14,7 14,7 15,2
120 12,0 12,8 12,8 13,3 14,2 14,2 15,8 15,8 16,5
140 12,5 13,5 13,5 14,0 14,9 14,9 16,4 16,3 17,0
160 13,3 14,2 14,2 14,8 15,7 15,7 17,5 17,5 17,9

E 180 14,2 14,5 14,5 15,0 16,3 16,4 18,3 18,3 19,2

% 200 14,5 15,0 15,0 16,2 16,7 16,7 19,2 19,2 19,7

g 220 15,3 15,7 15,8 16,7 17,3 17.4 19,9 19,9 20,4
240 15,7 16,2 16,2 17,5 17,9 17,9 20,8 20,8 21,2
260 - - - - - 18,6 21,5 21,5 22,1
280 - - - - - - 21,9 21,9 23,0
300 - - - - - - 22,9 22,9 23,7

Nota: Caso os estores sejam instalados com molas de seguranca blocksur acrescentar + 2cm as medidas de enrolamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO FC 40 FC 42 FC 42 FC 55 FC 55
(D180) (D180)

Dimenséo do perfil (mm) 40 x 8,0 42 X 8,5 42 X 8,5 55X 12,3 55X 12,3

N° de perfis por metro

de altura 25 24 24 18 18

Peso por m2 (kg] 3,00 3,30 4,50 3,90 4,50

Altura maxima 200 2 o0 230 2,30 2,30

aconselhada (m)

LEIREUE) (RIS 2,00 2,50 2,80 3,50 4,00

aconselhada (m)

Superficie maxima

e T 4,00 5,50 6,50 7,50 8,50

Perfil em medida Standard 6 5 6 5 6

(m)

Tipo de remate

Aluminio com

Aluminio com

Aluminio com

Aluminio com

Aluminio com

vedante vedante vedante vedante vedante
Sentido normal
de enrolamento INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR
Espessura do Aluminio 030 030 0.30 033 033
com lacagem (mm) = ’ ’ ’ ’ ’
Densidade do poliuretano + 75 (kg/m3) 75 (kg/m3) 180 (kg/m?) 75 (kg/m3) 180 (kg/m?3)
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Para quem pretende aliar a estética
o factor de seguranca, a REPRESTOR
dispéem das reguas C 33P e C 46,
produzidas em aluminio extrudido,
altamente resistente, e com lacagem
certificada pela Qualicoat. Sao perfis
resistentes e robustos, que quando
combinados com molas de seguran-
ca permitem evitar a entrada de

intrusos.

Estes estores s&o Optimos para
aplicacdo em habitacdo moderna,
possuindo um acabamento de quali-
dade superior, o que lhes permite
manter o seu aspecto impecavel, ao
longo dos anos. Os bloqueadores
laterais estao disponiveis para estes
perfis, evitando o desalinhamento

lateral das réguas.
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C 33P

apresenta um design exclusivo e

0 perfil em particular,
oferece maior passagem de luz e
circulacédo de ar, evitando, em simul-
taneo, a passagem de insectos para

0 interior.
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. Excelentes indices térmicos e acus-
ticos.

. Alta seguranca e resisténcia.

. O perfil C 33P apresenta um novo
conceito de estores exteriores.

. Design exclusivo.

. Maior passagem de luz e circulacao
de ar no interior da habitacao.

. Evita a passagem de insectos para
0 interior.

. Aluminio e lacagem certificada.




ENROLAMENTOS

MODELO

TUBO Oct. 60
100 14,5
120 15,2
140 18,3
180 17.3

E 180 18,0

2 200 18,5

(an

-}

= 220 19,5

<
240 20,5
260 21,0
280 21,5
300 29,1

Nota: Caso os estores sejam instalados com molas de seguranca blocksur acrescentar + 2cm as medidas de enrolamento.

C 33P
ZF 64 ZF 80
14,5 15,0
15,2 16,0
16,3 17,0
17,3 18,0
18,0 18,5
18,5 19,0
19,5 19,8
20,5 21,0
21,0 21,5
21,5 22,0
22,1 22,8

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

Dimenséo do perfil (mm)

N° de perfis por metro de altura

Peso por m2 (kg)

Altura méaxima aconselhada (m)

Largura maxima aconselhada (m)

Superficie maxima aconselhada (m?)

Perfil em medida Standard (m)

Tipo de remate

Sentido normal de enrolamento

Espessura do Aluminio com lacagem (mm) +

C 33P

33 x 8,6

31

2,50

3,30

8,00

Aluminio com vedante

INTERIOR

1,25

Oct. 60

13.3
14,0
14,7
16,0
16,5
17,5
17,8
18,1
19,0
20,2
21,0

C 46

ZF 64 ZF 80
13,3 14,5
14,0 15,0
14,7 16,0
16,0 16,7
16,5 17,5
17,9 18,0
17.8 18,7
18,1 19,0
19,0 19,8
20,2 21,2
21,0 21,5

C 46

46 X 9,4

22

8,50

2,90

3,50

8,40

Aluminio com vedante

INTERIOR

1,15
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Estes dois modelos de estores est&o
disponiveis em duas verstes de lami-
nas distintas, a 45 CV (perfil curvo
injectado com poliuretano no seu
interior para enrolamento interior) e a
45 PL (perfil plano para enrolamento

interior e exterior).

O Alumetic Classic traduz as mais
valias do que de melhor se fez no
passado e que deixava o utilizador
mais exigente e atento, com saudade.
Os perfis encaixam através de um
sistema de ganchos em aco inoxidavel
permitindo com a persiana estendida
uma passagem de ar continuo atenu-

ando suavemente a entrada de luz.

No Alumetic Elegance os encaixes
entre laminas dao lugar a um conceito
inovador que se exprime na sua ocul-
tacdo. A solucdo técnica empregue

consiste num mecanismo pratico e

funcional de ligac&o efectuado dentro
das guias laterais. Este sistema
permite um maior afastamento entre
as laminas beneficiando de uma
maior amplitude solar, melhor efeito
visual e um arejamento superior. Ao
optar pela posicédo de abertura entre
as laminas iremos obter uma pureza
de linhas sustentavel e uma estetica
laminar invejavel.

Qualquer que seja o modelo e o tipo
de lamina escolhido torna a sua
integracdo com as persianas super-
gradhermetic perfeita, oferecendo
um leque de opcées e possibilidades
para 0 seu projecto até entdo nunca
alcancadas.

As persianas Alumetic podem ser
utilizadas em construcado de raiz,
caixa tradicional ou Caixinova bem
como instaladas atraves dos sistemas

Alucomplet e Alubloc.

.Seguranca, mediante 0o encaixe
perfeito das laminas consegue-se um
fecho hermético e um obscurecimento
no interior.

. Design apurado.

. Estética laminar.

. Comodidade.

. Visdo perfeita do exterior.

. Fiabilidade no funcionamento.

. 0 desenho da lamina é o mesmo que
o0 das persianas Supergradhermetic,
sendo assim perfeitamente compativel

com estas.



ENROLAMENTOS

MODELO ALUMETIC

LARGURA (cm) até 140
B0 13,0
80 15,0
100 17,5
120 17,5
140 19,0
_ 160 20,5
=
2 180 21,0
g
35 200 22,0
5
< 220 22,0
240 23,5
260 24,5
280 25,5
300 25,5

* Valores indisponiveis de momento

CLASSIC

45 CV 45 PL
de 140 a 250 até 400

13,5 15,0
15,5 15,8
17,5 18,0
18,0 20,0
19,5 2.5
20,5 23,0
21,0 24,0
22,0 25,0
22,5 26,0
24,5 27,5
25,5 28,5
26,0 29,0
26,0 30,0

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO ALUMETIC

Dimenséo do perfil (mm)

N° de perfis por metro de altura

Peso por m2 (kg)

Altura maxima aconselhada (m)

Largura maxima aconselhada (m)

Superficie maxima aconselhada (m?)

Tipo de remate

Sentido normal de enrolamento

Espessura do Aluminio com lacagem (mm) +

Densidade do poliuretano +

Composicao do Perfil

* Valores indisponiveis de momento

CLASSIC
45 CV 45 PL
45 x 13 45 x 14
22 22
6,40 6,40
3,00 3,50
2,50 4,00
7,00 12,00
Aluminio Aluminio
com vedante com vedante
W ERGR
0,55 @185
20 (kg/m3) .

Al 3005; H-18 Al 3005; H-18

ELEGANCE

45 CV

*

45 PL
ate 300

18,4
21,0
22,0
22,5
24,2
25,1
26,5
26,6
28,3
29,2
29,8

ELEGANCE

45 CV

45 PL

45 x 14
22
6,40
3,00
2,75

8,00

Aluminio
com vedante

INTERIOR e
EXTERIOR

0,55

Al 3005; H-18
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COMPONENTES

CALHAS
P25 X 20 P26 X 26
20 26
H2 -5
m:[ aﬁ) LDI
A1 A2
CALHAS
P40 X 20 P40 X 24
20 24
124 T
= g
——d
Qe g
% A5 AB
CALHAS EMBUTIR
P25 X 18 P26 X 16 P36 X 22
18
15.9 }__/|_3__{ :lﬁ
|18 |15.9] |22_|
A9 A10
PERFIS LATERAIS
P70 X 22 P79 X 26
21.6 26
= =
—d b—
g 2
3 7
B3 B4
MODELO A1 A2
FC 40 " -
FC 42 " "
FC 55 " "
C33P ™ ™
C 46 " "
CLASSIC 45 CV
CLASSIC 45 PL n
ELEGANCE 45 PL n’ n’

1 - A2, guia para estores 45 PL Elegance com largura = ou < a 1500mm
2 - A11, guia para estores 45 PL Elegance com largura = ou < a 3000mm

3 - A4, A7 e A8, guias para estores 45 PL Elegance com largura = ou < a 4000mm
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COMPONENTES

PINAZIOS
PB0O X 21 P8O X 19 (A12,6) P80 X 22 (A16) P108 X 20
18.4 22 il
’_Em,‘ =5 e T [=
14 &
; 0 —— o —— I
1
82 ol o olo 5
0| M) o m
& / 1 20
Z +
U il 8
L 7 11 d “
C1 c2 C3 — C4
REGUAS DE BASE INTERIOR EXTERIOR
40X 8 40X 9 56 X 11 40X 8
9 E 8 9
L—l D1 D2 u*u D3 L—\ D4
TERMINAL BATENTE ESPECIAL VEDANTE PELUCIA
I P
< - | ///
D5 V1 X1 P1
BLOQUEADORES
FC 40 FC 42 FC 55 C 33P C 46
Z1 2 Z3 Z4 Z5
C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 P1 Vi X1 21 Z2 2Z3 24 2Z5 MODELO
] = ] ] ] ] ] = m FC 40
[ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ FC 42
[ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] FC 55
] n ] ] ] ] ] n ] C33P
] n ] ] ] ] ] n n C 48

CLASSIC 45 CV
CLASSIC 45 PL
ELEGANCE 45 PL

4 - B4, guia utilizada no ALUBLOC, para estores 45 CV e 45 PL Classic
5 - B6, guia utilizada no ALUCOMPLET, para estores 45 CV e 45 PL Classic
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MOLAS DE SEGURANCA

Sistema

A mola de seguranca & hoje um
produto indispensavel em qualquer
estore, comando por manivela,
corrente ou motor. Colocada ao
longo do tubo de enrolamento com o
espacamento por unidade comao
maximo de 80 cm, é aplicada directa-
mente sobre o tubo e encaixada na
primeira régua do estore. Quando
este se encontra completamente
fechado, as molas tomam a posicéo
de blogueio. Ao ser dada a ordem de
subida o desbloqueio é feito automa-
ticamente. Este sistema aplica-se em
caixas e estores de pequena e
grande dimens&o.

© repr

VANTAGENS

. Facilidade de colocacéao.

. Adaptaveis a todas as réguas de
estore e tubos do mercado.

.Indices elevados de seguranca.

. Diminuicdo de ruidos pela accéo do
vento.

. Desaccionamento automatico na
subida evitando a deterioracdo do
estore, comando e acessorios.

. Garantia de maior resisténcia ao
longpo do tempo na ligacdo

tubo/estore.

Testes em Laboratério

O teste de endurance foi efectuado
durante 20.000 manobras, segundo
a norma NF P 25501, com uma
resisténcia superior em 10 vezes ao
valor da norma. Os componentes
utilizados: mateérias plasticas, latao,
inox e aluminio defendem este produ-

to das atmosferas corrosivas.



MOLA COMPACT

Elementos injectados em poliamida
com fibra de vidro, ligados por um
simples encaixe segundo o principio
de uma corrente irreversivel. Ligacdo
ao tubo por arame inox clipavel,
parafuso ou rebite.

Resisténcia a Forca Vertical: 120kg
sobre duas molas.

Mola com 3 elementos

MOLA CLICKSUR

Elementos injectados em poliamida
com fibra de vidro reforcada, ligados
por um encaixe segundo 0 principio
de uma corrente irreversivel.
Ligacdo ao tubo por arame inox e
clipavel, parafuso ou rebite.

Resisténcia a forca vertical: 200 kg
sobre duas molas.

MOLA BLOCKSUR

Elementos injectados em poliamida
com fibra de vidro, ligados por inter-
medio de eixos em latdo cobertos
por molas de pequena dimensdo em
inox. O primeiro elemento recebe um
perfil em aluminio extrudido.

Resisténcia a Forca Vertical: 700 kg

sobre duas molas.

Mola com 3 elementos
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