;.i i

||'|I
wﬁ

. SOMBROLL MO VERTICAL = A PR T -
O ESTORE CARACTERISTICAS
MO Vertical . Instalacédo feita na vertical.

Sistema com Comando Manual

.Estore com caixa para interior e
exterior com aplicacéo vertical

. Suportes metalicos lacados.

. Caixa em aluminio lacado.

. Régua base em aluminio.

. Perfil em aluminio para fixacéo da tela.

. Tubo de enrolamento com didmetro
de 60 ou 70mm dependendo das

dimensodes e do tecido utilizado.

([© represtor

. Sistema com comando de mola.

. Caixa, régua base e perfil de fixacdo
lacadas em RAL 9010, outras cores
sob consulta.

. Dimensdes maximas aconselhadas:
4000mm de comprimento e
2500 mm de altura.

. A partir de 2000 mm de largura
séo aplicados 2 pontos de fixacdo ao

perfil vertical de aluminio.



DESENHOS TECNICOS

Sistemas de fixacao

max. 4300mm
| max. 4000mm

145mm

Caixa a Parede
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Vista Frontal Suporte a Parede

DIMENSOES
Longitude max. (cm) 400
Altura max. (cm) 250
Peso (kg) 35-40
Tubo (mm) @60 /370
Resisténcia ao vento |
EN 13561:2004 & a,lsse

testado pela TUV

Resisténcia ao vento
Presséao da prova 40
nominal p (N/m?)
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Altura®©

Longitude 100 200 300 400

Tecidos Sombroll
SCREEN RPE 5287,
SCREEN SATINE, SOLTIS

Medidas em cm

Possivel Nao aconselhado / Impossivel
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