InOX acumuladores

TERMOACUMULADORES ACO INOX AlSI 3i6L

Com vista ao incremento de qualidade, a Zantia apresenta uma nova gama de
termoacumuladores em ago inoxiddvel produzidos com equipamentos de alta
tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade eresisténcia.
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Estes termoacumuladores sdo construidos em aco inoxiddvel AISI 316L, altamente
resistente a corrosdo por picadas, todas as soldaduras sdo efectuadas por processo T.1.G.
“topo a topo” eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosdo intersticial.
Todas as soldaduras sdo posteriormente decapadas e passivadas.

A soldadura &€ um processo que exige alta tecnologia e elevados cuidados na sua
preparacdo, este processo é utilizado pelos maiores e melhores fabricantes de
termoacumuladores em aco inoxiddvel em todo o mundo, a Zantia passa a dispor agora
deste processo no fabrico dos seus termoacumuladores.

Os permutadores foram desenhados e dimensionados de modo a assegurar a maxima
eficiéncia dos sistemas solares.
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O isolamento térmico é constituido por uma espessa camada de espuma rigida de
poliuretano injectado de alta densidade, aumentando desta forma a eficiéncia do
sistema de producdo de AQSisento de CFC'se HCFC's para proteccdo do meio ambiente.

Todos os fermoacumuladores tém a possibilidade de incluir uma resisténcia eléctrica de
apoio com termdstato de regulacdo externa e termdmetro para visualizacdo da
temperatura da dgua nointerior do fermoacumulador.

Vantagens dos termoacumuladores Zantia em ago inoxidavel:

« Utllizacdo de acoinoxiddvel de elevada qualidade;

* Soldaduras porprocesso T.1.G. topo atopo;

* 100% decapados e passivados; h_ ek
* Espessa camada de isolamento térmico em espuma de poliuretano;
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