CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Caracteristicas

Cores Disponiveis
Composicao

FPeso por m#

e

RHesisténcia & Huptura
no comprimento

do fio

Resisténcia & Huptura

Mna rama
Resisténcia da Cor
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0.80 mm
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285.0 daM / 5em
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2000, 3000 mm
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PROPRIEDADES SOLARES E LUZ PROPRIEDADES
Ref, TS RS A Tuw ™ OF
% oa o o6 % e TS Transmissso Solar [em 5]
67.000 20 B4 16 3 14 3 RS Raflesan Solar (arm %)
E? [":]1 E‘I:I E-‘I: 18 3 14 3 AE Ahsorcan Sodar {ermn 5
57.010 16 53 31 2 10 3 S + AS + AS
o+ Ha+ A= 10 Erat
67.011 16 59 25 2 10 3 FANE
57.020 14 42 44 3 g 3
57.021 14 54 ele) 3 g 3 Tuv Transmissao LV (em %)
g7 030 2 £d BB 4 G a TV  Trensmisséo de Luz Visivel [am %]
67.031 9 46 45 3 B 3 D F Percentagem de Abertura [em %)
B7.040 < 10 87 2 3 3
67.041 3 40 a7 2 3 3
INSTRUCOES DE LIMPEZA
76.000 10 71 13 <1 7 1
76.040 7 ad 34 < 3 1 Limpar ligeiramente com uma esponja
76.080 8 B4 26 e . 1 hamida e um detergente suave, sem
76.120 . b5 d5 < 4 1 _
76160 B 61 of o 5 q ensopar o tecido.
76.200 5 52 43 < 1 2 1 Munca use detergentes agressivos
?‘EE1D # 2 o = A : nem exerca forga no tecido.
76.250 a 7 g0 < 4 1
76.260 6 7 a7 1 & 1 Os tecidos Screen ROF e RFE podem
78.270 B 12 B2 < B 1 ger limpos com aspirador.



