
Outils de manutention de blocs Cat® 
Pour les Chargeuses sur pneus 980H/K/M, 986H et 988H/K Cat
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Avantages
Les outils de manutention de blocs Caterpillar sont la solution pour la manutention de gros blocs et roches 
rondes dans les conditions exigeantes des applications de carrières. Les outils, simples à intervertir, 
se complètent pour fournir des solutions aux points nécessaires.

Les outils de manutention de blocs sont conçus et fabriqués pour une longue durée de service en utilisant 
les meilleurs matériaux appropriés.

L’alliance d’une machine Caterpillar et de ce jeu de sept outils de manutention de blocs spéciaux fournit 
la solution idéale pour la plupart des tâches de manutention de blocs afin de travailler de la manière 
la plus efficace.

Les outils de manutention de blocs Caterpillar sont spécifiquement conçus pour l’extraction, le chargement, 
le transport, l’inclinaison, le contrôle et le déplacement de très gros blocs de roche carrés et ronds afin 
d’obtenir les meilleures performances des outils, comme de la machine. Ces outils sont conçus pour 
supporter les conditions difficiles et exigeantes des applications de manutention de blocs. Divers outils 
de travail sont disponibles pour aider les conducteurs au cours de toutes les applications de manutention.

En collaborant avec Caterpillar, vous collaborez avec un leader durable en matière de technologie 
bénéficiant d’un réseau mondial et de plus de 80 ans d’expérience dans les secteurs de la construction, 
de l’exploitation minière, de la démolition et des industries de recyclage.
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Outils de manutention de blocs pour les Chargeuses sur pneus 980H/K/M, 986H et 988H/K 
En choisissant les outils appropriés pour les Chargeuses sur pneus avec manutention de blocs 980/988,  
vous réduirez les coûts d’exploitation et optimiserez la productivité.

Branche de fourche du concasseur
La branche de fourche forgée monobloc à usage intensif et 
à montage médian est utilisée pour exercer un effet de levier 
sur de gros blocs de pierre mobiles. Elle est équipée d’une 
branche supplémentaire très épaisse pour gérer plusieurs 
matériaux dans le cadre de cette application exigeante. 

Fourches
Des fourches à palettes extra-robustes ont été conçues 
pour procurer la force nécessaire à la manipulation de blocs 
dans les carrières. Ces fourches, composées de deux dents, 
permettent de placer la charge à proximité de la machine 
pour davantage de stabilité et de sécurité. 
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Attache rapide pour la manutention 
de blocs
L’attache rapide peut être utilisée sur des équipements de 
manutention de blocs équipés d’un circuit hydraulique doté d’une 
troisième soupape. Cette attache rapide est conçue pour optimiser 
l’utilisation des forces de levage et d’arrachage avec le vérin, 
les soupapes de sûreté, les soupapes de pression et d’isolation, 
les capots de sécurité et les indicateurs de verrouillage Caterpillar. 
Elle offre une excellente visibilité et a été optimisée pour 
la manipulation de gros rochers et blocs.

980H/K/M 986H
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Râteau avec bras de manutention
Principalement utilisé pour nettoyer et contrôler les objets mobiles 
au niveau du front de carrière et de l’exploitation, le râteau 
de manutention de blocs est conçu avec une flèche incurvée, 
offrant ainsi une meilleure visibilité au conducteur, ce qui facilite 
le placement des objets. La longueur de la flèche est adaptée  
à la taille de la machine pour de meilleures performances.

Les outils de manutention de blocs sont des équipements 
à usage extrême conçus pour les secteurs exigeants des carrières 
et de la manutention de blocs. Le système repose entièrement sur une 
attache rapide et plusieurs outils robustes spécifiquement conçus pour 
la manutention et la manipulation de gros blocs de pierre. Ces outils 
ont été conçus pour supporter les conditions difficiles et exigeantes 
des applications de manutention de blocs. Divers outils de travail sont 
disponibles pour aider les conducteurs dans toutes les applications 
de manutention de blocs. 
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Godet roche
Le godet extra-robuste offre une durabilité, une protection 
et des performances supérieures pour la manipulation des 
roches et du mort-terrain dans les carrières. Il est doté de 
dents et de segments de grande taille. Son enveloppe et son 
fond en métal (forte résistance à l’usure) garantissent une 
solidité, une durabilité et une durée de service maximales. 

Godet marbre
De construction spéciale, notamment l’enveloppe et la base 
métalliques, ce godet peut charger efficacement de grands 
blocs et de grosses roches tout en conservant une longue 
durée de vie. Les dents aux coins du godet facilitent l’inclinaison 
et la manipulation des blocs. La lame en V extra-robuste est 
idéale pour la manipulation des blocs de marbre précieux 
et cassables avant leur découpage.
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Outils de manutention de blocs pour les Chargeuses sur pneus 980H/K/M et 988H/K 
En choisissant les outils appropriés pour les Chargeuses sur pneus avec manutention de blocs 980/988,  
vous réduirez les coûts d’exploitation et optimiserez la productivité.

Attache rapide pour la manutention 
de blocs
L’attache rapide peut être utilisée sur des équipements de 
manutention de blocs équipés d’un circuit hydraulique doté d’une 
troisième soupape. Cette attache rapide est conçue pour optimiser 
l’utilisation des forces de levage et d’arrachage avec le vérin, 
les soupapes de sûreté, les soupapes de pression et d’isolation, 
les capots de sécurité et les indicateurs de verrouillage Caterpillar. 
Elle offre une excellente visibilité et a été optimisée pour 
la manipulation de gros rochers et blocs.

980H/K/M 986H
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Godet pour manutention de blocs
Grâce à sa conception spéciale, le godet peut charger de très gros 
rochers et blocs carrés de manière efficace. Les profonds côtés 
sculptés et le fond extra-robuste et ultra long permettent à la lame 
en V spéciale de pénétrer sous les gros blocs. Grâce au profil 
intérieur de ce godet, les blocs de pierre sont bien calés au fond 
du godet, ce qui garantit une capacité de charge et de levage 
supérieure, ainsi qu’un redressement du godet et une stabilité 
optimum. L’enveloppe et le fond en métal du godet offrent une 
force, une longévité et une durée de service maximales.
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986H
Courbes : attache rapide du porte-blocs avec fourche 
de manutention de blocs
Pneus L5, fourche à un redressement de 25 degrés, branche 
de 1 524 mm, attache rapide du porte-blocs, fourche à attache 
rapide du porte-blocs

980H
Courbes : attache rapide du porte-blocs avec fourche 
de manutention de blocs
Pneus L5, fourche à un redressement de 25 degrés, branche 
de 1 524 mm, attache rapide du porte-blocs, fourche à attache 
rapide du porte-blocs

980K
Courbes : attache rapide du porte-blocs avec fourche
Pneus L5, fourche à un redressement de 25 degrés, branche 
de 1 524 mm, attache rapide du porte-blocs, fourche à attache 
rapide du porte-blocs

Axe du godet
Hauteur

Axe du godet
Hauteur

Axe du godet
Hauteur
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Courbes de performances des fourches de manutention de blocs 
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Payload (SAE J1197)

Payload (CEN EN 474-3 - Rough Terrain)

Payload (CEN EN 474-3 - Firm & Level)

Static Tipping Load - Articulated

Static Tipping Load - Straight

Hydraulic Tilt Capacity

Hydraulic Lift Capacity

NOTE:  Static tipping loads and 
operating weight are based on the 
following loader configuration:  L3 
Michelin XHA Tires, Air Conditioning, 
Ride Control, Powertrain Guard, Full 
Fluids, Fuel Tank, Coolant, 
Lubricants, and Operator. 

Specifications and ratings conform to 
the following standards: SAE* J1197, 
SAE J732, CEN** EN 474-3.

The rated operating load for a loader 
equipped with a pallet fork is 
determined by: 
SAE J1197:  50% of full turn static 
tipping load or hydraulic limit. 
CEN EN 474-3:  60% of full turn static 
tipping load on rough terrain or 
hydraulic limit.
CEN EN 474-3:  80% of full turn static 
tipping load on firm and level ground 
or hydraulic limit.

*SAE - Society of Automotive 
Engineers
**CEN - European Committee for 
Standardization

NOTA : Les charges limites d’équilibre statique et le poids en ordre de marche 
correspondent à cette configuration de chargeuse : pneus XHA L3 Michelin, 
climatisation, commande antitangage, blindage du groupe motopropulseur, 
réservoirs de liquides pleins, réservoir de carburant, liquide de refroidissement, 
lubrifiants et conducteur.

Spécifications et valeurs nominales conformes aux normes suivantes :  
SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3.

La charge utile nominale pour une chargeuse équipée d’une fourche à palettes 
est déterminée par : 

SAE J1197 : 50 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
ou limite hydraulique.  
CEN EN 474-3 : 60 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain accidenté ou limite hydraulique. 

CEN EN 474-3 : 80 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain ferme et plat ou limite hydraulique.

 *SAE : Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs automobiles)  
**CEN : Comité Européen de Normalisation

NOTA : Les charges limites d’équilibre statique et le poids en ordre de marche 
correspondent à cette configuration de chargeuse : pneus XHA L3 Michelin, 
climatisation, commande antitangage, blindage du groupe motopropulseur, 
réservoirs de liquides pleins, réservoir de carburant, liquide de 
refroidissement, lubrifiants et conducteur.
Spécifications et valeurs nominales conformes aux normes suivantes : 
SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3.
La charge utile nominale pour une chargeuse équipée d’une fourche à palettes 
est déterminée par : 
SAE J1197 : 50 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
ou limite hydraulique.  
CEN EN 474-3 : 60 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain accidenté ou limite hydraulique. 
CEN EN 474-3 : 80 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain ferme et plat ou limite hydraulique.
 *SAE : Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs automobiles)  
**CEN : Comité Européen de Normalisation

NOTA : Les charges limites d’équilibre statique et le poids en ordre de 
marche correspondent à cette configuration de chargeuse : pneus diagonaux 
L5 Bridgestone, climatisation, commande antitangage, blindage du groupe 
motopropulseur, réservoirs de liquides pleins, réservoir de carburant, liquide 
de refroidissement, lubrifiants et conducteur. 
Spécifications et valeurs nominales conformes aux normes suivantes : 
SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3.
La charge utile nominale pour une chargeuse équipée d’une fourche à palettes 
est déterminée par : 
SAE J1197 : 50 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
ou limite hydraulique. CEN EN 474-3 : 60 % de la charge limite d’équilibre 
statique au braquage maxi sur terrain accidenté ou limite hydraulique.
CEN EN 474-3 : 80 % de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain ferme et plat ou limite hydraulique.
 *SAE : Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs automobiles)  
**CEN : Comité Européen de Normalisation
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Payload (SAE J1197)

Payload
(CEN EN 474-3 – 
Rough Terrain)

Static Tipping Load – 
Articulated

Payload
(CEN EN 474-3 – 
Firm and Level)
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Straight

Hydraulic Tilt Capacity

Hydraulic Lift Capacity
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Payload (SAE J1197)

Payload
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Charge utile (CEN EN 474-3, terrain accidenté)
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Payload (SAE J1197)

Payload (CEN EN 474-3 - Rough Terrain)

Payload (CEN EN 474-3 - Firm & Level)

Static Tipping Load - Articulated

Static Tipping Load - Straight

Hydraulic Tilt Capacity

Hydraulic Lift Capacity

NOTE:  Static tipping loads and 
operating weight are based on the 
following loader configuration:  L3 
Michelin XHA Tires, Air Conditioning, 
Ride Control, Powertrain Guard, Full 
Fluids, Fuel Tank, Coolant, 
Lubricants, and Operator. 

Specifications and ratings conform to 
the following standards: SAE* J1197, 
SAE J732, CEN** EN 474-3.

The rated operating load for a loader 
equipped with a pallet fork is 
determined by: 
SAE J1197:  50% of full turn static 
tipping load or hydraulic limit. 
CEN EN 474-3:  60% of full turn static 
tipping load on rough terrain or 
hydraulic limit.
CEN EN 474-3:  80% of full turn static 
tipping load on firm and level ground 
or hydraulic limit.

*SAE - Society of Automotive 
Engineers
**CEN - European Committee for 
Standardization
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NOTE:  Static tipping loads and 
operating weight are based on the 
following loader configuration:  L5 
Bridgestone Bias Tires, Air Conditioning, 
Ride Control, Powertrain Guard, Full 
Fluids, Fuel Tank, Coolant, Lubricants, 
and Operator.  
 
Specifications and ratings conform to 
the following standards: SAE* J1197, 
SAE J732, CEN** EN 474-3. 
 
The rated operating load for a loader 
equipped with a pallet fork is determined 
by:  
SAE J1197:  50% of full turn static 
tipping load or hydraulic limit.  
CEN EN 474-3:  60% of full turn static 
tipping load on rough terrain or hydraulic 
limit. 
CEN EN 474-3:  80% of full turn static 
tipping load on firm and level ground or 
hydraulic limit. 
 
*SAE - Society of Automotive Engineers 
**CEN - European Committee for 
Standardization 
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8 618 10 886 13 154 15 422 17 690 19 958 22 226 24 494 26 762 29 030  31 298

8 165 10 433 12 701 14 969 17 237 19 504 21 772 24 040 26 308 28 576  30 844

9 071 18 143  27 215 36 287 45 359 54 431 63 502
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Axe du godet
Hauteur

Axe du godet
Hauteur

988H
Courbes : attache rapide du porte-blocs 
avec fourche
Pneus L5, fourche à un redressement 
de 25 degrés, branche de 1 810 mm, 
attache rapide du porte-blocs et 
fourche du porte-blocs.

988K
Courbes : attache rapide du porte-blocs 
avec fourche
Pneus L5, fourche à un redressement 
de 25 degrés, branche de 1 810 mm, 
attache rapide du porte-blocs et 
fourche du porte-blocs.
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Courbes de performances des fourches  
de manutention de blocs

NOTA : Les charges limites d’équilibre statique 
et le poids en ordre de marche correspondent à 
cette configuration de chargeuse : pneus diagonaux 
L5 Bridgestone, climatisation, commande antitangage, 
blindage du groupe motopropulseur, réservoirs 
de liquides pleins, réservoir de carburant, liquide 
de refroidissement, lubrifiants et conducteur.
Spécifications et valeurs nominales conformes aux normes 
suivantes : SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3. 
La charge utile nominale pour une chargeuse avec fourche 
à palettes est : SAE J1197 : 50 % de la charge limite 
d’équilibre statique au braquage maxi ou limite hydraulique. 
Selon la norme CEN EN 474-3 : 60 % de la charge limite 
d’équilibre statique au braquage maxi sur terrain accidenté 
ou limite hydraulique. Selon la norme CEN EN 474-3 : 80 % 
de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur terrain ferme et plat ou limite hydraulique. 
 *SAE : Society of Automotive Engineers  
(Société des ingénieurs automobiles) 
**CEN : Comité européen de normalisation
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NOTA : Les charges limites d’équilibre statique et le poids 
en ordre de marche correspondent à cette configuration de 
chargeuse : pneus diagonaux L5 Bridgestone, climatisation, 
commande antitangage, blindage du groupe motopropulseur, 
réservoirs de liquides pleins, réservoir de carburant, liquide 
de refroidissement, lubrifiants et conducteur. 

Spécifications et valeurs nominales conformes aux normes 
suivantes : SAE* J1197, SAE J732, CEN** EN 474-3.

La charge utile nominale pour une chargeuse avec fourche 
à palettes est : SAE J1197 : 50 % de la charge limite 
d’équilibre statique au braquage maxi ou limite hydraulique. 
Selon la norme CEN EN 474-3 : 60 % de la charge limite 
d’équilibre statique au braquage maxi sur terrain accidenté 
ou limite hydraulique. Selon la norme CEN EN 474-3 : 80 % 
de la charge limite d’équilibre statique au braquage maxi 
sur  terrain ferme et plat ou limite hydraulique.

 *SAE : Society of Automotive Engineers  
(Société des ingénieurs automobiles) 
**CEN : Comité européen de normalisation
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Spécifications de l’outil
980 986 988

Attache rapide 1

Largeur 1 675 mm 1 715 mm 2 000 mm 

Hauteur 800 mm 838 mm 1 030 mm

Poids 1 190 kg 1 252 kg À utiliser uniquement avec 988 G/H 1 638 kg

2 000 mm
858 mm
À utiliser uniquement avec 988 K 1 604 kg

Peut utiliser les outils 988 toutefois : 

cela n'est pas recommandé

Attache rapide 2  Série K/M

Largeur 1 442 mm

Hauteur 841 mm

Poids 1 004 kg

Cales 2x

Dent de fourche du concasseur

Largeur de branche 250 mm Sur demande 300 mm

Épaisseur 200 mm 250 mm

Longueur 1 100 mm 1 200 mm

Capacité 100 tonnes à 500 mm 70 tonnes à 900 mm

NÉCESSITE Attache du porte-blocs 980 Attache du porte-blocs 988

Fourche 1

Largeur des griffes 305 mm 300 mm 400 mm

Épaisseur des dents 105 mm 145 mm 150 mm

Largeur hors branches 1 415 mm 1 400 mm 1 611 mm

Longueur des dents 1 505 mm 1 745 mm 1 960 mm

Capacité 30 tonnes à 750 mm 53 tonnes à 600 mm 78 tonnes à 600 mm, 52 tonnes à 900 mm

Poids 1 786 kg 2 626 kg 3 897 kg

Nécessite Attache du porte-blocs Attache du porte-blocs 986 Attache du porte-blocs 988

Fourche 2  Série K/M

Largeur des griffes 300 mm S.O. S.O.

Épaisseur des dents 115 mm

Largeur hors branches 1 485 mm

Longueur des dents 1 871 mm

Capacité 33 tonnes à 600 mm

Poids 1 786 kg

Nécessite Attache rapide 445-2520

Râteau avec bras de manutention

Longueur 6 000 mm Sur demande 8 000 mm

Poids 3 393 kg 5 000 kg

Nécessite Attache du porte-blocs 980 Attache du porte-blocs 988

Godet roche 1

Capacité 5,1 mètres cubes 5,35 mètres cubes 6,9 mètres cubes

Poids 4 200 kg 4 415 kg 5 962 kg

Largeur 3 645 mm 3 812 mm 4 020 mm

8 x pointes de dent K110 non fournies 8 pointes longues adaptatrices K130 non fournies

Nécessite Attache du porte-blocs 980 Attache du porte-blocs 986 Attache du porte-blocs 988

Godet roche 2  Série K/M

Capacité 4,4 mètres cubes S.O. S.O.

Poids 3 338 kg

Largeur 3 492 mm

Nécessite Attache rapide 445-2520

Godet marbre

Capacité 4,8 mètres cubes Sur demande 6,6 mètres cubes 

Poids 3 800 kg 5 816 kg

avec lame en V avec lame en V

Nécessite Attache du porte-blocs 980 Attache du porte-blocs 988

Godet pour manutention de blocs

Capacité 6,8 mètres cubes Sur demande 9,0 mètres cubes

Poids 4 500 kg 6 000 kg

avec lame en V pour une ouverture avec lame en V pour une ouverture 

de godet à 90 degrés du porte-blocs de godet à 90 degrés du porte-blocs

Nécessite Attache du porte-blocs 980 Attache du porte-blocs 988
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Extraction de 
blocs mobiles

Transport  
de blocs

Retraits et poussées de 
blocs menaçant de se 
détacher de la paroi

Chargement de rochers 
et mort-terrain

Chargement et 
inclinaison de blocs 

en marbre

Chargement de très 
gros blocs

Branche de fourche 
du concasseur
Fourche
Râteau
Godet roche
Godet marbre
Godet pour 
manutention de blocs

Présentation des applications de manutention de blocs

Râteau avec bras de manutention

Fourche
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Godet roche

Godet marbre

Godet pour manutention de blocs

Lame de coupe en V

Dent

Arête de coupe

980 988

1 x Dent DR 2 x Dents plaquées DR

1 x Dent GA 2 x Dents plaquées GA

1 x Lame de coupe 1 x Lame de coupe

980 988

1 x Lame de coupe 1 x Lame de coupe

Outils d’attaque du sol de godet de manutention de blocs et pièces d’usure

Lame de coupe en V

Segments

Pointe

AFXQ1142-02 (Q1-15) 
Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d’activité, rendez-vous sur le site 
www.cat.com

© 2014 Caterpillar. Tous droits réservés

Matériaux et spécifications susceptibles d’être modifiés sans préavis. Les machines représentées peuvent comporter des équipements supplémentaires. 
Pour connaître les options disponibles, adressez-vous à votre concessionnaire Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l’habillage commercial « Power Edge », ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise 
et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

980 986H 988

1 x Segment de lame 8 x Dents K110 8 x Pointes K130 et
1 x Groupe segment

3 x Segments de lame DR 1 x Lame de coupe en V

3 x Segments de lame GA

8 x Pointes longues  
J450/J460

2 x Lames de coupe


