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¢ Produzione Termocaminetti e Termostufe ad acqua e
aria umidificata, combinati legna e gas o legna e pellet

s scambiatori da inserimento e monoblocchi in  ghisa
e caminetti tradizionali e
e assistenza e messa in opera

rivestimenti per caminetti

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation EU N°305/2011

N° JM00039-CPR-2013/07/01

1.  Unique Identification Code of the Product-Type : INSERT mod. 68
Solid Fuel domestic Heating Appliance according to the standards

2. Type,Batch or serial N° or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Art. 11{4):

EN 14785:2006

Denomination “JOLLY STAR” or “JOLLY SYNTHESIS” with Lot/Machine Serial N° reported on I.D. Plate

3, Intended use(s) of the Construction Product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the Manufacturer:

Appliance fueled with solid combustible (PELLET)
4, Name, registered Trade Mark and Contact Address of the Manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.

Via San Giuseppe, 2 — 24060 Telgate (BG) - ITALY
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the Construction Product as set out in Annex 5:

SysTEm 3

6. Incase of the Declaration of Performance concerning a Construction Product covered by a harmonised Standard:
The notified body ISTITUTO MASINI N° 0068 determined the Product Type according to SYSTEM 3 and issued the related Test Report

7. Declared Performance

2416-2010 - 1806-2010

Essential Characteristics | Performance | Harmonised technical Specifications
Fire Safety
Reaction to Fire Al EN 14785:2006
Safety Distance minimal Distance (mm) : EN 14785:2006
to neighbouring flammable Materials - from the rear =300
- from side =300
- from the ceiling =300
- from the front =300
- from the floor =300

Risk of glowing embers Overflow

in conformity with Standards

EN 14785:2006

Emission of combustion derivatives

CO [0,024%]

NOx [70,34 ppm] at nominal PTH
0CG [6,62 mg/Nm’

]

PM [188mg/Nm’]

coO [-%] at reduced PTH

THC |- mg/Nm3]

EN 14785:2006

Surface Temperature

in conformity with Standards

EN 14785:2006

electrical Safety Devices

in conformity with Standards

EN 60335-2-102:2007/A1:2011

Cleanability

in conformity with Standards

EN 14785:2006

Fume Temperature at nominal PTH

T[179,38°C]

EN 14785:2006

Mechanical Resistance (as support to
the fireplace/chimney flue)

NOT APPLICABLE - No bear-loading capacity has
to be assumed by the fireplace

EN 14785:2006

Thermal Powers:

- nominal PTH 10,3 kW EN 14785:2006

- radiated PTH 2,58 kw

- PTH transferred to Fluid 7,72 kW

Output Rate N[86,36 %] at nominal PTH EN 14785:2006
Ni-%] at reduced PTH

8. The Performance of the Product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
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JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A. e Sede legale: Via San Giuseppe, 2 - 24060 Telgate (Bergamo) Italy

Tel. +39 035.8359211 Fax +39 035.833389 « WWw.jolly-mec.it « info@jolly-mec.it
Cod. Fisc./Part. IVA/Reg Impr. Bg: 02015830165 - R.E.A. di Bergamo n. 255510 - Capitale Sociale €104.000,00 i.v.
M. BG 010034 - Cod. Ident. U.E.: IT02015830165




[ | > JOLLY-MEC CAMINETTI SpA Cod. Fisc.e P.IVA/ Reg. Imprese BG 02015830165

M OLLY MEC Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) IT Capitale Sociale Eur 15000000 iv. M. BG 010034

[ SR | W S, —— Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 REA.BGn. 255510 - Cod. Id. UE. IT02015830165
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it PEC: jollymec@legalmail.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
in accordo al Regolamento (UE) 305/2011

N°JM00156-CPR-2018/01/29

1. Codicediidentificazione unico del prodotto-tipo:
Inserto Star 80, Apparecchio per il riscaldamento domestico a combustibile solido conforme alle norme:
EN 14785:2006

2. Numerodi tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4:
Modello: Inserto Star 80, con n°lotto/matricola progressivo identificato in etichetta

3. Usoousiprevisti del prodotto da costruzione, conformemente allarelativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
apparecchio alimentato a combustibile solido (pellet)

4, Nome, denominazione commerciale registrata o marchioregistrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Jolly Mec Caminetti S.p.A.
Via San Giuseppe, 2 Telgate (BG) 24060 - ITALIA

5. Sisternaosistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3 e Sistema 4

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'organismo notificato TUV Rheinland Energy GmbH N° 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha
rilasciato i rapporti di prova K22622018T1

7. Prestazione dichiarata (Pellet):

Caratteristiche Essenziali | Prestazione | Specifica tecnicaarmonizzata
Sicurezza antincendio
Reazione al fuoco Al EN 14785:2006
Minima distanzain mm:
o posteriore - 200
Distanza da materiale combustibile * Wato‘ B 0 EN 14785:2006
o soffitto = 1000
e frontale = 1000
e pavimento = .
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti Conforme alle norme di riferimento EN 14785:2006
Emissione di prodotti della combustione
Alla potenza nominale
CO@13% O, [0,024 %)
CO@13%0, [299 mg/Nm’]
NO,@13% O, [129 mg/Nm’)
OGC@13% 0O, [12 mg/Nm3] EN 14785:2006
PM @13% O, [25 mg/Nm’]
Allapotenzaridotta
CO@13% 0, [0,083 %)
OGC @13% O, [25 me/Nm’]
Temperatura superficiale Conforme alle norme di riferimento EN 14785:2006
Sicurezza elettrica Conforme alle norme diriferimento EN 60335-2-102;:2007/A1:2011
Pulibilita Conforme alle norme diriferimento EN 14785:2006
Massima pressione di funzionamento - bar EN 14785:2006
Temperatura dei fumi
Allapotenza nominale T [177,3 °C] EN 14785:2006
Resistenza meccanica (per portare una canna NPD
fumaria)
Emissioni termiche
Potenza termica nominale 1156 kW
Potenzatermicaresainambiente 14,5 kw EN 14785:2006
Potenza termica ceduta all'acqua = kW
Rendimento energetic
Alla potenza nominale n [882 %) )
Allapotenzaridotta n (888 %) ERdBER

8. Laprestazione del prodotto di cui ai punti 1e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Sirilasciala presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato anome e per conto del fabbricante da

Emilio Manenti (Presidente)
Telgate, 29/01/2018 (firma)
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