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PORTUCALE 600x600 | 600x450 | 600x300 | 450x450 | 450x300 | 300x300 (MOD. 760 - 6 Formatos)
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Dimensdes das Pegas

MOD. 760 / 00

Especificagées Técnicas

Caracteristicas do Produto e Paletizacdao

EN1339 - “Especificacdo para Lajetas Pré-Fabricadas de Betdo”

£

Cores ; AR . . .
Disponiveis 00 10 20 30 40 i Uso Pretendido Interior Exterior
A = 600 x 600 600 x 450 | 600 x 300 - - =

Dimensoes (espessura 25) 450 x 450 | 450 x 300 | 300 x 300 Emissao de Amianto Aprovado N3do Relevante
Quantidade por Palete 19,60 m2 Resisténcia a Rotura (MPa) > 3,5 > 3,5

: Resisténcia ao ’ e ) -

2
Quantidade por Modulo 1,96 m Deslizamento/Escorregamento Satisfatorio Satisfatorio
10 mdédulos Condutibilidade Térmica 1,24 NE® RalEvEnia

1 unidade - 600x600x25 [W/(mk)]
3 unidades - 600x450x25
1 unidade - 450x450x25
1 modulo | | ynidades - 450x300x25 . - .
2 unidades - 600x300x25 Desempenho ao Fogo Exterior N&o Relevante Nao Relevante
1 unidades - 300x300x25

Modulos por Palete

Peso Médio por m2 56 kg Durabilidade Satisfatério Satisfatorio
Peso Médio por Palete 1130 kg Reagdo ao Fogo Classe Al N&o Relevante
Aprovado Elaborado Ref.2 FTP Data
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