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Gama de unidades exteriores
Portfólio
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RYYQ-T  
Bomba de calor com 

aquecimento contínuo

RXYQ-T  
Bomba de calor sem 

aquecimento contínuo

RXYSQ-P8V1 (monofásico)
RXYSQ-P8Y1 (trifásico)

RTSYQ-PA  
Bomba de calor optimizada 

para aquecimento

RXYCQ-A 
para requisitos de arrefecimento 

e aquecimento de série

RE
C

U
PE
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Ç
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 D
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C
A

LO
R

REYQ-P8/P9  
Combinação de área  

útil reduzida

REYHQ-P  
Concepção  

de COP elevado

REYAQ-P

para ligação a hydrobox de 
apenas aquecimento

CO
ND

EN
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1  Combinação não standard (combinação livre)

 Unidade única

 Combinações multi
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RQYQ-P
VRVIII-Q - H/P

 

RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

Sistema Tipo Modelo 4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Index de capacidade 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Sistema Tipo Modelo 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Capacidade (CV)

novidade

novidade

novidade

novidade

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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Bomba de calor com 

aquecimento contínuo

RXYQ-T  
Bomba de calor sem 

aquecimento contínuo

RXYSQ-P8V1 (monofásico)
RXYSQ-P8Y1 (trifásico)

RTSYQ-PA  
Bomba de calor optimizada 

para aquecimento

RXYCQ-A 
para requisitos de arrefecimento 

e aquecimento de série
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REYAQ-P

para ligação a hydrobox de 
apenas aquecimento

CO
ND

EN
SA

ÇÃ
O 

A 
ÁG

UA SÉ
RI

E 

ST
A

N
D

A
RD

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-P

SÉ
RI

E 

G
EO

TÉ
RM

IC
A

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-PR

CO
ND

EN
SA

ÇÃ
O 

A 
AR

RE
CU

PE
RA

ÇÃ
O

 D
E 

CA
LO

R 

VR
V 

RE
PL

AC
EM

EN
T 

-  

BO
M

BA
 D

E 
CA

LO
R

RQYQ-P
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RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

Sistema Tipo Modelo 4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Index de capacidade 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Sistema Tipo Modelo 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Capacidade (CV)

: o componente é conectável

x : o componente não é conectável

Nem todos os componentes são conectáveis a 
uma unidade exterior em simultâneo. 
Consulte o catálogo técnico para mais 
informações.

Sistemas de 
controlo
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Tipo Designação Modelo 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

C
A

SS
ET

ES

Cassete "Round Flow"
Função de auto limpeza3

Sensor de presença e de chão3

FXFQ-A

Cassete totalmente plana
Sensor de presença e de chão3 FXZQ-A

Cassete de 2 vias  
para instalação no tecto

FXCQ-A

Unidade cassete de 1 via FXKQ-MA

U
N

ID
A

D
ES

 D
E 

CO
N

D
U

TA
S

Unidade de condutas 
(baixa pressão estática)

FXDQ-M9

Unidade de condutas  
de baixo perfil

FXDQ-A

Unidade de condutas de média 
pressão estática com ventilador 

controlado por inverter
FXSQ-P

Unidade de condutas de média 
pressão estática com ventilador 

controlado por inverter
FXMQ-P7

Unidade de condutas  
(alta pressão estática)

FXMQ-MA4

M
UR

AL

Unidade mural FXAQ-P

U
N

ID
A

D
E 

H
O

RI
ZO

N
TA

L Unidade horizontal  
para colocação no tecto

FXHQ-A

Unidade horizontal de 4 
vias de instalação à vista

FXUQ-MA

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

C
H

Ã
O

Unidade de chão FXLQ-P

Unidade de chão  
sem envolvente

FXNQ-P

Capacidade de arrefecimento (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacidade de aquecimento (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

1  As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m.
2  As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m.
3  Opcional
4  Não conectável a VRV III-S

Potência

O sistema VRV proporciona um ambiente fresco no Verão e um quente conforto no Inverno em 
aplicações tão diversas, tais como: escritórios, hotéis, lojas e muitos outros estabelecimentos 
comerciais. Melhora o ambiente interior e cria as condições ideais para uma maior prosperidade 
comercial; quaisquer que sejam os requisitos de climatização, os equipamentos Daikin vão ter uma 
solução adequada às necessidades de cada aplicação. O sistema VRV pode ser fornecido através de 
26 diferentes modelos de unidades interiores, num total de 116 variações.

   Gama de unidades interiores22

novidade

novidade

novidade

novidade

novidade

novidade

4

Unidades interiores VRV



Potência
Unidade exterior 
compatível

1 Opcional 
2 Unidade de classe 15 não disponível para RYYQ-T

Tipo Designação Modelo 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

C
A

SS
ET

ES

Cassete "Round Flow"
Função de auto limpeza1

Sensor de presença e de chão1
FCQG-F 

Cassete totalmente plana
Sensor de presença e de chão1 FFQ-C 

U
N

ID
A

D
ES

 D
E 

CO
N

D
U

TA
S Unidade de condutas 

(baixa pressão estática) FDBQ-B 
Unidade de condutas  

de baixo perfil FDXS-F 
Unidade de condutas de média 
pressão estática com ventilador 

controlado por inverter
FBQ-C 

M
U

RA
L

Unidade mural  
Daikin Emura

FTXG-JA/
JW  

Unidade mural
CTXS-K 
FTXS-K  

Unidade mural FTXS-G  

U
N

ID
AD

E 
H

O
RI

ZO
N

TA
L

Unidade horizontal  
para colocação no tecto FHQ-C 

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

CO
N

SO
LA

Unidade de chão  
Nexura FVXG-K  

Unidade de chão FVXS-F  

Unidade de tipo chão/tecto FLXS-B  

novidade

novidade

novidade

2

5

Unidades interiores com design contemporâneo
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 Gama de ventilação

Caudal de ar (m3/h)

Tipo Modelo
Componentes da 

qualidade do ar interior
0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

VENTILAÇÃO 
COM 
RECUPERAÇÃO 
DE CALOR

VAM-FA/FB 1 Ventila ção

VKM-G

1 Ventila ção

3 Pré-aquecimento 

ou arrefecimento

VKM-GM

1 Ventila ção
2 Humidificação
3 Pré-aquecimento 
ou arrefecimento

UNIDADE 
100% AR 
NOVO 1

FXMQ-MF

1 Ventila ção

3 Pré-aquecimento 

ou arrefecimento

APLICAÇÕES 
VRV COM 
UNIDADES DE 
TRATAMENTO 
DE AR 2

Kit EKEXV

1 Ventila ção

3 Pré-aquecimento 

ou arrefecimento

1  Não conectável a VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
2  Os valores do caudal de ar são meramente indicativos e são baseados nos seguintes dados: capacidade de aquecimento EKEXV-kit * 200 m³/h
3  Para mais informações sobre as unidades de tratamento de ar Daikin, consulte-nos

Ventilação: introdução de ar novo Humidificação: optimizar as 
condições higrométricas no espaços a 
climatizarPré-condicionamento: arrefecimento ou 

aquecimento do ar novo admitido para manter 
uma temperatura estável visando o máximo 
conforto

1 2

3

21

3

1 2

3

1 2

3

21

3

21

3
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ITC 64

ITM + + + + Std + 2560

DMS-IF1 64

BACNET2 4x64

Ecrã Controlo Monitorização Opções Outro

 Gama de cortinas de ar Biddle
Tipo Modelo

CORTINA DE AR BIDDLE DE INSTALAÇÃO À VISTA CYV  S/M/L-DK-F

CORTINA DE AR BIDDLE DE ENCASTRAR, TIPO CASSETE CYV  S/M/L-DK-C

CORTINA DE AR BIDDLE DO TIPO EMBUTIDA CYV  S/M/L-DK-R

Gama de cortinas de ar 
Biddle para VRV

2,3 m
2,15 m 2 m

3 m
2,75 m

2,5 m2,5 m 2,4 m 2,3 m

Condição de instalaçãoFavorável
ex: centro comercial coberto 
ou entrada com porta giratória

Normal
ex: velocidade do ar baixa, 
sem portas opostas abertas, 
edifício apenas com rés-
do-chão

Desfavorável
ex: localização num 
canto ou centro(hall), 
vários andares e / ou 
caixa de escada aberta

S M B S M B M B

4

3

2

1

Altura da porta (m)

 Gama hydrobox
Tipo Modelo

Limites de temperatura 
de ida da água (produção)

80 125

HYDROBOX DE BAIXA TEMPERATURA HXY-A 5°C - 45°C

HYDROBOX DE ALTA TEMPERATURA 1 HXHD-A 25°C - 80°C

1 Apenas pode ser ligada à unidade REYAQ-P

Potência

1  Interface para redes Lonworks 2  Interface para redes BACnet

S



Grandes noVidades
VRV IV ESTABELECE O PADRÃO ... NOVAMENTE

Os produtos Daikin são distribuídos por:
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O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta 
contratual com a Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos 
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados 
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao 
abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

Os produtos VRV não são abrangidos pelo programa de certificação Eurovent.

encontre as informações mais recentes em www.daikin.pt




