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vanTacens para PROPRIETARIOS DE EDIFICIOS

Com a tecnologia de inverter proprietéria da Daikin e a tecnologia de controle inovadora para
refrigerante, o sistema de ar condicionado VRV'IIl funciona com uma eficiéncia formidavel. Tal

contribui para elevadas poupangas energéticas, o que REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE
0OS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO e permite uma melhor gestdo de edificios.

vanTacens para ESCRITORIOS DE CONSULTO-
RIA E DESIGN

Os sistemas VRV' da Daikin incluem unidades interiores e exteriores, disponiveis numa ampla gama
de modelos para diversos tamanhos de edificio e condicdes de instalacdo. Os comprimentos de
tubagem de refrigerante longos e outras funcionalidades colocam poucas restricdes no design

para uma GRANDE FLEXIBILIDADE ao satisfazer as necessidades do edificio.

vANTAGENS PARA INSTALADORES

A Daikin oferece um design compacto para unidades exteriores VRV' optimizando ainda
mais as funcdes do equipamento, excedendo a norma para sistemas de ar condicionado. As

unidades compactas FACILITAM A |NSTALA(;AO em dreas limitadas, como telhados,
e ocupam menos espaco. Um trabalho de instalagdo mais facil traduz-se numa RAPlDA

CONCLUSAOQ . com tempo de sobra.

vanTAGENs PARA UTILIZADORES FINAIS

Para proporcionar um AR AMBIENTE CONFORTAVEL, a Daikin oferece sistemas de tratamento

de ar que véao além do mero ar condicionado. Além de conferir ao ar uma temperatura confortavel, a
qualidade deste pode ser melhorada com ventilacdo, humidificacao e outros processos. A

FACILIDADE DE UT||_|ZACAO ¢ alcancada através de sistemas de controle avancados e

centralizados.
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ACERCA DA DAIKIN

A Daikin possui uma reputacdo mundial com base em 85 anos de experiéncia como
fabricante bem sucedido de equipamento de ar condicionado de alta qualidade para
utilizacdo industrial, comercial e residencial.

Qualidade Daikin

A qualidade bastante invejada da Daikin provém muito simplesmente da grande atencao
dedicada ao planeamento, producdo e testes assim como a assisténcia pds-venda. Para
tal, cada componente é cuidadosamente seleccionado e rigorosamente testado para
determinar a sua mais valia para a qualidade e fiabilidade do produto.

CONSCIENCIALIZACAO
ECOLOGICA

Ar Condicionado e o Ambiente

Os sistemas de ar condicionado proporcionam um nivel significativo de conforto interior,
possibilitando condi¢des de habitabilidade e trabalho ideais nos climas mais
extremos.

Nos anos recentes, motivada por uma consciencializagao global sobre a necessidade de
reduzir os danos no ambiente, a Daikin investiu enormes esforcos na limitacédo dos efeitos
negativos associados a producao e funcionamento dos sistemas de ar condicionado.
Assim, foram criados modelos com funcionalidades de poupanca de energia e técnicas
de producao ecolégica melhoradas, contribuindo de forma significativa para a limitagdo
do impacto no ambiente.

Este simbolo destaca funcionalidades em que a Daikin investiu em tecnologias
para reduzir o impacto do ar condicionado no ambiente.
Este simbolo pode ser encontrado nas paginas: p 7, 22, 26, 30, 31, 34, 35,42, 46, 70, 73

Daikin Europe N.V.



VRV" - UMA ABORDAGEM EFICIENTE A NIVEL ENERGETICO

Amplamente reconhecido como o sistema mais avan¢ado
do género no mercado, o VRV" representa uma avancada
combinagdo das tecnologias de inverter e de bomba de calor.
Enquanto bomba de calor de ciclo inverso, pode proporcionar
um ambiente interior completo evitando a necessidade
de um sistema de aquecimento em separado e oferecendo
ganhos em eficiéncia de saida até em comparacdo com
sistemas de aquecimento baseados em combustiveis fosseis.

OVRV' conseguealternar entre arrefecimento ou aquecimento
ou proporcionar ambos em simultaneo para diferentes
partes de um edificio. No seu formato de recuperagao
de calor, o calor expelido pelas unidades interiores no
ciclo de arrefecimento é meramente transferido para
unidades em dreas que requerem calor, maximizando a
eficiéncia energética, reduzindo os custos de electricidade
e conduzindo a eficiéncias de carga parcial até 9'.

O desempenho avancado é alcancado principalmente como
resultado do compressor controlado por inverter do sistema,
que modula o fluxo de refrigerante para se adaptar as cargas
de arrefecimento e aquecimento necessarias a qualquer
altura. Tal permite que o tempo de arranque do sistema
até a temperatura predefinida seja reduzido em cerca de
33% e equilibre as flutuacbes de temperatura ambiente.
Reduz também os ciclos de arranque/paragem e regula a
poténcia nominal e a capacidade de funcionamento para se
adaptarem a variacdes da temperatura exterior. Em poucas
palavras, melhora a eficiéncia energética e o conforto do
utilizador, reduz as emissdes de CO, e permite poupangas
energéticas cerca de 30% superiores as alcancadas com
sistemas de controle de velocidade fixa’.

Tendo em conta o ambiente

A consciencializacdo ecoldgica internacionalmente
reconhecida da Daikin é reflectida no lancamento do
notavel VRV® Replacement - que substitui as instalagdes R-22
existentes. As usual, Daikin has pre-empted environmental
legislation banning R-22. Como habitualmente, a Daikin
anteviu a legislacdo ambiental que proibe o R-22. O VRV® de
substituicdo demonstra a filosofia da empresa de combinar
altas eficiéncias do sistema com solucoes de poupanca
energética e proteccao do ambiente. Para tal, o sistema é
concebido para funcionar com as pressoes inferiores exigidas
pela tubagem R-22 sem comprometer os niveis de eficiéncia
elevados. Com um COP de 3,98 e EER de 4,00, a eficiéncia
de, por exemplo, um sistema R-410A de 10 CV é cerca de
40% superior ao do equivalente R-22 que estéd a substituir.

A prevencéao de fugas é suportada pela utilizacdo de unides
de brasagem em vez de ligacdes de flange e rosca antes
das valvulas de corte, assim como por sensores de pressao
de brasagem e mandmetros electronicos em vez de sensores
e portas de mandmetros. Existe também, em média, 10 %
menos contetdo refrigerante no VRV'lll, em comparacao
com sistemas VRVl de tamanho semelhante.

Por fim, foi dada uma atencdo consideravel as normas
RoHS relativamente a eliminagdo progressiva da
utilizacdo de chumbo, cddmio, crémio com valéncia,
mercurio, PBBs e PBDEs, incluindo a sua utilizacdo em
componentes originarios de fornecedores externos.

' REYQ8P8 50 % de carga de arrefecimento — 50% de agquecimento. Condigdes: temperatura exterior 11°CBs, temperatura interior: 18°CBh, 22°CBs.

2 Estudo de caso Daikin sobre Sky Air inverter vs. ndo inverter.



MAIS DE 25 ANOS DE HISTORIA DO VRV"

Antecipando os prazos 5 i? A introducédo da série

—

de fim de fabrico de y #r _— [ VRV'II-S prolonga o
equipamentos com [ [ g ambito da série VRV'
base em CFC, a Daikin | : i para os pequenos
Europe aumentou a - L : ' sectores comerciais.
]
producdo de unidades E| ‘ . : l Disponivel nas
de ar condicionado "-L‘\J capacidades de 4,
O primeiro sistema de ar VRV, que utilizam 5e6CV,osistema
condicionado VRV" foi refrigerante R-407C. foi concebido para
desenvolvido pela Daikin ser instalado em até
. ) A Daikin Europe celebra o seu
Industries Ltd. em 1982 e foi 9 divisdes.

. . 250 aniversario com a atribuicéo
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pode fornecer ar condicionado de
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, ) ) s6 arrefecimento e bomba de calor.
uma Unica unidade exterior.
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interiores a 1 Unica unidade exterior.
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secseccene
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Em 1991, foi dado outro R-410A A Daikin apresenta
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VRV’ de recuperacgao Z. | anivel mundial de
de calor, proporcionando  fluxo variavel de v
arrefecimento e B - . refrigerante R-410A. (o
aquecimento simultaneos _k' x Disponivel apenas

A alta qualidade e K*

a partir de diferentes

;\.‘_ ; em arrefecimento 5\,/

) . consistente eficiéncia i .
unidades interiores e nas versoes de

levaram a uma aceitagao A Daikin aumentou o ambito

no mesmo circuito de bomba de calor e recuperacéo de

generalizada do conceito operacional do afamado inverter

refrigeracao. ) . calor, o novo sistema, que representa
VRV" e a Daikin tornou-se no o < VRV'll accionado pelo sistema
um avanco consideravel em relacdo
rimeiro fabricante japonés de . . r condicion X, COM
P Jap aos sistemas VRV anteriores, de ar condicionado dx, co
. sistemas de ar condicionado o uma nova versao condensada
i demonstra a aplicacao inovadora
il aseratribuido a certificacdo £ ) a agua, o VRV"-WILI. Disponivel
i da Daikin em novas tecnologias.
ih 1IS09001. A Daikin da ainda . ) . nos modelos de 10, 20 e 30 CV,
III Podem ser ligadas até 40 unidades
Gue I outro salto em frente na L o sistema utiliza refrigerante
; | h: | Ry Ry interiores em formato de S AT0A g |
i tecnologia VRV a série VRV’ - -410A e esta disponivel nas
| I}: 9 recuperacao de calor, bem como em P
L] " Inverter-H, capaz de accionar até versbes de bomba de calor e
‘ formato de bomba de calor, a um
——— 16 unidades interiores a partir de recuperacao de calor.

Unico circuito de refrigerante.
uma Unica unidade exterior.



NOVIDADE ,

2010

A Daikin aumentou a sua gama VRV® com o inovador

VRV® Replacement - um substituto altamente econdmico

para sistemas VRV® que ainda utilizam o fluido frigorigéneo R-22, que em

breve sera banido. Esta actualizacao econdmica é possivel porque as unidades

exteriores VRV®III-Q podem ser instaladas utilizando a tubagem existente e, em

alguns casos, as unidades interiores existentes. O sistema, entre os

primeiros do seu tipo, é fornecido em modelos de bomba de calor

e recuperacao de calor com capacidades entre 5 e 30 CV, e oferece

eficiéncias significativamente melhores e redugées consideraveis no

consumo de energia, em comparac¢ao com os sistemas R-22,

2006-2007

A Daikin anunciou a terceira
geracdo da muito aclamada

gama VRV, com o totalmente
redesenhado VRV'III. Disponivel

em versodes de recuperacao de calor,
bomba de calor e arrefecimento,

o VRV'lll incorpora as melhores
funcionalidades de sistemas VRV’
anteriores. No entanto, também
possui um numero consideravel de
melhoramentos a nivel de design,
instalagdo e manutencéo, como o
carregamento
e teste .
automaticos. -
Podem ser ligadas m = |[I==
até 64 unidades

interiores a um

sistema.

2008

A Daikin apresenta uma nova
gama de bombas de calor,
optimizada para

aquecimento (VRV'lII-C). Esta
nova gama tem um limite de
funcionamento alargado
para -25° C e melhorou
bastante o COP em temperaturas
ambiente baixas, com o sistema
de compressor de 2 etapas
recentemente desenvolvido.

2009

A Daikin aumentou a gama VRVeIll
com o redesenhado

VRV®-WIII condensado a dgua, que
esté disponivel em 9 combinagbes
exteriores

diferentes, entre 8 e 30 CV.

Estd agora também disponivel uma
versao geotérmica.

Este sistema utiliza calor
geotérmico como uma fonte de
energia renovavel e consegue
funcionar até -10° C no modo de
aquecimento.



OQUEE HI-VRY ?

E agora aceite que os elevados ganhos de calor gerados pelas grandes
superficies vidradas de edificios modernos possam ser dissipados apenas
através de sistemas de ar condicionado. De facto, o ar condicionado é
agora aceite como um componente integrante de todos os conceitos
arquitectonicos que procuram proporcionar um ambiente interior
equilibrado e confortavel. As cargas térmicas sdo aumentadas ainda
mais por equipamento de escritério electrénico e, mesmo no Inverno,
as temperaturas podem atingir niveis desconfortaveis. A necessidade de
arrefecimento e aguecimento pode também flutuar significativamente
ao longo do dia, dependendo da orientacdo de um edificio e do
numero e localizagdo dos seus ocupantes.

UM SISTEMA DE AMBIENTE INTERIOR TOTAL

No entanto, os utilizadores finais esperam muito mais do que o simples
aquecimento e arrefecimento do ambiente. Claramente, a solucéo
mais satisfatoria € um sistema de "ambiente interior total" que nado
sd consiga proporcionar um controlo da humidade e temperatura
eficiente em termos energéticos, mas também ar fresco e a separacéo
entre o clima interior/exterior inerente na nova e avangada gama de
cortinas de ar Biddle. Obviamente, todas estas disciplinas primarias
devem ser reguladas por sistemas de controle auténomos ou de gestéo
central sensiveis Apenas o sistema Daikin Hi-VRV® pode satisfazer
adequadamente todos estes requisitos.

Um programa de seleccéo inovador incorporado - de facto, o pacote
de software topo de gama da Daikin — permite que a multiplicidade de
funcionalidades e capacidades do HI-VRV sejam exploradas ao méaximo,
passo a passo, fornecendo ao utilizador final um nivel abrangente de
regulacao e flexibilidade geral do sistema, inigualdvel na industria de
servicos de construcéo.

SOLUCAO DE REDE

GESTAO

SISTEMA DE
CONDICIONADO

BIDDLE

CORTINA DE AR



SOLUGCAO DE REDE

CORTINA DE AR BIDDLE

> Disponivel em formatos de recuperagdo de calor e A Daikin oferece uma variedade de solucbes para o
bomba de calor. fornecimento de ar fresco a escritérios, hotéis, lojas e outras

> Um sistema de resposta rapida em que até 64 unidades superficies comerciais — cada uma delas complementar e
interiores podem funcionar no mesmo circuito de tao flexivel como o proprio sistema VRV,

refrigerante.

> Um compressor accionado por inverter permite
modular a poténcia da unidade exterior e controlar
cada zona individualmente.

Sistemas disponiveis:

> Ventilacdo com recuperacdo de calor

> Unidade de processamento do ar exterior
> Aplicacdes de manuseamento de ar VRV*

CORTINA DE AR BIDDLE

> Uma das primeiras combinagdes de cortina de ar/recuperacao de calor/bomba de calor no mercado gragas a notavel
sinergia entre a Daikin e a Biddle.
> Solucdo altamente eficiente para combater a questdo da separa¢do entre o clima interior/exterior.

SOLUCAO DE REDE

DS-net
fntelligsatController

Zi7nt;elligent Manager
Interface LonWorks
Interface BACnet

Solugdo bésica para o controle e gestdo de até 2.000 unidades interiores (Sky Air e VRV').

Permite um funcionamento e controle facil e preciso dos sistemas VRV’
(max. 2 x 64 grupos de controle).

A solucéo ideal para o controle e gestdo de 1.024 unidades interiores VRV', no maximo.
Integracdo de rede aberta das funcdes de controle e monitorizacdo VRV" nas redes LonWorks'.

Sistema de controle integrado para ligacéo perfeita entre os sistemas VRV e BMS.



QUE SISTEMA EXTERIOR VRV
EAMELHOR SOLUCAO PARA MIM?

SISTEMAS EXTERIORES CONDENSADOS A AR

4727 RECUPERACAO DE CALOR >

» O calor expelido pelas unidades interiores no ciclo de arrefecimento é meramente transferido

Para arrefecimento e aquecimento simultdneos a partir de um sistema

para unidades em dreas que requerem calor, maximizando a eficiéncia energética, reduzindo os
custos de electricidade e conduzindo a eficiéncias de carga parcial elevadas (até 9').
»  Gama de funcionamento em arrefecimento até -20° C (arrefecimento técnico)
o O "Modo de sensibilidade elevada" permite ao sistema VRV® trabalhar com uma maior
capacidade sensivel no modo de arrefecimento, resultando numa maior eficiéncia e conforto.

SERIE PADRAO SOLUCOES OPTIMIZADAS

COMBINACAO DE AREA UTIL REDUZIDA  COMBINACAO DE COPS ELEVADOS
> Area Util optimizada na gama de
recuperacao de calor

> Amelhor eficiéncia energética na gama
de recuperacéo de calor da Daikin

' REYQ8P8 50% de carga de arrefecimento — 50% de carga de aquecimento. Condi¢oes: temperatura exterior 11°CBs, temperatura
interior: 18°CBh, 22°CBs.

Para arrefecimento ou aquecimento a partir de um sistema

BOMBADE CALOR¥RY " »

SERIE PADRAO

COMBINAGAO DE AREA UTIL REDUZIDA

Area (til optimizada na gama de bomba de
calor

BOMBA DE CALOR VRV® COM LIGACAQ A

UNIDADES INTERIORES ELEGANTES

»  Tecnologia VRV" inovadora combinada com
unidades interiores elegantes e silenciosas

BOMBA DE CALOR VRVIII-S

»  Especialmente concebida para pequenas
capacidades
»  Design que poupa espago

VRY REPLACEMENT

SOLUCOES OPTIMIZADAS

COMBINAGAO DE COPS ELEVADOS

> A melhor eficiéncia energética na gama de
bomba de calor da Daikin

BOMBA DE CALOR VRV" OPTIMIZADA
PARA AQUECIMENTO

» O primeiro sistema na industria desenvolvido
para aquecimento em condicdes ambiente
baixas.

»  Limites de funcionamento alargados para
aguecimento até -25° C

»  Capacidade de aquecimento estavel e eficiéncias
elevadas a temperaturas ambiente reduzidas
(COP > 3 a uma temperatura exterior de -10° C)

Actualizacéo acessivel do R-22/R-407C para o R-410A

Maior eficiéncia energética em comparacdo com sistemas R-22/R-407C
Instalacao rapida em comparacao com a substituicdo total do sistema (reutilizacéo da

>
>
>

> Disponivel em formatos de recuperacdo de calor e bomba de calor

tubagem existente e, em alguns casos, das unidades interiores)



SISTEMAS EXTERIORES CONDENSADOS A AGUA

»  Permite a recuperagéo de calor na totalidade do edificio, gracas ao armazenamento de energia no circuito de dgua.
»  Possibilidade de design compacto e configuragado em grupo.
> Adequado para edificios de grandes dimensdes e de multiplos andares devido as possibilidades de tubagem de dgua praticamente ilimitadas.
Novpape> O "Modo de sensibilidade elevada” permite ao sistema VRV® trabalhar com uma maior capacidade sensivel no modo de arrefecimento,
resultando numa maior eficiéncia e conforto.

RECUPERACAQ DE CALOR ¥RY-W SERIE PADRAO SERIE GEOTERMICA
> Para arrefecimento e aquecimento > Sem necessidade de uma fonte de
simultaneos a partir de um sistema aguecimento ou arrefecimento externa
refrigerante > Aguecimento com agua fredtica como

fonte de energia renovavel

> Extensao da gama de funcionamento
da temperatura da agua de entrada
para -10° C no modo de aquecimento

BOMBA DE CALOR ¥=¥-W SERIE PADRAO SERIE GEOTERMICA

> Para arrefecimento ou aquecimento a > Sem necessidade de uma fonte de
partir de um sistema refrigerante aquecimento ou arrefecimento externa
> Aguecimento com agua fredtica como

fonte de energia renovavel

> Extensao da gama de funcionamento
da temperatura da 4gua de entrada
para -10° C no modo de aquecimento




NOVIDADE

NOVIDADE

DESCRICAO GERAL DA GAMA DE UNIDADES EXTERIORES

Sistema | Tipo | Nome do produto 4 5 6 8 10 12 14 16 18
:
Capacidade de arrefecimento (kW) 11,2 14,0 15,5 224 28,0 335 40,0 45,0 49,0
Capacidade de aquecimento (kW)? 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 450 50,0 56,5
x TRY
S REYHQ-P
i Combinagéo de COP
a elevado
(=]
.5 -
< VRY
w REYQ-P8/P9
2 Combinacao de area util
w reduzida
FRY
RXYHQ-P8
o Combinagao de COP
< elevado
< YRYIIC
@) RTSYQ-P
<L Bomba de calor optimizada
(O para aquecimento
< 3
%) t 4
=z RXYQ-P(A)/P8(A)
o« L. . .
Ll S Combinagéo de érea util
(o) g reduzida
=z a
< .
O g YRY pxva-er E
) 9 Bomba de calor com f'

ligacdo a unidades
interiores elegantes

3

f.:

RIS

i
RXYSQ-PAV n‘
(Monofasico) n
VRV IS .
RXYSQ-PAY n‘
(Trifasico) “
Capacidade de arrefecimento (kW)? 24 26,7 448 49,1
Capacidade de aquecimento (kW)* 25,0 315 50,0 56,5
(]
L << | F . | VRYWH v
<< 8 =
53 EL | o F | —
w =
— I
Z<| ¢ ——
-
Q< 2 | vrRywH 1
Z Qg8 = r
Ow| E & <« RWEYQ-PR
Volg —
Sistema | Tipo | Nome do produto 4 5 6,5 7.5 10 13 14 16 18
:
Classe de capacidade 140 180 280 360 460 500
Capacidade de arrefecimento (kW)'
Capacidade de aquecimento (kW)?
1
TR
< 5 o Q r
(V) = RQ(C)EQ-P
< z4 =
Z g3 9 VRV®III-Q - H/R
L <C u 5 - s L
DO 528 vavg
CZD <L | & % Y 2| RQOVQ-PRQYP-A
[v]
O e & & VRV®II-Q - H/P .

' As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura da dgua de entrada: 30 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
? As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
* As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura da dgua de entrada: 30 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m
* As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura da dgua de entrada: 20 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m



Capacidade (CV)

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

559 61,5 67,0 714 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 110 116,0 1200 1260 1320 1380 1430 147,0
| 62,5 690 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 130 1190 1260 1320 1380 1450 151,0 1580 1630 1700

534 67,2 71,5 758 80,1

630 75,0 81,5 88,0 9,5

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

540 636 712 744 816 848

13



DESCRICAO GERAL DA GAMA DE UNIDADES INTERIORES

O sistema de ar condicionado VRV" proporciona frescura no Verdo e calor no Inverno nos escritérios, hotéis, lojas e muitos
outros estabelecimentos comerciais. Melhora o ambiente interior e cria uma base para uma maior prosperidade comercial e,
independentemente da necessidade de ar condicionado, a unidade interior Daikin pode proporcionar a solucdo. O sistema de ar
condicionado VRV pode ser fornecido através de 26 modelos de unidade interior diferentes num total de 114 varia¢oes.

A cassete Roundflow inclui agora um filtro opcional com auto-limpeza, que se limpa automaticamente uma vez por dia, resultando
em poupancas de energia anuais até 10%. O p6 do filtro é reunido na unidade para remogdo por uma simples aspiracao.

Capacidade

25 140 | 200 | 250

Tipo Modelo Nome do |

produto

32|40|50|63|71|80|100|125

N
o

Unidade horizontal

o
NOVDADE, & roundflow FXFQ-P9
E (incl. funcao de auto-limpeza®)
° |
o .
< Unidade cassete
% de 4 vias FX2Q-mM9 |
=
2
s Unidade c.assete FXCQ-M8 - -
< de 2 vias
o
w
&
w . .
a Unidade cassete de 1 via FXKQ-MA
v para tectos falsos
Unidade pequena de FXDQ-M9 i |
condutas para tectos falsos |
Unidade de conduta para
tectos falsos (baixo perfile | FXDQ-PB @
baixa pressao estatica) .
Unidade de conduta para
9 tectos falsos (baixo perfile | FXDQ-NB s
5 baixa pressao estatica)
a
z Unidade de conduta
o
NOVIDADE wo Y para tectos falsos accionada | FXSQ-P a
por inverter
Unidade de conduta
NOVIDADE » para tectos falsos accionada | FXMQ-P7 ‘
por inverter
Unidade grande de condutas | | | |
de tecto falso FXMQ-MA® - | | | -

(alta presséo estatica)

Unidade mural FXAQ-P

INSTALA-
GCAo
MURAL

Unidade horizontal para

- FXHQ-MA
colocagéo no tecto

PARA COLOCACAO NO
TECTO

Unidade de cassete de 4 vias

|HH
o

para colocagéo no tecto FXUQ-MA | o# | |
Unidade de chio FXLQ-P j

Q ~

P

T

v

w

= . .

Unld.ade vertjcal oculfa para FXNQ-MA
instalagao no chao

Capacidade de arrefecimento (kwW)' 22 2,8 3,6 4,5 56 71 8,0 9,0 1.2 14,0 16,0 224 28,0
Capacidade de aquecimento (kW)? 25 32 4,0 50 6,3 8,0 9,0 100 | 125 160 | 180 | 250 | 315

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferenca de nivel: 0 m.
2 As capacidades nominais de aguecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferenca de nivel: Om

* Nao conectavel a VRV'II-S (RXYSQ-PAY, RXYSQ-PAY)

*+ As unidades interiores na tabela acima ndo sdo conectéveis a RXYQ-PR

* Necessério painel decorativo BYCQ140CG + BRCTE5TA



Capacidade

LOCACAO
NOTECTO

colocagdo no tecto

Tipo Modelo Nome do 20 25 35 42 50 60 71
produto
[
NOVIDADE = E lemdade hyonzontal ro.undﬂm;v FCQ-C8
] (incl. fungéo de auto-limpeza?)
)
ﬁ;" dad H
23 Unidade cassete
v 5 de 4 vias FFQ-BV
Unidade pequena de FDBQ-B
condutas para tectos falsos
w
= Unidade de conduta para
é tectos falsos (baixo perfile | FDXS-E/C W _
8 baixa pressao estatica)
Unidade deA conduta pz.ara tectos FBQ-C “ |
falsos accionada por inverter — |
(]
'5-!
<<
35 Unidade mural FTXS-G
== -
w
2

PARA CO-

Unidade horizontal para FHQ-B ﬁ

Unidade de chao FVXS-F

Unidade de tipo chdo/tecto | FLXS-B ﬁ,:’f’{ )

!
Ih
]I

" As unidades interiores na tabela acima sao conectéveis apenas a RXYQ-PR
2 Necessario painel decorativo BYCQ140CG + BRCTES1A
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DESCRICAO GERAL DA GAMA DE VENTILACAO

Ventilagao: fornecimento de ar fresco

—_
N

Processamento do ar: optimize o equilibrio entre

a temperatura do ar fresco interior e exterior —= 3

Tipo

VENTILACAO
com
RECUPERAGCAO
DE CALOR!

UNIDADE DE
PROCESSA-
MENTO
DO AR EXTE-
RIOR?

APLICAGOES
DE MANUSEA-
MENTO
DEARVRV'®

Nome do
produto

VAM-FA

VKM-GM

VKM-G

FXMQ-MF

Kit EKEXV

Componentes
da qualidade do ar interior

1/%2

1 Ventilagdo

1 Ventilagdo
2 Humidificacdo

3 Processamento do ar

1 Ventilagdo

3 Processamento do ar

1 Ventilagao

3 Processamento do ar

1 Ventilagdo

3 Processamento do ar

' VKM-GM e VKM-G nao sdo conectéveis a RXYQ-PR
?Né&o conectavel a RXYQ-PR e VRV'III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
* O caudal de ar é uma mera indicacéo calculada, baseada nos seguintes valores: capacidade de aquecimento kit EKEXV * 200 m*/h
* A gama de ventilagdo ndo é conectdvel a RXYQ-PR

0 200 400
('
m

l,_

600

800

Humidificagao: optimize o equilibrio ente
a humidade interior e exterior

Fluxo de ar (m*/h)
1.000 |1.500 |2.000 4.000 6.000 8.000



DESCRICAO GERAL DA GAMA DE CORTINAS DEARBIDDLE

Tipo Nome

CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA) - SUSPENSA CAVS/M/L/XL-DK-F —

CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA) - CASSETE CAVS/M/L/XL-DK-C !\
CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA) - EMBUTIDA CAVS/M/L/XL-DK-R ig

GAMA DE CORTINAS DE AR Altura da porta (m)

CONFORTO BIDDLE 47 38m
3,5m
33m
30
3 _ 28m .0m 30m
24m 2,5m 2,5m
2.2m 22m
7 —
1 -
Favoravel Normal Desfavordvel Condiczo de
ex. centro comercial coberto ex.. pouco vento directo, ex. localizagao num instalagao
ou entrada com porta sem portas abertas canto, varios pisos
giratéria opostas, edificio apenas e/ou vaos de escadas
com rés-do-chdo abertos

DESCRICAO GERAL DE SOLUCOES DE REDE

Controle MONITORIZACAO Opcoes Outras fungées de controle
s L 8 —
£ $ |3 gl % g 8
e © 5 o -] v [J
3 = o o
| 5|8 |BE = o g £ £ =98 5 & ¢
.~ -
3 §2 5§ ¢ 3 2 § 5 g o2 5 g% 2 g
o © @ a ] © o £ 1] P c ol = o
8 & Em E2 = -4 @ 2 g 3 €lgv £ | ¢g & H
” u = s
EE 8| % s |38 8 & ¢ s =g £ g T 258 g g8 o 5
28 £ s |ELgs & 5| 5 O B £ 3 awn ETD S o | &
=28 553833 % £ g/ 9 % ¢ S| & g8 o ¥ EE g7 F R E
2 g4 e 6 |loc|8 g 2 © w B © = = O g S 2o =
s & 5 e SlEggl £ L £ 2 o ® o | = | = Y 88 g 5T & | T 2
£gg & 92|89 EE2 9|3 2 2|5 > o N|F c o & s = Ng&l |5 S 3 8
€8s o 2 EL£F g 2 'g 5 e 8| 2| 5 &|8 & 8| | g E TR 5|88 % £/ 5
gl % 2 8weE28 3 | 2|5 5 £|¢ 3 S| & 8| g s|5 88l egE 5 3|5
K c = = w s = -] -
g2 £ |3 28¢5 & 3| ¢ 5 E| 2| S 9 ©° S| S| 8|5 3|58 ¢ E| g
=5 v |8 58 v -3 o g = v S E w® EN
Ss £ 2 |a = 2| o v © ) (v @ .- = = |2 £/ G n A
= ° S wG = - 1] [ ] [] K T o X
ES =3 T3 ¥ E) 5 < tl e | £ /58 £ 55 ¢ s
o c 25 U b - © = c |9 % 2 &9 £ =
= S @ £ o X © <& s o | 2¥ £ 5
Z Sls g8 © ] = o | | g gt = &
a o = o c [ 7] ] o L [T}
= ] g E| £ [ o 4 9 (V] o 3
3 g 2 By < d x
= (V) 3
DS-NET J | | . | | | | | + + |4x10
I-TOUCH
coNTRQLLERl | | | | | | | | ++ | | | | | | 8 | +++|2x64
I-MANAGER | | | | | | | | | +++ | | | | | | | | 128 | +++ 1024
DMS-IF' ] | | J | | | | N/D N/D | 64
BACNET? | | | I | | | | N/D | N/D | 4x64

! Portal para redes Lonworks
2 Portal para redes BACnet



PROGRAMAS DESELECCAO AVANCADOS

1. VRV' PRO,
FERRAMENTA DE
DESIGN

FUNCIONALIDADES:

O programa de selec¢ao VRV® Pro é uma verdadeira ferramenta de design
VRV®. O programa permite a concepgao de sistemas de ar condicionado
VRV® de forma precisa e econdémica, tendo em consideracdo as
propriedades térmicas em tempo real de qualquer edificio. Ao calcular
0S consumos energéticos anuais, confere ao designer a possibilidade
de efectuar seleccdes precisas e obter orcamentos competitivos para
cada projecto. Além disso, garante ciclos de funcionamento 6ptimos e a
maxima eficiéncia energética.

1. VRV® Pro Quick: Com um numero limitado de propriedades do
edificio, este modo permite desenhar o sistema de tubagem utilizando
o célculo de carga disponivel, obtido de terceiros.

2. VRV’ Pro Expert: Para realizar um célculo de carga preciso é
necessario um maior numero de propriedades do edificio. Apds este
calculo sdo seleccionadas as unidades adequadas e pode ser efectuada
uma simulacdo de temperatura. Apds o relatério detalhado existe
bastante informacao adicional valiosa no programa sobre o consumo
de energia, despesas de electricidade relacionadas e comportamento
do sistema VRV".




2. XPRESS,
FERRAMENTA DE ORCAMENTACAO RAPIDA

Xpress é uma ferramenta de software que permite a criacdo de e : ThY
orcamentos no momento para um sistema Daikin VRV ou CMS. Fornece
um resultado em 7 niveis para permitir um orcamento profissional:

Seleccione as unidades interiores , 7 ey 1S
Ligue as unidades exteriores as unidades interiores | = = = =
Criagéo automatica do esquema de tubagem com unides
Criacdo automatica do esquema de cablagem j——
Seleccione sistemas de controle centralizados possiveis e S|
Visualize o resultado no MS Word, MS Excel e AutoCAD
Guarde o projecto

N o Lk W =

VDAIKIN

A Daikin Europe Academy oferece cursos de formacdo especializada para ensinar os designers a

trabalhar com o VRV" Pro. Apos esta formacao, todos os participantes recebem uma licenca renovavel

}_\ 2 d E‘J"]']y por um ano. Para mais informacdes sobre estas formagoes e para obter a sua cépia gratuita do Xpress,
contacte o seu representante Daikin local.




SISTEMAS EXTERIORES
VRV CONDENSADOS A AR

Os sistemas de ar condicionado VRV condensados a ar foram introduzidos na Europa pela Daikin em 1987, tendo desde entdo
conhecido um desenvolvimento consideravel em termos de desempenho, capacidade, eficiéncia energética e aceitabilidade
ambiental. Internacionalmente considerado um dos sistemas mais SOFISTICADOS E VERSATEIS do género no
mercado, o VRV’ tornou-se, de facto, na referéncia para sistemas de ar condicionado comerciais e industriais tecnologicamente

avancados e de elevada eficiéncia.

Disponivel em versdes de terceira geracao, recuperagao de calor, bomba de calor, clima frio e mini, o sistema VRV" é
EXTREMAMENTE FLEXIVEL, com um intervalo de capacidade de funcionamento de 5 (14,0 kW) a 54 CV
(170,0 kW) (combinacao de drea util reduzida de bomba de calor) e 8 (22,4 kW) a 48 CV (151,0 kW) (combinacéo de area util
reduzida de recuperacao de calor) em incrementos de capacidade de apenas 2 CV. A versatilidade do sistema VRV é também
realcada pelos seus intervalos de temperatura de funcionamento de -5 °C a 46 ° C em arrefecimento (VRV'lII-S) e-25°Ca 15 C

em aquecimento (VRV'III-C).



RECUPERACAO DE CALORVRV" -
COMBINAGCAO DE COPs ELEVADOS E AREA UTIL REDUZIDA

BOMBA DE CALOR VRV® -
COMBINAGAO DE COPs ELEVADOS E AREA UTIL REDUZIDA

BOMBA DE CALOR VRV" COM LIGACAO A UNIDADES INTERIORES ELEGANTES

BOMBA DE CALOR VRV'III-S

VRV'lll REPLACEMENT - RECUPERACAO DE CALOR E BOMBA DE CALOR

VANTAGENS

TECNOLOGIAS VRV" AVANCADAS

RECUPERACAO DE CALOR VRV -

P22

P32

COMBINAGAO DE COPs ELEVADOS E AREA UTIL REDUZIDA P 34

COMBINACAO DE COPs ELEVADOS DE BOMBA DE CALOR VRV P 42

BOMBA DE CALOR VRV" OPTIMIZADA PARA AQUECIMENTO P 46

COMBINACAO DE AREA UTIL
REDUZIDA DE BOMBA DE CALOR VRV'

BOMBA DE CALOR VRV
COM LIGAGAO A UNIDADES INTERIORES ELEGANTES

BOMBA DE CALOR VRV'III-S
DESIGN OPTIMIZADO PARA PEQUENAS CAPACIDADES

VRV® REPLACEMENT

P50

P55

P59

P62



VANTAGENS PARA PROPRIETARIOS DE EDIFICIOS

UNIDADE EXTERIOR 5 CV/14 kW

p POUPANGA DE ENERGIA E CONTROLE DE ZONA INDIVIDUAL 100%

-TECNOLOGIA DE INVERTER
18 fases
O sistema linear VRV" utiliza o um sistema variavel de controle Integrado Proporcional
(PI) que utiliza sensores da pressao de refrigerante para garantir um controle adicional

compressor

por inverter e compressores ON/OFF, de forma a abreviar as fases de controle
para unidades mais pequenas, proporcionando um controle preciso em éreas de
pequenas e grandes dimensoes. Por sua vez, isto permite controlar individualmente

Controle de capacidade do

24% -,

Pequena Carga Grande

I
>

até 64 unidades interiores de diferentes capacidades e tipos, a uma taxa de ligacao de
50~130%, em comparacao com a capacidade das unidades exteriores. As unidades
exteriores de 5 CV utilizam apenas compressores de controle por inverter. Os sistemas 100%, UNIDADE EXTERIOR DE 18 CV/445 kW
VRV" possuem baixos custos de funcionamento, uma vez que permitem que cada
zona seja controlada individualmente. Ou seja, apenas serao aquecidas ou arrefecidas
as salas que necessitem de ar condicionado, podendo desligar totalmente o sistema

i . . - 55 fases
em salas onde ndo é necessario um sistema de ar condicionado.

compressor

p QUALIDADE SUPERIOR - APENAS LIGAGOES DE BRASAGEM

Controle de capacidade do

QO0/

Todas as ligacdes de flange e rosca no interior da unidade foram substituidas
70 ~

por ligagdes de brasagem para melhorar a contencao do refrigerante. Também ¢ >
Pequena Carga Grande

a ligacdo do exterior no tubo principal é de brasagem.

N

Rosca ou flange Brasagem

p A FRENTE DA LEGISLAGAO AMBIENTAL-
CONFORMIDADE ROHS

Restricao de substancias perigosas em equipamentos eléctricos e electrénicos (2002/95/EC).

As substancias perigosas incluem chumbo (Pb), cddmio (Cd), crémio com valéncia (Cr6+), mercurio (Hg), bifenilo polibromado
(PBB), difenileter polibromado (PBDE). Embora as normas ROHS apenas sejam aplicaveis a pequenos e grandes equipamentos
domésticos, a politica ambiental da Daikin garante que o VRV" estard sempre em conformidade com a RoHS.
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UM INVESTIMENTO DURADOURO - i
. Vista transversal de um permutador
TRATAMENTO ANTI-CORROSAO de calor anti-corrosao

Pelicula hidrofilica
O tratamento especial anti-corrosdo do Aluminio
permutador de calor proporciona 5 a
6 vezes mais resisténcia contra chuva Permutador de calor
4cida e corrosdo salina. A utilizacdo de

aco inoxidavel no lado inferior da unidade
proporciona protecgao adicional. Melhoramento em resisténcia a corrosao

Resina acrilica
resistente a corroséo

Classificacao de resisténcia contra a corrosao

Néao tratado Tratado contra corrosao
Corrosao por sal 1 5a6
Chuva acida 1 5a6

Testes efectuados:

VDA Wechseltest i , / A
Conteudos de 1 ciclo (7 dias):
> teste de spray de sal de 24 horas SS

Grau de corrosao
n

/ Alumini
DIN 50021 : —— o tratado

) ) 0 f—" i —/—  DAKINPE

> teste de ciclo de humidade de 1 2 3 4 5 -

Ciclo

96 horas KFW DIN 50017

> perfiodo de teste de 48 horas a
temperatura ambiente e humidade do
compartimento: 5 ciclos

o

Teste Kesternich (5O2)

> conteudos de 1 ciclo (48 horas) de
acordo com a DIN50018 (0,21)

> periodo de teste: 40 ciclos

Grau de corrosao
o - N w S w o ~N o< (e

1 2 3 4 5 6 10 20 30 4qCiclo

Sistemas com varias

CICLO DE SERV'CO unidades exteriores

A sequéncia de arranque ciclica de sistemas com varias unidades exteriores
equilibra o servico do compressor e aumenta o tempo de vida Util. ~

BAIXO CUSTO DE INSTALAGAO - ARRANQUE SEQUENCIAL

Podem ser ligadas até 3 unidades exteriores a 1 fonte de alimentacéo,
podendo ser ligadas sequencialmente. Isto permite que o numero
de disjuntores e as respectivas capacidades permanecam pequenas e
simplifica a cablagem (para modelos de 10 CV ou menos).
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VANTAGENS PARA ESCRITORIOS DE CONSULTORIA
E DESIGN

UMA SOLUGAO PARA TODOS OS CLIMAS - VASTA GAMA DE FUNCIONAMENTO

O sistema VRV pode ser instalado em praticamente qualquer lugar.

O controle PI (Integrado Proporcional) avancado da unidade exterior permite que a série VRV funcione em ambientes
exteriores com uma temperatura até 43 °C (VRVIII-S até 46 °C) no modo de arrefecimento e -20 °C (VRV'III-C até -25 °C) no
modo de aquecimento.

Com a funcéo de arrefecimento técnico a gama de funcionamento em arrefecimento do sistema de recuperacéo de calor é
aumentada de -5 °C para -20 °C".

RECUPERAGAO DE CALOR

« COMBINAGCAO DE COPs ELEVADOS BOMBA DE CALOR o
+ COMBINAGAO DE AREA UTIL OPTIMIZADA PARA AQUECIMENTO BOMBA DE CALOR VRVIII-S
REDUZIDA . Arrefecimento Arrefecimento
50° Arrefecimento 43°CBs 46°CBs
43°CBs Arrefecimento
40° 43°CBs
30°  Aqueci- Arrefecimento e
mento  Aquedmento Aquecimento Aquecimento Aquecimento
20° ~ 15,5°CBh 15,5°CBh S 15,5°CBh 15,5°CBh 15,5°CBh
g 5
S 9
10° 5 S
2 g
e} ]
o = =
’ g 2
o © -5°CBs g -5°CBh -5°CBs -5°
10° -5°Ch- -5 = 5°CBs
< ]
J
20° °
-20°CBh -20°CBh -20°CBs -20°CBh 20°CBh

25°CB
30° ®

! Contacte o seu representante local para mais informagées e restricdes
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MULTIPLOS LOCATARIOS, UMA UNIDADE EXTERIOR - FUNGAO MULTI LOCATARIOS

Esta fungao garante que o sistema VRV ndo é totalmente desligado quando a fonte de alimentacao principal de uma unidade
interior é desactivada. Tal significa que o fusivel principal da unidade interior pode ser desactivado ao abandonar um quarto
de hotel, quando parte do edificio de escritérios esta fechada, ...

* Esta opgao encontra-se disponivel nas seguintes unidades interiores: FXFQ-P9, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB, FXDQ-NB, FXSQ-P, FXMQ-P7, FXAQ-PV, FXLQ-P
Consulte a tabela de acessorios das unidades interiores para as opgoes necessarias.

Aplicacao de hotel tipica

Desligado .

SUPORTE[

====| 220V

NAO E NECESSARIO QUALQUER REFORGO ESTRUTURAL

Gracas a construcao sem vibracoes e suficientemente leve (méx. 585 kg
para uma unidade de 18 CV) das unidades exteriores, ndo é necessario
reforcar os andares, o que reduz o custo geral do edificio.

INSTALAGAO INTERIOR

A forma optimizada da péa da ventoinha do VRV®lll aumenta a poténcia e
reduz a perda de pressdo. Juntamente com a definicdo de PED elevada
(PED até 78 Pa), tal torna a unidade exterior VRV® ideal para instalacdo no
interior e para utilizagdo com condutas.
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VANTAGENS PARA INSTALADORES

p INSTALAGAO FACIL - VERIFICACAO DE CONTENCAO DO REFRIGERANTE'

O volume de refrigerante do sistema completo é calculado a partir dos seguintes dados:

> temperatura exterior

> temperaturas de referéncia do sistema

> temperaturas de referéncia da presséo

»  densidade do refrigerante

> tipos e numero de unidades interiores

Quando a verificagdo de contencao do refrigerante é activada, a unidade muda para o modo de arrefecimento e duplica
determinadas condicdes de referéncia com base em dados memorizados. O resultado indica se ocorreu ou ndo uma fuga de
refrigerante.

" Néo disponivel na bomba de calor VRV com ligagao a unidades interiores elegantes e VRV'III-S

p SUBSTITUIGCAO FACIL - FUNGAO DE RECUPERAGAO DO REFRIGERANTE

A funcéo de recuperacao do refrigerante permite que todas as valvulas de expansao sejam abertas. Desta forma, o refrigerante
pode ser drenado do sistema de tubagem.

TEMPO DE INSTALAGAO REDUZIDO

Gragas aos tubos de refrigerante de pequena seccao e as opcoes de tubagem REFNET, o sistema de tubagem VRV" pode ser
instalado de forma muito facil e rapida.

A instalacdo do sistema VRV pode igualmente ser implementada andar por andar, de forma a que as seccdes do edificio
possam ser rapidamente utilizadas ou permitindo que o sistema de ar condicionado seja utilizado e accionado por fases, em
vez de ser na concluséo final do projecto.
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FUNGAO DE CARREGAMENTO AUTOMATICO

Forma convencional: o

1. célculo do volume de carregamento de refrigerante adicional

2. carregamento da unidade com refrigerante adicional
3. medicéo do peso do cilindro
4. avaliacdo com base na pressao (funcionamento de teste)

VRV’

No entanto, com o VRV, estes 4 passos sao omitidos, uma vez que a unidade VRV" pode ser carregada automaticamente com
a quantidade necesséria de refrigerante, premindo um botdo no PCB. O carregamento automatico parard quando tiver sido
transferida a quantidade adequada de refrigerante.

Se a temperatura descer abaixo dos 20 °C¥, é necessario efectuar um carregamento manual.

*10 °C para bomba de calor para regides frias
* Fungao nao disponivel na bomba de calor VRV com ligacdo a unidades interiores elegantes

TESTE AUTOMATICO
Quando o carregamento de refrigerante tiver parado, prima o botdo de funcionamento de teste no PCB para iniciar uma

verificagdo da cablagem, vélvulas desligadas, sensores e volume de refrigerante. Este teste para automaticamente quando for
conclufdo.

TUBAGEM DE FLUIDO FRIGORIGENEO

Ligacao de tubagem de 4 vias

A série VRV" ndo sé oferece a possibilidade de ligar a tubagem a partir da

seccao frontal mas também a partir da esquerda, direita ou seccéo traseira, Ligacio de Esquerda

proporcionando assim uma maior liberdade de disposicao. tubagem de 4 vias

TUBAGEM REFNET UNIFICADA DAIKIN

q N ‘ N O sistema de tubagem R EFNET unificada foi especialmente concebido para uma instalacdo simples

A utilizacdo da tubagem REFNET em combinacao com as valvulas de expanséo electrénica resulta
Ligagdo REFNET Attached insulators . - I . i
for REFNET joint numa redugdo dramatica do desequilibrio do caudal de refrigerante, apesar do pequeno didmetro
da tubagem.

bbb il As unides e cabecas REFNET (ambos acessérios) podem reduzir o trabalho de instalacdo e aumentar

Colector REFNET Isolamento instalado a fiabilidade do sistema.
para colector REFNET

Em comparacdo com as unides em T normais, onde a distribuicdo de refrigerante néo é a ideal, as

t Q | N\ uniées REFNET da Daikin foram especificamente concebidas para optimizar o caudal de refrigerante.

Ligacao REFNET Unidoem T A Daikin Europe N.V. aconselha apenas a utilizagdo do sistema de tubagem REFNET Daikin.
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CONCEPCAO MODULAR

O design modular permite a combinacdo das unidades em filas com um grande grau de uniformizacao.

O design das unidades exteriores é suficientemente compacto para permitir o seu transporte até ao
topo de um edificio no elevador de transporte, evitando assim os problemas associados aos meios de
elevacdo, especialmente quando as unidades exteriores necessitam de ser instalados em cada andar.

CABLAGEM SIMPLES - SISTEMA "SUPER CABLAGEM"

Cablagem simplificada

Um sistema de Super Cablagem é utilizado para
permitir a utilizacdo partilhada da cablagem entre
as unidades interiores, exteriores e controle remoto
centralizado.

Este sistema possibilita que o utilizador instale no
sistema existente um controle remoto centralizado,
bastando liga-lo as unidades exteriores.

Gragas ao sistema de cablagem sem polaridade, é
impossivel fazer ligacdes incorrectas e o tempo de
instalacao é reduzido.

Além disso, as unidades exteriores possuem tomadas
de ligacdo laterais e dianteiras, resultando numa
instalacdo e manutencdo mais faceis e poupando
espaco quando as baterias de unidades forem ligadas
em conjunto.

Cross wiring check

A funcéo de verificacdo de cablagem cruzada disponivel no VRV" é a primeira do seu tipo no mercado a avisar os operadores
de erros na ligacao de cablagem e tubagem entre unidades. Esta funcéo identifica e alerta sobre erros de sistema através de
LEDs de ligado/desligado nas placas de PC das unidades exteriores.

Funcao de definicao automatica do endereco

Permite ligar a cablagem entre as unidades interior e exterior, bem como a cablagem de controle de grupo de varias unidades
interiores, sem a tarefa incbmoda de definir manualmente cada endereco.

FACIL MANUTENGAO

Funcao de auto-diagnéstico

Esta funcéo é utilizada através do botdo no PCB, acelera a resolucéo de problemas
e deve ser utilizada para arranque e manutencao. Termistores desligados, valvulas

de solendide ou vélvulas accionadas por motor avariadas, avarias do compressor,
erros de comunicacéo, etc. podem ser rapidamente diagnosticados.
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VANTAGENS PARA UTILIZADORES FINAIS

p O CONTROLE INTELIGENTE PROPORCIONA
CONFORTO

Uma vélvula de expansédo electrénica, utilizando controle PID
(Diferencial Integrado Proporcional), ajusta continuamente o
volume de refrigerante em resposta as variacoes de carga das
unidades interiores. O sistema VRV" mantém assim temperaturas
ambiente confortaveis a um nivel virtualmente constante, sem
as variacbes de temperatura tipicas dos sistemas de controle
ON/OFF.

COMFORT GUARANTEED AT ALL TIME -
BACK-UP FUNCTION

Em caso de avaria no compressor, a funcdo de seguranca
controlada remotamente ou accionada no campo para a
unidade exterior em questdo permitird o funcionamento de
emergéncia de outro compressor, ou de outra unidade exterior
no caso de um sistema multi, de forma a garantir até 8 horas de
capacidade maxima.

p NiVEL SONORO DE FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE INTERIOR REDUZIDO

» A pesquisa continua da Daikin na reducdo dos niveis de ruido de
funcionamento resultou no desenvolvimento de um compressor de
scroll e ventilador controlado por inverter especialmente concebidos.

»  As unidades interiores Daikin possuem niveis sonoros de funcionamento
muito baixo, até 25 dB(A).
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Arrefecimento

Temperatura do ar de aspiragao

—fempo

Nota:

SERIE VRV" (unidade interior DAIKIN (controle PID))
Unidade interior controlada por ON/OFF (2,5 CV)

0O gréfico mostra os dados, medidos numa sala de teste, assumindo a carga de aquecimento real.

O terméstato pode controlar uma temperatura ambiente estavel a £ 0,5 °C do ponto definido.

- H W .
Sl
L | L1 pr—
1 — { S— '
-~
Unidade exterior Unica Sistema de unidades exteriores multi
com Vérios compressores
dB(A) Ruido ouvido Som
0 Limiar de audicao - Uni
nidades
20 Extremamente suave Restolhar das folhas ) )
40 Muito suave Diviséo silenciosa Interiores
60 Moderadamente alto Conversa normal Daikin
80 Muito alto Ruido de trafego citadino
100 Bastante alto Orquestra sinfonica
120 Limite de sensacao Avido a jacto a levantar voo



p MODO SILENCIOSO

Unidades exteriores

O siléncio é outra caracteristica importante. Para reduzir o ruido e garantir um funcionamento confortavel, foram
aplicadas as mais recentes tecnologias e caracteristicas as unidades exteriores.

Unidades VRV’ condensadas a ar Unidades VRV'lII-S condensadas a ar
Fungéo de funcionamento nocturno silencioso (max. - 8 dBA) Funcdo de funcionamento nocturno silencioso (max. - 8 dBA)
Pico na temperatura exterior | Pico na temperatura exterior
100 % : — J 100% : |
<\ 8hrs! 3 <\ 8hrs
50% |- 1 1 | 50% | : :

Modo nocturno

58 dBA ; - y Modo nocturno 58dBA

Passo 1 max. - 3 dB Nivel 1: 47 dB
(4 CV/11,2 Kw)
Nivel 1: méx. - 8 dB Passo 2 méx. - 6 dB
(10 CV) (4 CV/11,2 Kw)
50 dBA 50 dBA
Nivel 2: méx. - 13 dB Passo 3 max.-9 dB
(10¢v) (4 CV/11,2 Kw)
45 dBA T 45 dBA T

L : ‘ : n ‘ ‘ :
8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 horadodia  8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00 horadodia

O modo nocturno tem inicio O modo nocturno termina O modo nocturno tem inicio O modo nocturno termina
== Capacidade* % Notas:
Esta fungao esta disponivel para definicdo no campo.
== Carga % ~ .
A relagdo entre a temperatura exterior (carga) e o tempo apresentado no
== Som de funcionamento dBA gréfico é meramente um exemplo.

Durante a noite, o nivel sonoro da unidade exterior pode ser reduzido durante um determinado periodo: a hora de inicio
e hora de fim podem ser introduzidas em 2 modos' com um funcionamento nocturno silencioso:

> Modo 1 Modo automatico
Defina o PCB exterior. A hora da temperatura méxima é memorizado. The low operating mode will become active
8 hours? after the peak temperature in the daytime and operation will return to normal after 10 hours®.

> Modo 2 Modo personalizado
A horas de inicio e de fim podem ser introduzidas. (Sd0 necesséarios um adaptador de controle externo para a unidade
exterior, DTA104A61 ou DTA104A62 e um temporizador encomendado a parte.)

Notas:

! Determine qual o modo a seleccionar consoante as caracteristicas climaticas de cada pafs.

? Definicdo inicial. Pode ser seleccionada entre 6, 8 e 10 horas.
3 Definigao inicial. Pode ser seleccionada entre 8,9 e 10 horas.

Efeito na capacidade (arrefecimento) ao utilizar o modo silencioso

Nivel sonoro 5¢CV 8CVv 10CVv 12¢CV 14CV 16 CV 18CV

Passo1 | 50dB Capacidade (kW) 14,7 19,9 19,9 20,9 19,9 20,1 20,2
100 % 98 % 78 % 69 % 55 % 49 % 44 %

i kw 11, 15,1 15,1 15, 15, 15, 15,

Passo2 | 45dB Capacidade (kW) 9 5 5 5,6 55 56 5,6
93 % 74 % 59 % 51 % 43 % 38 % 34 %

* Dados aplicaveis a unidades condensadas a ar padrao
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ADVANCED

AIR COOLED VRV’
TECHNOLOGIES:

EB COMPRESSOR DE RELUTANCIA DC SEM ESCOVAS

>

Omotor semescovas DCde relutancia proporciona aumentos significativos em termos
de eficiéncia em comparacdo com motores AC de inverter convencionais, utilizando
simultaneamente 2 formas diferentes de bindrio (binario normal e relutancia) para
produzir poténcia adicional a partir de pequenas correntes eléctricas.

0 motor é constituido por potentes imanes de neodimio, que criam um binério
elevado de forma eficaz. Estes imanes contribuem de forma significativa para as
caracteristicas de poupanga energética do motor.

Mecanismo de elevado impulso (bomba de calor VRV’)

Ao utilizar 6leo de alta presséao, a forca reactiva do scroll fixo é adicionada a forca
interna, reduzindo assim as perdas de impulso. Isto resulta numa melhor eficiéncia
e menor nivel sonoro.
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E1 INVERTER DC SINUSOIDAL

Optimizar a curva da onda sinusoidal resulta numa rotacéo do motor
mais suave e uma melhor eficiéncia deste.

Eficiéncia do motor DC

(com aracao com um motor
El MOTOR DO VENTILADOR DC Estrutura do motor do parac

CA convencional)

A utilizacdo de um motor do ventilador DC
proporciona melhorias substanciais na eficiéncia de
funcionamento, comparado com os motores AC
convencionais, especialmente durante a rotacdo a
baixa velocidade.

30 VRV P

Maotor CA

Eficiéncia (%)
N
o

200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Velocidade do motor (rpm)

n PERMUTADOR DE CALOR E-PASS Permutador de calor standard Permutador de calor e-Pass
5 | |
A optimizagao da disposicao do circuito do recuperador de calor evita "" e &J o
a transferéncia de calor da seccao de gds sobreaquecida para a seccéo e ..)@ - Y J -
de liquido super-arrefecida — um uso mais eficiente do permutador de -\Qm d\ = §
B B
calor. =D QJ
m <5 = B BT

b

\a

SAIDA 45 °C /Q___WDA 45°C

Em modo de arrefecimento, o permutador de calor do
condensador é melhorado. Isto significa uma melhoria
do COP em 3 %.

B FUNCAO I-DEMAND

O novo sensor de corrente minimiza a diferenca entre o actual consumo
de energia e o consumo de energia predefinido.

Consumo
de energia (KVV)

8:00 12:00 16:00 20:00
Tempo
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RECUPERACAO DE CALOR VRV’
COMBINAGAO DE COPS ELEVADOS E AREA UTIL REDUZIDA

> VANTAGENS

p EFICIENCIA ENERGETICA SUPERIOR

A combinacao de COPs elevados apresenta a melhor eficiéncia energética na gama de recuperacao de calor Daikin. Em
compara¢do com a combinacéo de drea Util reduzida, é até 11% mais eficiente.

4,50
4,40
®

4,30

4,20
a aumento de
8 4,10 +11%

4,00

3,90

3,80 —@— Combinagéo de COPs elevados

370 —— Combinacdo de area Util reduzida

! 16 20 22 24
cv
+11%
cv 16 7 20 22 24
— combinagao 8+8 8+12 10+ 12 12412
§|°e "',‘::;:9“ deCOPs ™ 5p 4,36 4,24 4,37
EER 4,29 4,04 3,84 3,89

Combinagéio de srea combinacdo 16 8+12 10+12 12+12
L. A cop ‘ 4,12 4,03 3,97
util reduzida EER 3,19 3,77 3,61 3,49
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) MODO DE SENSIBILIDADE ELEVADA - O SEU SISTEMA OPTIMIZADO PARA O CLIMA EUROPEU

O modo de sensibilidade elevada nas unidades exteriores VRV® optimiza o funcionamento das unidades para o clima europeu.
Esta optimizagdo tem as seguintes vantagens:

Maior eficiéncia energética

Uma vez que ndo ha mais desperdicio de energia em desumidificacdo desnecessaria, o sistema ird funcionar de forma mais
eficaz no funcionamento em arrefecimento.

Maior conforto para o utilizador final

Gracas a temperatura de evaporacao mais elevada, também a temperatura de descarga das unidades interiores ird aumentar
no modo de arrefecimento, proporcionando um maior conforto.

AQUECIMENTO CONTINUO DURANTE O DESCONGELAMENTO

Garante o maior nivel de conforto durante o descongelamento e retorno de 6leo

Vantagens do sistema
> Conforto elevado > Higher integrated heating capacity
- Sem corrente de ar frio durante o descongelamento e (indoor units continue to deliver heating)
retorno de 6leo - Oaquecimento continuo durante o descongelamento resulta
- Sem grandes flutuacées de temperatura na divisédo numa maior capacidade de aquecimento integrada e em

niveis de conforto bastante superiores para os utilizadores.

* Disponivel apenas para sistemas de recuperagao de calor de combinagdes multiplas (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)

Recuperacao de calor VRV'III

i3
4

23

[

A OPERAGAO DE
DESCONGELAMENTO E
EFECTUADA POR 1 BOBINA
EXTERIOR DE CADA VEZ

Nl

0

I
L
e

AQUECIMENTO CONTINUO
(CAPACIDADE REDUZIDA)

[ -
M=

I
e

CAPACIDADE DE
AQUECIMENTO TOTAL
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CONFORTO INDIVIDUAL GRAGAS A CAIXA BS DO VRV lll

E possivel a comutacéo individual de arrefecimento para aquecimento,
ou vice-versa, das unidades interiores. Tal significa que todas as unidades
interiores que ndo comutem continuam a proporcionam o melhor conforto

aos utilizadores durante este processo.

VRVl

Com a caixa BS do VRV, as outras unidades interiores odem manter o
aguecimento enquanto as unidades interiores de destino sdo comutadas de

arrefecimento para aquecimento.

ARRANQUE
A QUENTE

DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM

O VRV" oferece um comprimento prolongado da tubagem de
165 m (190 m de comprimento equivalente da tubagem) com um
comprimento total da tubagem do sistema de 1.000 m.

Caso a unidade exterior esteja acima da unidade interior, a diferenca
de altura é de 50 m padréo. Pode ser prolongada para 90 m'.

Caso a unidade exterior esteja abaixo da unidade interior, a diferenca
de altura é de 40 m padrao. Sao possiveis diferencas de altura até ao
maximo de 90 m'.

Apos o primeiro ramal, a diferenca entre o comprimento de tubagem
mais comprido e o mais curto pode ser no méaximo 40 m, desde que
o comprimento de tubagem mais comprido seja no maximo 90 m.

! For more information, please contact your local Daikin dealer.
' Os selectores de distribui¢do (unidades BS) ndo séo tidos em conta, uma vez que a sua instalacéo
nao influencia o design da tubagem.
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» ESPECIFICACOES

Recuperacao de calor VRV’ - Combinacao de COPs elevados

REYHQ-P

Médulos de unidades exteriores

Gama de capacidades cv
. arrefecimento | nom. kW
Capacidade N
aquecimento | nom. kw
Poténcia absor- | arrefecimento | nom. kw
vida aquecimento | nom. kW
EER arrefecimento
cop aquecimento
N.c maximo de unidades interiores que podem ser ligadas
Ligacio d minimo
igacao de -
SO T
indice interior pa,d .ao
maximo
altura mm
Dimensées unidade largura mm
profundidade mm
Peso kg
Poténcia sonora . nom. dBA
- arrefecimento
Pressao sonora nom. dBA
tipo
Ventilador Caudal dear arrefecimento m¥/min
(nominal a 230V)
pressao estatica externa (max.) Pa
Compressor motor tipo
. . arrefecimento | min. - max. °CBs
Limites de funcionamento R ; . S
aquecimento | min. - max. CBh
tipo
Fluido caraa K
frigorigéneo 9 9
controle
. tipo
Oleo P
carga kg
liquido mm
gas mm
L gas de descarga mm
Ligagdes das <
pressao mm
tubagens - -
comprimento total maximo m
comprimento max. entre, UE-UI m
diferenca de nivel UE-Ul |'m

Alimentacao Eléctrica

Notas:

16

REMQ8P9

REMQ8P9
16
45,0
50,0
10,5
11,5
4,29
4,36
26
200
400
520

930+930
198 + 198

82
62

180 + 180

82+8.2

14+14
12,7

22,2

20 22 24
REMQ10P8 REMHQ12P8
REMHQ12P8
20 22 24
56,0 61,5 67,0
62,5 69,0 75,0
13,9 16,0 17,2
14,3 16,3 17,2
4,04 3,84 3,89
4,24 4,37
32 35 39
250 275 300
500 550 600
650 715 780
1.680
930+1.240 1.240+1.240
765
198 + 331 247 + 331 331+ 331
85 87
64 66
Hélice
180 + 230 180 + 230 230+ 230
78
Compressor scroll hermeticamente vedado
-5~43
-20~15
R-410A
82+11,7 90+11,7 11,7+11,7

Vélvula de expansao electrénica
Oleo sintético (éter)

1,4+25 1,8+25 25+25
15,9
28,6 34,9
28,6
19,1
1.000

165 (comprimento real)

50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta) (opcional: 90)

3 ~, 400V, 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

O nivel de poténcia sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte sonora.

O nivel de pressao sonora é um valor relativo, que depende da distancia e acUstica do ambiente. Para mais informacées, consulte os esquemas do nivel sonoro.

Os valores sonoros séo medidos numa divisdo semi-anecdica.
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Recuperacao de calor VRV’ - Combinacao de area util reduzida

REYQ-P8/P9 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
REYQ8P9 1
Moédulos de REYQ10P8 1
unidades REYQ12P9 1 Néo Aplicavel
exteriores REYQ14P8 1
REYQ16P8 1
REMQ8P9 1 1
Médulos de REMQ10P8 1 1 1
unidades REMQ12P8 Néo Aplicave 1 1 2 1
exteriores REMQ14P8
REMQ16P8 1 1
Gama de capacidades cv 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
c dad arrefecimento. nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5
apacidade | uedmento| nom. | kW | 25,0 315 375 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 87,5
Poténcia absor- | arefecimento, nom. kw 5,20 7,09 8,72 11,4 141 12,7 14,9 17,0 19,2 21,6 23,8
vida aquecimento, nom. kW 571 7,38 8,84 11,0 12,8 13,4 15,2 171 18,9 20,6 223
EER arrefecimento 4,31 3,95 3,84 3,51 3,19 3,97 3,75 3,62 3,49 3,38 3,30
COoP aquecimento 4,38 4,27 4,24 4,09 3,91 4,20 4,12 4,04 3,97 3,96 3,92
Ndmero méximo de unidades interiores conectaveis 13 16 19 22 26 29 32 35 39 42 45
L minimo 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
:‘r'lg?f:?n‘:;ior padrao 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
maéximo 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910
altura mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Dimensdes unidade | largura | mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 | 930+930|930+930 930+ 930 930+ 930 930+1.240 930 +1.240
profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso kg 331 331 331 339 339 204 + 254 204 + 254 | 254 + 254 | 254 4+ 254 | 254 + 334 | 254 + 334
Poténcia sonora| arrefeci- | hom. dBA 78 78 80 83 84 81 83 83 83 83 83
Presséo sonora | mento nom. dBA 58 58 60 62 63 61 62 63 63 63 63
tipo Ventilador helicoidal
Ventilador caudal de ar 190 190 210 235 240 ‘ 180 + 185 ‘ 180 + 200 ‘ 185 + 200 ‘ 200+ 200 185+ 230 200 + 230
pressao estatica externa (max.) 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
- . arrefecimento. min. - méax.. °CBs -5~43
Limites de funcionamento - - ;
aquecimento | min. - max.| °CBh -20~15,5
) tipo R-410A
Erlilgg:i’géneo carga kg 10,3 10,6 10,8 111 111 82+9,0 ‘ 82+9,1 ‘ 90+91 | 91+91 90+11,7 91+11,7
controle Valvula de expanséo electrénica
Oleo tipo Oleo sintético (éter)
carga | * * * * * 82 84 10,4 10,6 12,6 12,8
liquido mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 159 159 159 19,1 19,1
gés mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9
L gas de descarga mm 15,9 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
It.l:gl)iggo::sdas tubo equalizador de pressio| mm | Nenhum | Nenhum | Nenhum ' Nenhum | Nenhum 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
comprimento total maximo | m 1.000
compri méx.entre | UE-Ul | m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel | UE-UI| m 50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta) (opcional: 90)

Alimentagdo eléctrica

3~,380-415V, 50Hz

* Os dados nao estavam disponiveis aquando da publicacao deste documento
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REYQ-P8/P9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

REYQ8P9
Médulos de REYQ10P8
unidades exte- | REYQ12P9 Néo Aplicével
riores REYQ14P8
REYQ16P8
REMQ8P9 1 1
Modulos de REMQ10P8 1 1 1
unidades exte- | REMQ12P8 1 1 2 1
riores REMQ14P8 1 1
REMQ16P8 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3
Gama de capacidades cv 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
. arrefecimento| nom. kw 85,0 90,0 95,4 101 107 112 118 124 130 135
Capacidade -
aquecimento | nom. kw 95,0 100 107 113 119 125 132 138 145 150
Poténcia absor- | arefecimento. nom. kw 26,6 28,4 26,9 291 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 42,6
vida aquecimento | nom. kw 24,2 25,8 26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 371 38,7
EER arrefecimento 3,20 3,17 3,56 3,48 3,43 3,35 3,30 3,26 3,19 3,17
CoP aquecimento 3,93 3,88 4,04 4,02 3,97 3,93 3,94 3,92 391 3,88
Numero méximo de unidades interiores conectaveis 48 52 55 58 61 64 64 64 64 64
L minimo 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
?Ag?f:‘?nf:ﬁor padréo 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
maximo 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560
altura mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Dimensées largura mm | 1.240 + 1.240 | 1.240 + 1.240 930+ 930+ 1.240930 + 930 + 1.240930 + 930 + 1.240930 + 930 + 1.240 930+ 1.240 + 1.240 930+ 1,240+ 1.240 | 1.240+ 1.240 + 1.240  1.240+ 1.240 + 1240
profundidade mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Peso kg 334+ 334 | 334+ 334 204+ 2544334 204 + 254 + 334|254 + 254 + 334 254 + 254 + 334 254 + 334 + 334|254 + 334 + 334|334 + 334 4 334 334 + 334 + 334
Poténcia sonora| arrefeci- nom. dBA 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85
Pressdo sonora | mento | nom. dBA 63 63 64 64 65 65 65 65 65 65
tipo Ventilador helicoidal
Ventilador caudal de ar 230+230 # 230+ 230 [180+185+230 180+ 200+ 230 185+ 200 + 230 200+ 200 + 230 185 + 230 + 230|200 + 230 + 230230 + 230 + 230 230 + 230 + 230
pressdo estatica externa (max.) 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Limites de anefecimento. min. - max.  °CBs -5~43
funcionamento | aquecimento. min. - max. | °CBh -20~15,5
. tipo R-410A
:’:rliltjglgggéneo carga kg 1,7+11,7 11,7 +11,7 | 82+49+117 |82+91+11,7 904914117 91+91+11,7 90+ 11,7+11,791+ 11,7+ 11,7 M7+ 17+ 1717+ 11,7+ 117
controle Valvula de expanséo electrénica
Oleo tipo Oleo sintético (éter)
carga | 14,9 15,0 15,7 159 17,9 18,1 20,1 20,3 22,4 22,5
liquido mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gas mm 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
. gas de descarga mm 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
S;‘?::gctions tubo equalizador de pressio. mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
comprimento total maximo| m 1.000
comprimentoméx.entre . UE-UI m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel| UE-UI| m 50 (unidade exterior na posicao mais alta) (opcional: 90)
Alimentacao eléctrica W1 3~,380-415V, 50Hz

Notas:
As capacidades de arrefecimento nominais séo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh « temperatura exterior: 35 °CBs - tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m « diferenca de nivel: 0 m
As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs « temperatura exterior: 7 °CBs/6 °CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m « diferenca de nivel: 0 m
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Selector de distribuicao individual para recuperacao de calor VRV®

BSVQ-P8

BSVQ100P8

> Niveis de conforto elevados: controle individual e
comutacao de 1 grupo de unidades interiores

> A maxima flexibilidade de design devido a caixas individuais
e multiplas pode ser combinada num sistema

> Altura de incorporacéo reduzida

> Sem tubagem de drenagem necesséria

> Permite aplicagdes multi locatérios (opcdo PCB necessaria)

BSVQ100P8 BSVQ160P8 BSVQ250P8

indice de capacidade méxima de unidades interiores possiveis ligar 20<x <100 100 < x < 160 160 < x < 250
Nimero maximo de unidades interiores possiveis ligar 5 8 8
Poténcia absorvida Arrefecimento kw 0,005

Aquecimento kw 0,005
Dimensées Unidade |AxLxP mm 207x388x326
Peso Unidade kg 15
Ligagdes das tubagens Unidade Liquido/Gas/Gas Tipo Ligagdo de soldadura

exterior deDescarga g |mm 9,52/159/12,7 9,52/22,2/19,1

Unidade Liquido/Gés  Tipo Ligacdo de soldadura

interior o |mm 9,52/159 9,52/22,2

Alimentacdo eléctrica

1~/220-240V/50Hz

Selector de distribuicao multipla para recuperacao de calor VRV®

BSV4/6Q-PV

BSV4Q100PV

> Instalacdo répida resultante de menos

pontos de soldadura e cablagem

> Niveis de conforto elevados: controle individual e
comutacado até 4 ou 6 grupos de unidades interiores

> A maxima flexibilidade de design devido a caixas individuais
e multiplas pode ser combinada num sistema

> Altura de incorporacéo reduzida

> Sem tubagem de drenagem necesséria

BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Indice de capacidade maxima de unidades interiores possiveis ligar 400 600
indice de capacidade méxima de unidades interiores possiveis ligar por distribuicio 100
Numero de distribuicdes 4 6
Numero méaximo de unidades interiores possiveis ligar 20 30
Numero maximo de unidades interiores possiveis ligar por distribuicdo 5
Poténcia absorvida Arrefecimento kw 0,020 0,030

Aquecimento kw 0,020 0,030
Dimensées Unidade |AxLxP mm 209x1.053x635 209x1.577x635
Peso Unidade kg 60 89
Ligagoes das tubagens Unidade Liquido/Gas/Gas Tipo Ligacao de soldadura

exterior de Descarga ] |mm 12,7/286/19,1 159/28,6/286

Unidade Liquido/Géas  Tipo Ligacao de soldadura

interior 2] |mm 9,5/159

Alimentacao eléctrica

1~/220-240V/50Hz
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»
» ACESSORIOS
Recuperagao de calor VRV* REYQ8P9 REYQ12P9
Combinacgoées individuais REYQ10P8 REYQ14-16P8
KHRQ23M29H
Colector REFNET - KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H
KHRQ23M20T
Ligagdo REFNET KHRQ23M29T9
- \ KHRQ23M64T
Kit do carter de drenagem central (ver nota 2) KWC25C450
Kit do manémetro de pressao digital (ver nota 3) BHGP26A1
Caixa BS para H/R BSVQ100P8B, BSVQ160P8B, BSVQ250P8B
Caixa BS central para H/R BSV4Q100PV, BSV6Q100P
Kit de redugao sonora para caixa BSVQ (nota 4) EKBSVQLNP
Conjunto completo KPS25C450
Superior/insuflagao KPS25C450T
Tapa-vento (nota 5) Traseira/Aspiracao KPS25C450B
Esquerda/Aspiragao KPS26C504L
Direita/Aspiracao KPS26C504R
VR\{‘ Hea.t recovery REMQ8P9 REMQ12P9 REMHQ12P9 REYQ18-48P8/P9
Multi combinations (Combinations of REMQ8-16P8/P9 and REMHQ12P) REMQ10P8 REMQ14-16P8 REYHQ16-24P
KHRQ23M29H
Colector REFNET - KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H
KHRQ23M20T
Ligacao REFNET KHRQ23M29T9
- KHRQ23M64T
- KHRQ23M75T
Kit de ligagao de tubagem para 2 unidades exteriores - BHFQ23P907
multipla de unidade exterior | para 3 unidades exteriores - BHFQ23P1357
Kit do carter de drenagem central (ver nota 2) KWC26C280 ‘ KWC26C450
Kit do manémetro de pressao digital (ver nota 3) BHGP26A1
Caixa BS para H/R BSVQ100P8B, BSVQ160P8B, BSVQ250P8B
Caixa BS central para H/R BSV4Q100P, BSV6Q100PV
Kit de redugao sonora para caixa BSVQ (nota 4) EKBSVQLNP
Conjunto completo KPS26C280 KPS26C504 -
Superior/insuflagao KPS26C280T KPS26C504T -
Tapa-vento (nota 5) Traseira/Aspiracao KPS26C280B KPS26C504B -
Esquerda/Aspiragao KPS26C504L -
Direita/Aspiracao KPS26C504R -

Notas:
1 Todas as opgdes sao kits

2 O kit do cérter de drenagem central deve ser combinado com base na tabela de multi-ligagao de unidades exteriores

3 £ necessaria apenas 1 opcao por instalagao
4 Disponivel apenas para caixas BSVQ padrdo (ndo é possivel para BSVQ central). Permite reduzir o ruido de funcionamento da caixa BSVQ (requer 1 kit de som por caixa BSVQ)
5 Necessario apenas para arrefecimento técnico (temperatura exterior < 5°C). Para mais informagoes contacte o seu representante local
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BOMBA DE CALOR VRV’
COMBINAGAO DE COPS ELEVADOS

> VANTAGENS
p EFICIENCIA ENERGETICA SUPERIOR

A combinagao de COPs elevados apresenta a melhor eficiéncia energética na gama de bomba de calor Daikin. Até 16 % mais eficiente.
em comparagao com a combinacao de area util reduzida.

_ +16%
cv 12 16 187 | 4o 22 24 26 28 30 32 34 36
Combi 40 de COP combinacao 12 8+8 ,/8+10 ,/8+12 10+12 8+8+8 8+8+10 8+10+10 8+10+12  8+12+12 | 10+12+12 | 12412412
|°'“ ‘;""’9“ etOFs I cop 437 | @450 4277 a4 424 4,50 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 437
elevados EER 3,89 4,29 4400 4,05 3,84 4,29 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89
Combinacio de drea | MDA 12 16 18 8+12 | 10+12 | 12+12 | 8+18 | 10+18 | 12+18  14+18 | 16+18  18+18
atil re duz"; " cop 397 (@388 369 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
EER 3,48 3,17 3,02 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM o=
v
o . > t
O VRVl oferece um comprimento prolongado da tubagem de ] < E
A ="

165m (190m de comprimento equivalente da tubagem) com um
comprimento total da tubagem do sistema de 1.000 m.

Caso a unidade exterior esteja acima da unidade interior, a diferenca
de altura é de 50 m padrdo. Pode ser prolongada para 90 m*.

Caso a unidade exterior esteja abaixo da unidade interior, a diferenca 2 \ \

de altura é de 40 m padrao.* - ‘
£
g \

Apos o primeiro ramal, a diferenca entre o comprimento de tubagem

165 m Comprimento real da tubagem
40 m (90 m*) Diferenca de nivel
entre a unidade interior e a unidade exterior

mais comprido e 0 mais curto pode ser no maximo 40 m, desde que
o comprimento de tubagem mais comprido seja no maximo 90 m. T - N

<
<
<
<

* Para mais informagoes, contacte o seu representante Daikin local.
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» ESPECIFICACOES

Combinacao bomba de calor VRV’ - COPs elevados

RXYHQ-P8 12 16 18 20 22 24
Modulos de RXYQ8P8 1 1 3
unidades RXYQ10P 1 1
exteriores RXYHQ12P8 1 1 1
Gama de capacidades cv 12 16 18 20 22 24
. arrefecimento nom. kw 335 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0
Capacidade :
aquecimento nom. kw 37,5 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0
Poténcia arrefecimento nom. kW 8,61 10,49 12,25 13,80 16,02 15,62
absorvida aquecimento nom. kw 8,58 11,11 13,23 14,14 16,27 16,67
EER arrefecimento 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29
cop aquecimento 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50
N.© maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 19 26 29 32 35 39
L minimo 150 200 225 250 275 300
Ligaciode I is0 300 400 450 500 550 600
indice interior
maximo 390 520 585 650 715 780
altura mm 1.680
Dimensdes unidade largura mm 1.240 930 +930 930 + 930 930+1.240 | 930+930+930
profundidade | mm 765
Peso unidade kg 281 187+187 187+240 187+281 2404281 | 187+187+187
Poténcia sonora . nom. dBA 80 82 82 83
- arrefecimento
Presséo sonora nom. dBA 60 61 62
tipo Hélice
Ventilador caudal de ar arrefecimento| m*/min 233 171+171 171 +185 171+233 185+ 233 171 +171+171
(nominal a 230V) aquecimento | m*/min 233 171+171 171 +185 1714233 185+ 233 1714171 +171
pressdo estatica externa (MAX.) Pa 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Limites de arrefecimento min. - max. °CBs -5,0 ~ 43,0
funcionamento | aquecimento min.-méx. | °CBh -20,0 ~ 15,0
. tipo R-410A
Fluido carga kg 10 77+77 | 77484 | 77+10 |  84+10 7,7+77+7,7
frigorigéneo
controle Valvula de expanséo (tipo electrénico)
6leo tipo Oleo sintético (éter)
refrigerante Volume em carga | 4,8 2,1+2,1 2,1+43 2,1+4,8 43+48 26+26+26
liquido mm 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
L gas mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
L‘L%Zggze:qda comprimento total maximo m 1.000
comprimento max. entre UE-Ul m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-Ul ' m 50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta) (opcional: 90)
Alimentacdo eléctrica 3N~, 400V, 50Hz

Notas:

As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

O nivel sonoro de um multisistema é determinado pela unidade exterior individual e condigao de instalagao

The refrigerant charge of the system must be less than 100 kg. This means that in case the calculated refrigerant charge is equal to or more than 95 kg, you must divide your
multiple outdoor system into smaller independent systems, each containing less than 95 kg refrigerant charge.

Para uma carga de fabrica, consulte a chapa de nome da unidade.
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RXYHQ-P8
Médulos de RXYQ8P8
unidades RXYQ10P
exteriores RXYHQ12P8
Gama de capacidades cv
Capacidade arrefec.imento nom. kw
aquecimento nom. kw
Poténcia arrefecimento nom. kw
absorvida aquecimento nom. kw
EER arrefecimento
CcopP aquecimento
N.°c maximo de unidades interiores que podem ser ligadas
Ligagao de minimo
fn?jicge interior pa’dr.ao
maximo
altura mm
Dimensoes unidade largura mm
profundidade | mm
Peso unidade kg
Poténcia sonora . nom. dBA
- arrefecimento
Presséo sonora nom. dBA
tipo
. caudal de ar
Ventilador (nominal a230V) | aquecimento
pressao estética externa (MAX.) Pa
Compressor tipo
Limites de arrefecimento min. - max. °CBs
funcionamento | aquecimento min.-méx. | °CBh
Fluido tpo
frigorigéneo carga kg
controle
Sleo tipo
refrigerante volume em carga |
liquido mm
gas mm
Ligagdes da - L
tubagem comprimento total maximo m
comprimento max. entre UE-Ul | m
diferenca de nivel UE-Ul ' 'm

Alimentacao eléctrica

Notas:

26 28 30 32 34 36
2 1 1 1
1 2 1 1
1 2 2 3
26 28 30 32 34 36
71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0
17,46 18,69 20,83 22,31 24,42 25,19
18,78 19,82 21,81 23,18 24,94 25,86
4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89
4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
42 45 48 52 55 58
325 350 375 400 425 450
650 700 750 800 850 900
845 910 975 1.040 1.105 1.170
1.680
930+930+930 930+930+1.240 930+1.240+1.240 1.240+1.240+1.240
765
187+187+240 187+240+240 187+240+281 187+281+281 240+281+281 281+281+281
83 85
62 63 64 65
Hélice

arrefecimento’ m*min 171+ 171 + 185
m’/min 171+ 171+ 185

77+77+84

26+26+43
19,1
349

171+ 185+ 185
171+ 185+ 185

185+ 185+ 233
185+ 185 + 233

1714233 +233
171+ 233 +233

185+233 +233 | 233 +233 +233
185+233 +233 | 233 +233 +233

78
Compressor scroll hermeticamente vedado
-5,0~43,0
-20,0 ~ 15,0
R-410A
77+84+84 7,7+84+10 7,7+10+10 84+10+10 10+10+10
Valvula de expanséo (tipo electrénico)
Oleo sintético (éter)
26+43+43 26+43+438 26+48+438 43+48+4.8 48+4,8+4,8
19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
34,9 34,9 34,9 34,9 41,3
1.000

165 (comprimento real)

50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta) (opcional: 90)

3N~/400V/50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.

As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

O nivel sonoro de um multisistema é determinado pela unidade exterior individual e condigao de instalagao

A carga de refrigerante do sistema deve ser inferior a 100 kg. Isto significa que caso a carga calculada de refrigerante seja igual ou superior a 95 kg, deve dividir o sistema de mdltiplas unidades

exteriores em sistemas independentes mais pequenos, cada um contendo menos de 95 kg de carga de refrigerante. Para uma carga de fabrica, consulte a chapa de nome da unidade.
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> ACESSORIOS

BOMBA DE CALOR VRV’ 12 | 16-36
Selector frio/calor KRC19-26A6
Caixa de fixagao KJB111A
KHRQ22M29H
Colector REFNET KHRQ22M64H
- | KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
L KHRQ22M29T9
Ligagcao REFNET KHRQ22M64T
- KHRQ22M75T
Kit de multi-ligacdo da unidade exterior para 2 unidades exteriores - BHFQ22P1007
para 3 unidades exteriores - BHFQ22P1517
Kit de tabuleiro de condensados central KWC26B450 ver nota 2
Kit de mandmetros digitais BHGP26A1 ver nota 3
Aumente a diferenca de altura entre a unidade interior e exterior para 90m (ver nota 5) EKLD90P12 ver nota 4

1 Todas as opgdes sao kits

2 O kit do carter de drenagem central deve ser combinado com base na tabela de combinagao de unidades exteriores

3 £ necessaria apenas 1 opcao por instalacao
4 F necessaria 1 opcdo por médulo

5 A opcao deve ser instalada no interior da unidade exterior, necessaria apenas no caso de a unidade exterior estar instalada sobre a interior
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BOMBA DE CALOR VRV* OPTIMIZADA PARA AQUECIMENTO (VRV1lI-C)

> VANTAGENS

p COPS ELEVADOS EM CONDIGOES AMBIENTE BAIXAS

A utilizacdo da tecnologia de compressao de duas
fases resulta num melhor desempenho de poupanca
energética a temperaturas ambiente baixas, com um
COP superior a 3,0 a uma temperatura exterior de
-10 °C para toda a gama (até 3,8 para uma unidade
de 10 CV). Os custos energéticos anuais s&o, como tal,
significativamente inferiores aqueles da bomba de calor
padrao.

VASTA GAMA DE FUNCIONAMENTO DE AQUECIMENTO

O VRV'II-C é o primeiro sistema no mercado com uma gama
de funcionamento padrdo a uma temperatura exterior até
-25°CBh em aquecimento, podendo também proporcionar
arrefecimento a uma temperatura exterior até - 5°CBs.

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO ESTAVEL

O VRVIII-C apresenta uma capacidade de aquecimento
estavel, mesmo em condicbes ambiente baixas, o que
o torna adequado para aquecimento de fonte Unica.
A capacidade de aquecimento é de 130 % em comparagao
com a capacidade de aquecimento do VRV' padrdao em
condicoes semelhantes.
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VELOCIDADE DE AQUECIMENTO ELEVADA

O tempo necessario para a temperatura de descarga do permutador de calor da unidade interior alcangar os 40°C foi reduzido

em 50%.

°C Operacao de inicio de aquecimento

60

50

40

30

20

|

Temperatura de descarga (°C)

Bomba de calor padrao

| VRYIIC | eodesm

-20 1 1 [

-5 0 5 6 10 1415
Tempo decorrido (min.)

TEMPO DE DESCONGELAMENTO REDUZIDO

35

30

25

20

Temperatura interior °C

e Temperatura do permutador de calor interior - VRV'III-C

Temperatura do permutador de calor interior - bomba de calor

padrao

Temperatura interior - VRV'III-C

Temperatura interior - bomba de calor padrao

* Dados de teste no campo no Japdo com unidade de 14 CV
(cidade de Akita, Jan. de 2006)

O tempo necessario para descongelamento é reduzido para 4 minutos — menos de metade do tempo do sistema VRV'lll padrao

(10 minutos), conduzindo a uma temperatura interior mais estavel e niveis de conforto consideravelmente melhorados.

* Dados de teste no campo no Japéo com unidade de 10 CV (cidade de Akita, Jan. de 2006)

DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM

O VRV'II-C oferece um comprimento prolongado da
tubagem de 165 m (190 m de comprimento equivalente
da tubagem) com um comprimento total da tubagem do
sistema de 500 m.

Se a unidade exterior estiver acima da unidade interior, a
diferenca de altura é de 50 m.

Se a unidade exterior estiver abaixo da unidade interior, a
diferenca de altura é de 40 m.

A distancia entre a unidade exterior e a unidade funcional
deverd ser de, no maximo, 10 m (13 m de comprimento
equivalente da tubagem).

Apds o primeiro ramal, a diferenca entre o comprimento
de tubagem mais comprido e o mais curto pode ser no
maximo 40 m, desde que o comprimento de tubagem mais
comprido seja no maximo 90 m.
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165 m Comprimento real da tubagem

50 m Diferenca de nivel entre as unidades interiores

e exteriores

>
>

15 m Level difference between
indoor units

90 m maximo




> TECNOLOGIAS UNICAS

COMPRESSAO DE DUAS FASES

A tecnologia de compressao bifasica permite ao sistema criar pressdées mais elevadas, resultando numa maior capacidade
de aquecimento em condi¢cbes ambiente baixas. O segundo compressor inverter (situado na unidade funcional) foi
especialmente concebido para proporcionar maiores pressoes.

Apds o calor ser trocado na unidade interior, o gas e liquido sdo separados no separador gas-liquido. Tal permite que o
refrigerante em estado gasoso seja recuperado e transmitido directamente para o compressor de alta pressao.

Capacidade de aquecimento
VN
fi Elevada
/)
1
1
G‘® Injeccdo de 1]
liquido 1
1
Separador 1
gas-liquido ]
o 1

o ! Injeccdo de gas Intermédia
13 :
(%} 1
o 1
a 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Baixo

Capacidade do evaporador Poténcia nominal
N
7
Entalpia
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» ESPECIFICACOES

Bomba de calor VRV’ optimizada para aquecimento

Sistema RTSYQ10P RTSYQ14P RTSYQ16P RTSYQ20P
. . . RTSQ10P RTSQ14P RTSQ16P RTSQ8P
Médulos de unidades exteriores - _ _ RTSQ12P
Unidade de funcao BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P
Gama de capacidades cv 10 14 16 20
Capacidade arrefecimento (Temp. exterior. 27 °CBs) | kW 28,0 40,0 45,0 56,0
aquecimento (Temp. exterior 7 °CBs/6 °CBh) kW 31,5 45,0 50,0 63,0
aquecimento (Temp. exterior -10 °CBh)| kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Poténcia arrefecimento nom. kw 7,90 12,6 14,9 15,4
absorvida aquecimento nom. kw 7,70 11,3 12,9 15,3
EER arrefecimento 3,54 3,17 3,02 3,64
copP aquecimento 4,09 3,98 3,88 4,12
N.° maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 16 22 26 32
~_ | minimo 125 175 200 250
Ligacao de indice -\ - 250 350 400 500
interior
maximo 325 455 520 650
Dimensodes altura mm 1.680
unidade largura mm 930 1.240 930 + 930
profundidade mm 765
altura mm 1.570
function unit largura mm 460
profundidade mm 765
Peso unidade kg 257 338 344 205 + 257
function unit kg 110
Poténcia sonora . nom. dBA 62 63 65 65
- arrefecimento
Presséo sonora nom. dBA 60 61 63 63
Permutador de calor| tube type Serpentina de alheta transversal
Ventilador tipo Hélice
caudal de ar arrefecimento m?/min 185 233 239 185+200
(nominal a 230V) | aquecimento m*/min 185 233 239 185+200
pressao estatica externa (max.) Pa 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
starting method Arranque suave
Limites de arrefecimento min. - max. °CBs -5~46
funcionamento | aquecimento min. - max. °CBh -25~15,5
Fluido tipo R-410A
frigorigéneo carga kg 10,5 11,7 11,7 9,4+10,9
controle Valvula de expansao (tipo electrénico)
dleo refrigerante tipo ’
volume em carga | 5
liquido (DE) diametro (DE) mm 9,52 12,7 12,7 15,9
gas diametro (DE) mm 22,2 28,6 28,6 28,6
Ligagoes das oil equalizing didmetro (DE) mm - - - 19,1
tubagens comprimento total maximo m 500
comprimento méx. entre UE-UI m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-UI m 50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta)
Alimentacdo Eléctrica 3~,380-415V, 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temperatura exterior 35°CBs; comprimento equivalente da tubagem: 7,5m; diferenca de nivel Om; comprimento da unidade funcional: 6m

1.
2. As capacidades nominais de aquecimento so baseadas em: temperatura interior: 20°CBs; temperatura exterior 7°CBs,6°CBh; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; diferenga de nivel Om; comprimento da unidade funcional: 6m
3. As capacidades nominais de aquecimento séo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs; temperatura exterior -10°CBh; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; diferenca de nivel 0m; comprimento da unidade funcional: 6m
4. RTSYQ10P combinado com 5x FXFQS0P, RTSYQ14P combinado com 7x FXFQS0P, RTSYQ16P combinado com 8x FXFQS0P, RTSYQ20P combinado com 10x FXFQ50P
5. dados ndo disponiveis aquando da publicagéo deste documento
> ACESSORIOS
RTSYQ10P RTSQ14P RTSYQ20P
RTSYQ16P
KHRQ22M29H (max.4 branch)
Cabeca Refnet KHRQ22M29H (max.8 branch) '
- KHRQ22M64H (max.8 branch)
Tubagem KHRQ22M20T
distributiva KHRQ22M29T9
Unido Refnet B KHRQ22M64T
- - KHRQ22M75T
Kit (entrada + saida) KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
Saida de ar KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
Snowbreak hood? | Entrada de ar dolado esquerdo KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
Entrada de ar do lado direito KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
Entrada de ar da parte traseira KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*
Kit de tubagem de multi-ligagdo da unidade exterior - - BHFQ22P1007

Note: ' 9254 gas pipe in KHRQ22M29H is not available for DENVrefnet. Tal é necessario apenas para o modelo de 10 CV utilizando um tamanho superior E com uma relagao de ligagdo interior inferior a 80%
2 As capas anti-neve sao fornecidas localmente. Para desenhos técnicos e mais informagdes, contacte o seu representante Daikin local. £ recomendada a instalagéo de proteccdes contra aneve quando ocorrerem quedas de neve regulares.
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COMBINACAO DE AREA UTIL REDUZIDA

> VANTAGENS

AS COMBINAGOES COMPACTAS FORNECEM A AREA UTIL MAIS REDUZIDA.

As combinacdes compactas de 5 a 54 CV fornecem a area Util mais reduzida. Até menos 33% de espaco de instalagdo
necessario, em comparacao com a combinacdo de COPs elevados.

cv
Area (til da combinagao de &rea (itil reduzida [m?]
Area ttil da combinagao de COPs elevados [m?]

Relagdo da area util

DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM

12 16 18 20 22 24 26
0,71 0,95 0,95 1,42 1,42 1,42 1,66
0,95 1,42 1,42 1,66 1,66 2,13 2,13

8c% @BIAD 78%

75% @Eiep @p 5%
| 1

28 30 32 34 36
1,66 1,66 1,90 1,90 1,90
2,13 2,37 2,61 2,61 2,85

78% | 70% | 73% | 73% (QGHRD
1

33% menos espago necessario

O VRV oferece um comprimento prolongado da tubagem de

165 m (190 m de comprimento equivalente da tubagem) com
um comprimento total da tubagem do sistema de 1.000 m.

Caso a unidade exterior esteja acima da unidade interior, a
diferenca de altura é de 50 m padréo. Pode ser prolongada

para 90 m*,

In case the outdoor unit is located below the indoor unit, the
height difference is 40 m standard. Height differences up to

maximum 90 m are possible*.

Apds o primeiro ramal, a diferenca entre o comprimento de
tubagem mais comprido e o mais curto pode ser no maximo
40 m, desde que o comprimento de tubagem mais comprido

seja no maximo 90 m.

* Para mais informacgdes, contacte o seu representante Daikin local

»
>

entre as unidades interiores e exteriores
interiores de 15 m

165 m Comprimento real da tubagem
40 m (90 m*) Diferenca de nivel

<
<
<
<

90 m maximo

L o
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» ESPECIFICACOES

Combinacao bomba de calor VRV’ - drea util reduzida

RXYQ-P(A)/P8(A) 5 8 10 12 14 16 18
RXYQ5P
RXYQ8P8 1
Maodulos de RXvQiop !
unidades RXYQ12P 1
exteriores RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1
Gama de capacidades cv 5 8 10 12 14 16 18
. arrefecimento nom. kw 14,0 224 28,0 335 40,0 45,0 49,0
Capacidade
aquecimento nom. kw 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5
Poténcia arrefecimento nom. kW 3,52 5,22 7,42 9,62 12,40 14,20 16,20
absorvida aquecimento nom. kw 4,00 5,56 7,70 9,44 11,30 12,90 15,30
EER arrefecimento 3,98 4,29 3,77 3,48 3,23 317 3,02
COoP aguecimento 4,00 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
N.> maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 8 13 16 19 23 26 29
L minimo 62,5 100 125 150 175 200 225
Ligacdode I ia0 125 200 250 300 350 400 450
indice interior
maximo 162,5 260 325 390 455 520 585
altura mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Dimensdes unidade largura mm 635 930 930 930 1.240 1.240 1.240
profundidade ' mm 765 765 765 765 765 765 765
Peso unidade kg 159 187 240 240 316 316 324
Poténcia sonora . nom. dBA 72 78 78 80 80 80 83
Pressao sonora | *'Tercamento nom. dBA 54,0 57,0 58.0 600 60,0 60,0 63,0
tipo Hélice
Ventilador caudal de ar arrefecimento| m*/min 95 171 185 196 233 233 239
(nominal a 230V) | aquecimento | m*/min 95 171 185 196 233 233 239
pressao estatica externa (MAX.) Pa 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Limites de arrefecimento min. - max. °CBs -5,0 ~43,0
funcionamento | aquecimento min. - max. °CBh -20,0~ 15,0
, tipo R-410A
fF'.“'d‘? . carga [ kg 62 77 | 84 | 8 | 13 | 115 1,7
rigorigéneo
controle Valvula de expansao (tipo electrénico)
Sleo tipo Oleo sintético (éter)
refrigerante Volume em carga | 1,7 21 3,9 39 57 57 58
liquido mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9
gas mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
Ligagoes das - o
tubagens comprimento total maximo m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
comprimento max. entre UE-Ul | m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-Ul ' m 50 (unidade exterior na posi¢do mais alta) (opcional: 90)

Alimentacdo eléctrica

3N~, 400V, 50Hz

Notas:

As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.

As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

O nivel de poténcia sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte sonora.
O nivel de pressao sonora é um valor relativo, que depende da distancia e acUstica do ambiente.

Os valores sonoros sao medidos numa divisdo semi-anecoica.
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RXYQ-P(A)/P8(A) 20 22 24 26 28 30 32 34 36
RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
Médulosde "gyyq12p 1 1 2 1
unidades
exteriores RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1 1 1 1 1 2
Gama de capacidades cv 20 22 24 26 28 30 32 34 36
idad arrefecimento nom. kW 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
Capacidade 1 Jecimento nom. KW 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 04,0 102,0 107,0 113,0
Poténcia arrefecimento nom. kw 14,71 16,99 19,20 20,94 23,62 25,78 28,62 30,42 32,45
absorvida aquecimento nom. kw 14,95 17,08 18,89 20,69 22,98 24,67 26,63 28,23 30,62
EER arrefecimento 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
copP aquecimento 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
N.c maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 32 35 39 42 45 49 52 55 58
minimo 250 275 300 325 350 375 400 425 450
Ligagdo de <
indice interior padrao 500 550 600 650 700 750 800 850 900
maximo 650 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170
altura mm 1.680
Dimensdes unidade largura mm 930 + 930 930 + 1.240 1.240 + 1.240
profundidade| mm 765
Peso kg 187 + 240 240 + 240 187 + 324 240 + 324 316+ 324 324 +324
Poténcia sonora i nom. dBA 83 85 86
- arrefecimento
Presséo sonora nom. dBA 62 64 65 66
tipo Hélice
Ventilador caudz?l dear arrefecimento m*min 171 +196 ' 185+ 196 | 196+ 196 | 171+239 | 185+239 | 196 +239 233 +239 | 233 +239 | 239+ 239
(nominal a 230V) aquecimento | m¥min 171+ 196 | 185+ 196 196+ 196 | 171+239  185+239 196+ 239 | 233 +239 | 233 +239 | 239 + 239
pressao estatica externa (MAX.) Pa 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Limites de arrefecimento min. - max. °CBs -5,0 ~ 43,0
funcionamento | aquecimento min. - max. °CBh -20,0~ 15,0
. tipo R-410A
?rlilg:)j:i)géneo carga kg 77+86  84+86 86+86 77+117 84+11,7 86+11,7 [11,3+11,7 11,5+11,7/11,7+11,7
controle Valvula de expanséo (tipo electrénico)
Sleo tipo Oleo sintético (éter)
refrigerante volume em carga 21+39 | 39+39  39+39 2,1+58 39+5,8 39+5,8 57+58  57+58 58+58
liquido mm 159 15,9 159 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
L gas mm 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3
't‘l:%z?::sdas comprimento total maximo m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
comprimento max. entre UE-Ul | m 165 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-Ul | m 50 (unidade exterior na posicdo mais alta) (opcional: 90)

Alimentagéo eléctrica

Notas:

3N~, 400V, 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: 0 m.

As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: Om
O nivel sonoro de um multisistema é determinado pela unidade exterior individual e condicéo de instalagéo

The refrigerant charge of the system must be less than 100 kg. This means that in case the calculated refrigerant charge is equal to or more than 95 kg,

you must divide your multiple outdoor system into smaller independent systems,
cada um contendo menos de 95 kg de carga de refrigerante. Para uma carga de fabrica, consulte a chapa de nome da unidade.
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RXYQ-P(A)/P8(A)

Modulos de
unidades
exteriores

RXYQ8P8
RXYQ10P
RXYQ12P
RXYQ14PA
RXYQ16PAA
RXYQ18PA

Gama de capacidades

Capacidade

Poténcia
absorvida
EER

CoP

arrefecimento
aquecimento
arrefecimento

nom.
nom.
nom.
aquecimento

arrefecimento

nom.

aquecimento

cv
kw
kW
kw
kw

N.c maximo de unidades interiores que podem ser ligadas

Ligagao de
indice interior

Dimensdes

Peso
Poténcia sonora
Presséo sonora

Ventilador

Compressor

Limites de
funcionamento

Fluido
frigorigéneo

Sleo

refrigerante

Ligacoes das
tubagens

minimo
padrao
maximo
altura
unidade largura
profundidade
arrefecimento o
nom.
tipo
caudal de ar arrefecimento

(nominal a 230V) | aquecimento

pressdo estatica externa (MAX)

tipo

arrefecimento | min. - max.
aquecimento | min. - max.
tipo

carga

controle

tipo

volume em carga

liquido didmetro (DE)
gas diametro (DE)

comprimento total maximo
comprimento max. entre | UE-Ul

diferenca de nivel UE-UI

Alimentacao eléctrica

Notas:

kg
dBA
dBA

38 40 42 44 46 48 50 52 54
1 1
1 1
1 1 2 1
1
1
1 1 1 2 2 2 2 2 3
38 40 42 44 46 48 50 52 54
105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0
119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0
30,61 33,23 35,37 36,92 39,75 42,04 44,81 46,58 48,68
30,13 32,39 34,20 35,94 38,26 39,95 41,91 43,47 45,95
343 3,34 3,28 3,25 317 3,14 3,08 3,07 3,02
3,95 3,89 3,86 3,84 3,79 3,78 3,77 3,75 3,70
61 64 64 64 64 64 64 64 64
475 500 525 550 575 600 625 650 675
950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755
1.680
930 + 930 + 1.240 930 +1.240 + 1.240 1.240 + 1.240 + 1.240
765
187+240+324 240 + 240 + 324 187+324+324 240 + 324 + 324 316 +324 + 324 324+324+324
86 87 88
66 67 68

Hélice

m3/min 171+ 196 +239 185+ 196 + 239|196 + 196 + 239 171 + 239 + 239|185 + 239 + 239 196 + 239 + 239|233 + 239 + 239 233 + 239 + 239| 239+ 239 + 239
m3/min|171 + 196 + 239|185 + 196 + 239|196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239|233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239+ 239+ 239

Pa

°CBs
°CBh

kg

78
Compressor scroll hermeticamente vedado

-5,0~43,0

-20,0~15,0

R-410A

774864117 | 84+86+11,7 86+86+117 |77 +11,7+11,7 84+117+11,7 86+ 11,7+ 11,7 113+ 11,7+ 11,7115+ 11,7+ 11,7117+ 1174117

Valvula de expanséao (tipo electrénico)
Oleo sintético (éter)

29+39+58 39+39+5839+39+58 21+58+58 39+58+58 39+58+58 57+58+58 57+58+58 58+58+58

19,1
41,3
1.000

19,1
41,3
1.000

19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

165 (comprimento real)
50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta) (opcional: 90)
3N~, 400V, 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

O nivel sonoro de um multisistema é determinado pela unidade exterior individual e condi¢do de instalacdo. A carga de refrigerante do sistema deve ser inferior a 100 kg. Isto significa que caso a carga
calculada de refrigerante seja igual ou superior a 95 kg, deve dividir o sistema de multiplas unidades exteriores em sistemas independentes mais pequenos, cada um contendo menos de 95 kg de carga

de refrigerante. Para uma carga de fabrica, consulte a chapa de nome da unidade.
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> ACESSORIOS

BOMBA DE CALOR VRV’ RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P(A)/P8(A)
RXYQ10P
Selector frio/calor KRC19-26A6
Caixa de fixagao KJB111A
KHRQ22M29H
Colector REFNET - - KHRQ22M64H
- - - \ - | KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
Ligagao REFNET . KHRQ22M29T9
- - KHRQ22M64T
- - - - KHRQ22M75T
Kit de multi-ligagéo da unidade exterior | para 2 unidades exteriores - - BHFQ22P1007
para 3 unidades exteriores - - - - BHFQ22P1517
Kit de tabuleiro de condensados central KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450 ver nota 2
Kit de manémetros digitais BHGP26A1 ver nota 3
Aumente a diferenca de altura entre a unidade interior e exterior para 90m (ver nota 5) - EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18 ver nota 4

1 Todas as opgoes sao kits

2 O kit do cérter de drenagem central deve ser combinado com base na tabela de combinagao de unidades exteriores

3 E necesséria apenas 1 opgao por instalagdo

4 £ necessaria 1 opcao por médulo

5 A opgdo deve ser instalada no interior da unidade exterior, necessaria apenas no caso de a unidade exterior estar instalada sobre a interior
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BOMBA DE CALOR VRV®
COM LIGACAO A UNIDADES INTERIORES ELEGANTES

> VANTAGENS

> Tecnologia VRV" inovadora combinada com unidades interiores elegantes e silenciosas. Ideal para
hotéis ou espacos luxuosos onde pretenda adicionar um toque de elegancia ao ambiente interior.

> Conectdvel a todas as unidades interiores multiplas.

> Através da caixa BP (BPMKS967B2/B3) é possivel ligar até 29 unidades interiores a uma unidade
exterior de 18 CV.

> Para mais informacées sobre funcionalidades VRV® compativeis, contacte o seu representante local.

> Aserencomendado apenas com base em projecto.

UNIDADES INTERIORES CONECTAVEIS

Incluindo ligagdo ao
novo Daikin Emura

Capacidade
Modelo Nome do produto 20 25 35 42 50 60 71
l..lnldade— horlzont_al roundflow FcQ-cs
(incl. funcao de auto-limpeza®)
Unidade cassete
de 4 vias FFQ-BV
Unidade pequena de condutas FDBQ-B
para tectos falsos
Um.dade de cond_uta para Eectos’félsos FDXS-E/C
(baixo perfil e baixa pressao estatica)
Unidade de conduta para tectos falsos
. . . . FBQ-C
accionada por inverter concealed ceiling unit
. FTXG-J
Unidade mural CTXG-)
Unidade mural FTXS-G
Unidade mural FTXS-F
Unidade horizontal para colocacao FHQ-B
no tecto
Unidade de chao FVXS-F
Unidade de tipo chao/tecto FLXS-B
FVXS-F __FI_T——M _-:
— FTXG-J L >G —
Sy
BPMKS967B3
o
LE\U FTXS-G
"(\_ BPMKS96782
_— — FTXG-J |—§
FCQ-C8
FIXsG

BPMKS967B2

! As unidades interiores na tabela acima sédo conectaveis apenas a RXYQ-PR 2 Relagao de ligagdo minimo - méximo: 80 - 130%
3 Necessario painel decorativo BYCQ140CG + BRC1E51A




> ESPECIFICACOES

Bomba de calor VRV® com ligacao a unidades interiores elegantes

RXYQ-PR 8 10 12 14 16 18
Gama de capacidades cv 8 10 12 14 16 18
. arrefecimento | nom. kw 224 28,0 335 40,0 45,0 49,0
Capacidade X
aquecimento | nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5
Poténcia arrefecimento | nom. kW 5,22 7,42 9,62 12,40 14,20 16,2
absorvida aquecimento | nom. kw 5,56 7,70 9,44 11,30 12,90 15,30
EER arrefecimento 4,29 3,77 3,48 3,23 317 3,02
CoP aquecimento 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
N.© maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 13 16 19 23 26 29
Indoor ind minimo 160 200 240 280 320 360
ndoorindex padrao 200 250 300 350 400 450
connection
maximo 260 325 390 455 520 585
altura mm 1.680
Dimensdes unidade largura mm 930 | 1.240
profundidade mm 765
Peso unidade kg 187 | 240 | 316 324
Poténcia sonora . nom. dBA 78 80 83
- arrefecimento
Pressdo sonora nom. dBA 57 | 58 60 63
tipo Hélice
. caudal de ar| arrefecimento m*/min 171 185 196 233 239
Ventilador . N .
(nominal) | aquecimento m3/min 171 185 196 233 239
pressao estatica externa (méax.) | Pa 78
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Limites de arrefecimento| min. - max. °CBs -5,0 ~ 43,0
funcionamento | aquecimento | min. - max. °CBh -20,0 ~ 15,0
Fluid tipo R-410A
wdo carga kg 77 [ 8,4 86 [ 13 | 15 1,7
frigorigéneo
controle Valvula de expanséo (tipo electrénico)
i . tipo Oleo sintético (éter)
oleo refrigerante
volume em carga | 2,1 | 43 6,6 6,7
liquido mm 9,52 12,7 159
Lioacoesd gas mm 19,1 | 222 28,6
tlljgbaaggoeer:\ a comprimento total maximo m 135
comprimento max. entre ' UE-Ul | m Consulte o design da tubagem na péagina seguinte
diferenca de nivel UE-Ul |'m 40 (unidade exterior na posicao mais alta)

Alimentagdo eléctrica

3N~, 50Hz, 400V

Notas:

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: Om

O nivel de poténcia sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte sonora.
O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, que depende da distancia e acustica do ambiente. Para mais informacdes, consulte os esquemas do nivel sonoro.
Os valores sonoros sao medidos numa divisao semi-anecdica.

Caixa BP para ligacao a unidades interiores elegantes

Caixas de distribuicao

BPMKS967B2

BPMKS967B3

N.> médximo de unidades interiores que podem ser ligadas

2

3

Capacidade méxima de unidades interiores possiveis ligar = kW

14,2(71+7,1)

20,8(6,0+7,1+7,)

Dimensoes (Altura x Largura x Profundidade) mm

180 x 294 x 350

Peso

kg

7,5
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DESIGN DA TUBAGEM

A bomba de calor VRV' com ligacdo a unidades

interiores elefantes oferece um comprimento total A
da tubagem do sistema de 135 m. (Comprimento
total da tubagem principal do sistema< 55 m
(entre o exterior e a caixa BP) + Comprimento e
total da tubagem dos ramais < 80m (entre caixa M-k
. . v
BP e interior). ARy -
257
. . |5
O comprimento minimo da tubagem entre a %{;.‘g %E
e o
unidade exterior e o primeiro ramal ¢ de 5 m. O c81Zo
. . . TS| wo
comprimento minimo da tubagem entre a caixa EC|OE
) M
BP e a unidade interior é de 2 m, o comprimento gg
maximo é de 15 m. 25
[ay=
5
Apds o primeiro ramal, o comprimento maximo v__.Vv
da tubagem é de 40 m.
A diferenca de altura entre a unidade interior
e exterior ou a caixa BP pode ser de 40 m no
maximo.
> ACESSORIOS
BOMBA DE CALOR VRV’ RXYQSPR RXYQ12PR RXYQ14-18PR
RXYQ10PR
Selector frio/calor KRC19-26A6
Caixa de fixagao KJB111A
KHRQ22M29H
Colector REFNET B | KHRQ22M64H
KHRQ22M20T
Ligagdo REFNET KHRQ22M29T9
- | KHRQ22M64T
Kit de tabuleiro de condensados central KWC26B280 | KWC26B450
Kit de manémetros digitais BHGP26A1
Caixa BP para ligacao a unidades interiores elegantes BPMKS967B2, BPMKS967B3

1 Todas as opgoes sao kits

2 O kit do carter de drenagem central deve ser combinado com base na tabela de combinagao de unidades exteriores

3 E necesséria apenas 1 opgao por instalacao

4 E necessaria 1 opcdo por médulo

5 A opgao deve ser instalada no interior da unidade exterior, necessaria apenas no caso de a unidade exterior estar instalada sobre a interior

57






BOMBA DE CALOR VRV'III-S
DESIGN OPTIMIZADO PARA PEQUENAS CAPACIDADES
VANTAGENS

4 F $
£ g I
£ -
8 - A
°’ 19"
=
.,'_’ : E
-—y U0 -
M '~ VOLUME
\’ V‘ Aprox. 50 %
DESIGN QUE POUPA ESPACO " de redugao
O VRVIII-S tem um perfil mais baixo e é mais compacto, AérF:)E(A4%T<I>/L
resultando em poupancas significativas no espaco de dere&ugéo

instalacao.
RTINS
(4,56 CV)

ELEVADOS VALORES COP COP e EER para RXYSQ4PAY

Uma das principais funcionalidades do VRVII-S é a sua
eficiéncia energética excepcional. O sistema atinge COPs
elevadosduranteaoperacdodearrefecimento e aquecimento
através da utilizacdo de fungdes e componentes refinados.

' As capacidades de arrefecimento nominais séo baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 5 m, diferenca de nivel: 0 m.
2 As capacidades nominais de aguecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5 m, diferenca de nivel: 0 m.

59



DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM DI S \ : N
|
c
£ 8
. o . o
O VRVIII-S possibilita um comprimento de tubagem longo HE €¥*ao v
de 150 m' (175 m de comprimento de tubagem equivalente), 2 2$ ‘
. o| ¢5
com um comprimento total de tubagem de 300 m. Se E g; \ X \ X
a unidade exterior estiver instalada acima das unidades g0
V| o
interiores, a diferenca de altura pode ter até 50 m2 g s ‘
=
Estas distancias generosas facilitam uma grande variedade § g ‘_-;
. . a
de designs de sistema. ElE ‘
A
- v___1__
tﬁ 77777 3
Notas: ‘
40 m quando a unidade exterior esta instalada abaixo das unidades interiores.
20 comprimento maximo da tubagem entre a unidade interior e o primeiro ramal é

de40m.

> TECNOLOGIAS AVANCADAS

[l SUPER AERO GRELHA

As divisdes em forma de espiral sdo alinhadas com a
direccao do fluxo de descarga, de forma a minimizar a
turbuléncia e reduzir os ruidos.

E ENTRADA DE BOCA DE SINO SUAVE E Pontas da pa da ventoinha em aero-espiral

VENTOINHA AERO-ESPIRAL

Estas caracteristicas ajudam a reduzir significativamente
o ruido. Sao adicionados guias a entrada de boca de
sino para reduzir a turbuléncia no fluxo de ar gerado pela

aspiracdo da ventoinha. Convencional Novo
Aventoinha de aero-esplral possulpas com extremidades As extremidades de saida séo aspiradas pelas extremidades dobradas das pas,
dobradas, reduzindo ainda mais a turbuléncia. reduzindo a turbuléncia geral.

El CIRCUITO DE PONTO E-BRIDGE

i a i fqui A capacidade d 3
Evitaaacumulacdoderefrigeranteliquidonocondensador. o Aapacidedeeaponrc
Isto resulta na utilizacdo mais eficiente da superficie do super anefecmento mesmo
condensador em todas as condi¢oes e leva por sua vez

Capacidade’
evaporativa
actual

antes da valvula de expansao
electrénica

TN . o . . Através do circuito de ponte

a uma melhor eficiéncia energética. A maior capacidade F—#— SCe-Bridge o anefecimentoe

[ aquecimento permitem obter

evaporativa deriva do novo circuito de refrigeracao, = [ \ os melhoramenos de COP

i i “bri A capacidade evaporativa foi melhorada através da
circuito de ponte SCe-bridge, que acrescenta super T

arrefecimento antes do ciclo de expansdo. Ao adoptar
este circuito, os COPs em arrefecimento e aquecimento
foram melhorados significativamente.

Circuito de ponte SCe-Bridge

60



» ESPECIFICACOES

Bomba de calor VRV’III-S - monofasica (PAV), trifasica (PAY)

RXYSQ-PAV/RXYSQ-PAY 4 5 6
Gama de capacidades cv 4 5 6
i arrefecimento | nom. kW 11,2 14,0 15,5
Capacidade X
aquecimento | nom. kw 12,5 16,0 18,0
L . arrefecimento, nom. kw 2,81/2,89 3,51/3,61 4,53 /4,66
Poténcia absorvida -
aquecimento nom. kw 2,74/2,82 3,86/3,97 4,57 /4,70
EER arrefecimento 3,99/3,88 3,99/3,88 3,42/3,33
cop aquecimento 4,56/4,43 4,15/4,03 3,94/3,83
N.© maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 6 8 9
minimo 50 62,5 70
Ligacao de indice interior | padréo 100 125 140
maximo 130 162,5 182
altura mm 1.345
Dimensées unidade largura mm 900
profundidade | mm 320
Peso unidade kg 125/120
Poténcia sonora arrefecimento ' nom. dBA 66 67 69
. arrefecimento | nom. dBA 50 51 53
Pressdo sonora X
aguecimento | nom. dBA 52 53 55
tipo Hélice
X caudal de ar arrefecimento | m/min 106 106 106
Ventilador X X 8
(nominala230V) | aquecimento | m/min 102 105 105
Pressao estética disponivel -
Compressor tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
. . arrefecimento | min. - max. | °CBs -5,0 ~ 46,0
Limites de funcionamento X 5 S
aquecimento | min.- max. | °CBh -20,0~ 15,5
tipo R-410A
Fluido frigorigéneo carga kg 4,0
controle Vélvula de expansao (tipo electronico)
, ) tipo Daphne FVC68D
dleo refrigerante
carregado Volume | 1,5
liquido mm 9,52 9,52 9,52
gas mm 15,9 15,9 19,1
Ligacdes da tubagem comprimento total mdximo | m 300
comprimento méx.entre | UE-Ul' m 150 (comprimento real)
diferenca de nivel | UE-Ul' m 50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta)
Alimentacao eléctrica 1~,220-240V, 50Hz / 3~, 380-415V, 50Hz

Notas:

As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 30°C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca
de nivel: 0 m.

Ascapacidadesnominaisdeaquecimentosaobaseadasem:temperaturainterior:20°CBs,temperaturaexterior:7°CBs,6°CBh, tubagemderefrigeranteequivalente:7,5m,diferencadenivel:0m.
O nivel de poténcia sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte sonora.

O nivel de pressdo sonora é um valor relativo, que depende da distancia e acustica do ambiente. Para mais informagdes, consulte os esquemas do nivel sonoro.

Os valores sonoros séo medidos numa divisdo semi-anecdica.

> ACESSORIOS

RXYSQ4PAV /RXYSQ4PAY RXYSQ5PAV /RXYSQ5PAY RXYSQ6PAV /RXYSQ6PAY
Selector frio/calor KRC19-26A6
Caixa de fixacao KJBT11A
Cabeca Refnet KHRQ22M29H
Unido Refnet KHRQ22M20T
Tampéo de drenagem central KKPJ5F180



VRV®II-Q - VRV® REPLACEMENT
A SOLUCAO DAIKIN PARA A DESCONTINUACAO DO R-22

Devido a desenvolvimentos significativos na tecnologia de bomba de calor, os sistemas de ar condicionado mais antigos séo
menos eficientes do que os actualmente disponiveis. Além disso, a utilizacdo do R-22 serd brevemente proibida na Europa.
Para actualizar sistemas R-22 da forma mais eficaz possivel, as unidades VRV® Replacement podem ser instaladas utilizando a

tubagem existente.

O QUE E O R-22 E PORQUE E DESCONTINUADO
NA EUROPA?

OR-22é um hidroclorofluorocarboneto (HCFC) bastante utilizado
em sistemas de ar condicionado. Quando o R-22 é libertado para
o0 ar, os raios ultravioleta do sol causam a sua decomposicao, com
a consequente libertacdo de cloro para a estratosfera. O cloro
reage com o o0zono, reduzindo a quantidade de ozono. Devido
a destruicao da camada de ozono, raios ultravioleta nocivos

Quando ira o R-22 ser banido na Europa?

A

Proibicao da utilizagdo do
R-22 em novos equipamentos
de ar condicionado

! Reciclado: reutilizagdo do R-22 seguindo um processo de limpeza basico pela mesma
empresa que efectuou a recuperagao (pode ser feito pelo instalador)
Recuperado: reprocessed R-22 in order to meet the equivalent
performance of virgin R-22 (by specialized company)

Proibicdo da utilizagdo de R-22
virgem para servico e manutengao

atingem a superficie terrestre, dando origem a uma série de
questdes relacionadas com a saude e o ambiente. Como tal, a
comunidade internacional assinou o Protocolo de Montreal para
descontinuar os materiais que contribuem para a destruicdo da
camada de ozono até 2030. Contudo, a Unido Europeia decidiu
banir o R-22 ja em 2015.

A A

Proibicao da utifizagéo
de todo o R-22 para servico
e manutenc¢ao

Apenas é permitido R-22
recuperado e reciclado1



QUAL O IMPACTO NUMA INSTALAGAO DE R-22?

Aregulacdo de descontinuacao do R-22 terd impacto em todos
os sistemas R-22 em funcionamento actualmente, embora ndo
seja necessario substituir equipamento R-22 fidvel de imediato
porque a manutencdo pode ser efectuada com R-22 reciclado
ou recuperado até 1 de Janeiro de 2015. Contudo, como
actualmente ndo é recuperado R-22 suficiente para satisfazer
a demanda, espera-se que haja falta de oferta e aumentos nos

O QUE DEVE SER SUBSTITUIDO?

precos. Caso nao exista R-22 recuperado disponivel, certas
reparacdes (por exemplo: mudanca de compressor), deixam
de ser possiveis, e poderdo ocorrer tempos de inactividade
do sistema de ar condicionado considerdveis. Justifica-se
portanto a consideracdo de um sistema de substituicdo até
2015, especialmente para sistemas de ar condicionado com
um grande impacto no funcionamento diario dos negécios.

Substitua a sua unidade exterior R-22 / R-407C pela tecnologia R-410A, mas mantenha a tubagem de fluido frigorigéneo e, em
alguns casos, as unidades interiores’.

1.
2.
3.
4.

Substituir a unidade exterior

R-410A

Substituir as caixas BS (no caso de H/R)
Substituir unidades interiores (verifique junto do seu representante local se necessario)
O sistema ird limpar automaticamente a tubagem e carregar a quantidade correcta de fluido frigorigéneo

MANTER A TUBAGEM DE FLUIDO FRIGORIGENEO

substituir

substituir !! substituir !! substituir’ !!
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> FUNCIONALIDADES

MAIOR EFICIENCIA

Podem ser obtidos ganhos em eficiéncia superiores a 40%,
gracas aos desenvolvimentos na tecnologia de bomba
de calor e ao fluido frigorigéneo R-410A mais eficiente. A
maior eficiéncia energética traduz-se num menor consumo
de energia, e subsequentemente em custos de energia
reduzidos e menos emissoes de CO,.

EER de um sistema de 10 CV

4,50
4,00

3,50

3,00 |

2,50

2,00

1,50 R-22 R-407C R-410A
VRVEII-Q

40% MAIS EFICIENTE

R-22: RSXY10KA7 | R-407C: RSXYP10L7 | R-410A: RQCYQ280P

POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA CAPACIDADE

E frequente as cargas de arrefecimento aumentarem apos
a instalacdo inicial do sistema de ar condicionado. O VRV®
Replacement (VRV®lIl-Q) permite que a capacidade do
sistema seja aumentada sem alterar a tubagem de fluido
frigorigéneo (dependendo das caracteristicas do sistema).

SEM RESTRICOES NO HISTORICO DO SISTEMA

Comoresultado da combinacdo dafuncdo de carregamento
automatico e limpeza de tubagem de fluido frigorigéneo, é
possivel assegurar uma rede de tubagens limpa, mesmo
apos a ocorréncia de uma falha do compressor.

TEMPO DE INACTIVIDADE LIMITADO E PLANEADO

Uma vez que a tubagem de fluido frigorigéneo pode ser
mantida, a instalacdo é menos intrusiva e consome menos
tempo do que para um sistema totalmente novo. Além
disso, o tempo de inactividade pode ser cuidadosamente
planeado, enquanto que se ocorrer um problema quando
ndo existe R-22 recuperado suficiente disponivel, o
resultado podera ser um tempo de inactividade longo e
ndo planeado.

CUSTO DE INVESTIMENTO LIMITADO E FASEADO

E possivel dividir as varias fases de substituicdo por
um determinado periodo de tempo, uma vez que as
unidades interiores podem permanecer na maioria dos
casos. Como tal, a substituicdo do ar condicionado pode
ser incorporada no programa de restauracao geral do
edificio e o custo de investimento pode ser dividido.
Poderd obter-se uma maior reducao do custo de instalagéo
mantendo a tubagem de fluido frigorigéneo em cobre
anterior.

Exemplo: substituir um VRV® de 10 CV por uma unidade VRV® Replacement de 16 CV

e
R R e

2. Adicionar unidades interiores

- =
= ==h

1. Manter a tubagem principal



> TECNOLOGIAS

PRESSAO REDUZIDA

Como os sistemas VRV® R-22 costumavam funcionar a
uma pressao inferior aos sistemas R-410A, a tubagem de
fluido frigorigéneo em cobre foi também concebida para
estas pressoes reduzidas. Como tal, o VRV® Replacement
deve funcionar a pressoes inferiores a série VRVeIIl padrao.
No entanto, gracas ao circuito sub-refrigerado é possivel
manter um nivel de eficiéncia elevado mesmo com as
pressoes inferiores.

Pressao

3,8 MPa

3,3 MPa

= Entalpia

) Descompressao para 3,3 MPa(s) = Pode ser utilizada a tubagem de R-22 existente

@ Circuito sub-refrigerado extra— COP elevado

LIMPEZA DA TUBAGEM DE FLUIDO FRIGORIGENEO

Ao substituir o sistema de ar condicionado, normalmente a
tubagem é também substituida, uma vez que os vestigios
de fluido frigorigéneo e dleo antigos misturados com os do
novo sistema podem acusar avarias no equipamento.

Para permitir a reutilizacdo da tubagem de R-22 existente
com um sistema R-410A, a Daikin desenvolveu uma
tecnologia para capturar e reter a contaminagao deixada
na tubagem de fluido frigorigéneo. A Daikin é o primeiro
fabricante da indUstria a desenvolver esta combinacdo
de funcdo de carregamento automatico e limpeza de
tubagem de fluido frigorigéneo.
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» ESPECIFICACOES

VRV’-Q - VRV® Replacement - Recuperacao de calor

Modulos de unidades exteriores

Gama de capacidades

N.° méximo de unidades interiores que podem ser ligadas

RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P

nom.
nom.
nom.
nom.

altura
largura
profundidade

nom.

arrefecimento

pressdo estética externa (max.)

arrefecimento
Capacidade R

aguecimento
Poténcia arrefecimento
absorvida aquecimento
EER arrefecimento
cop aquecimento
Ligacio d minimo
igacéo de <
P . adréo
indice interior —

maximo
Dimensdes unidade
Peso
Presséo sonora | arrefecimento

tipo

Caudal de ar
Ventilador )

(nominal a 230V)
Compressor motor
Limites de arrefecimento
funcionamento | aquecimento

tipo
Fluido
o carga
frigorigéneo

controle

liquido

gas

gas de descarga
tubo equalizador de pressao

Ligagdes das
tubagens

tipo
min. - max.
min. - max.

comprimento total maximo
comprimento méx. entre | UE-UI

diferenca de nivel

Alimentagéo Eléctrica

Notas:

UE-UI

v
kW
kw
kW
kW

mm
mm
mm

kg
dBA

m*/min

Pa

°CBs
°CBh

kg

RQCEQ-P
280 360 460 500 540 636 712 744 816 848
2 2 1 1 1
2 1 2 3 2 1 1
3 1 2 3 4
10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
28,0 36,0 450 50,0 54,0 63,6 712 74,4 81,6 84,8
320 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 784 80,8 87,2 89,6
7,04 103 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 233 27,1 29,2
8,00 107 134 147 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 236
3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 336 3,19 3,01 2,90
4,00 3,72 3,89 3,80 372 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
16 20 26 29 33 36 40 43 47 50
14,0 18,0 230 25,0 27,0 318 356 37,2 40,8 42,4
28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
36,4 46,2 59,8 65,0 70,2 82,7 92,6 96,7 106 110
1680
635+ 635 635+ 635+ 635 635+ 635+ 635+ 635
765
179+ | 1754175 | 1754175 | 1754179 | 179+179+
175+175 V75+1754175 1794179 | +175+179 +179+179 +179+179 | 179+179
57 61 61 62 63 64 63 64 65 66
Hélice
95405 | 1104110 | 0T 9 110+ 1104110 | 95+ 110+ 110+ 110 | 110+ 110+ 110+ 110
+110 | 1104110
78
Compressor scroll hermeticamente vedado
5~43
20~15,5
R-410A
10,3+103 | 10,3+10,6 | 10,6+10,6 | 11,2+411,2 | 103+10,6 | 103+10,6 | 10,6+11,2 | 1124112
103+1031106+106) “in6™ | 4106 | 4106 | 4112 +10,6+11,2 +11,2411,2 +11,2411,2 +11,2411,2
Vélvula de expanséo electrénica
9,52 12,7 159 19,1
222 254 286 34,9
19,1 222 254 286
300

120 (comprimento real)
50 (unidade exterior na posicdo mais alta)
3~.400V. 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: 0 m.

As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m, diferenca de nivel: Om

» ACESSORIOS

VRV'lII-Q - VRV® REPLACEMENT - RECUPERAGAO DE

CALOR

Caixa de fixacao

Kit de tubagem de multi-ligagcdo da unidade exterior

RQCEQ280PY1
RQCEQ360PY1

BHFP26P36C
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RQCEQ460PY1
RQCEQ500PY1

KJB111A
BHFP26P63C

RQCEQ540PY1
RQCEQ636PY1

RQCEQ712PY1
RQCEQ744PY1
RQCEQ816PY1
RQCEQ848PY1

BHFP26P84C



> ESPECIFICACOES

VRV’-Q - VRV’ Replacement- Bomba de calor

RQYQ140P
RQYQ180P
. . . RQYP280A
Médulos de unidades exteriores RQYP335A
RQYP400A
RQYP450A
Gama de capacidades cv
. arrefecimento | nom. kw
Capacidade B
aquecimento | nom. kw
Poténcia arrefecimento | nom. kw
absorvida aquecimento | nom. kw
EER arrefecimento
CcopP aquecimento
N.°c méximo de unidades interiores que podem ser ligadas
Ligacao de minimo
indice interior pa’dr'ao
maximo
altura mm
Dimensoes unidade largura mm
profundidade | mm
Peso kg
Pressao sonora nom. dBA
tipo
Ventilador ;};ﬁi;fgg V) arrefecimento | m*/min
pressdo estatica externa (max.) | Pa
Compressor motor tipo
Limites de arrefecimento | min.- méx. | °CBs
funcionamento | aquecimento | min.- max. | °CBh
Fluido tipo
frigorigéneo carga kg
controle
liquido mm
gas mm

Ligagdes das

comprimento total mdximo | m
tubagens

comprimento méx. entre| UE-Ul | m
diferenca de nivel UE-Ul | m
Alimentacéo Eléctrica

> ACESSORIOS

VRV'III-Q - VRV® REPLACEMENT - BOMBA DE CALOR

Selector de frio/quente
Caixa de fixacao
Kit de tubagem de multi-ligagao da unidade exterior

RQYQ-P RQCYQ-P RQYP-A
140 180 280 360 460 500 540 615 680 730 785 850
1 2 2 1
1 2 1 2 3
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
5 6,5 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
14,0 18,0 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0
16,0 20,0 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0
3,52 517 7,04 10,3 12,2 139 15,5 17,7 19,2 21,2 23,7 25,2
4,00 5,37 8,00 10,7 134 14,7 16,1 18,8 20,8 22,2 23,8 25,8
3,98 3,48 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 3,47 3,54 3,44 3,31 3,37
4,00 3,72 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,67 3,68 3,67 3,68 3,68
8 10 16 20 26 29 33 36 40 43 46 48
7,0 9,0 14,0 18,0 23,0 25,0 27,0 30,8 34,0 36,5 393 42,5
14,0 18,0 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0
18,2 23,4 36,4 46,2 59,8 65,0 70,2 80,0 88,4 94,9 102 11
1680
635 635+ 635 635+ 635+ 635 930+ 930 930+1.240 1.240 +1.240
765
175 175 1754175 175+175+175 2924292 292+384 384+384
54 58 57 61 62 63 62 63
Hélice
95+ 95+ 110+
95 110 95+95 [110+110 954110 1110+110 1104110 185+200 1854233 1854233 200+233 2334233
78
Compressor scroll hermeticamente vedado
-5~43
-20~15,5
R-410A
1.1 11,1 11,1+11,1 11,1411,1 4111 - - - - -
Valvula de expanséo electronica
9,52 12,7 15,9 19,1
15,9 19,1 22,2 254 28,6 31,8
300
120 (comprimento real)
50 (unidade exterior na posicdo mais alta)
3~,400V, 50Hz
RQCYQ280PY1 RQCYQ460PY1
RQYQ140PY1 RQYQ180PY1 RQCYQ360PY1 RQCYQ500PY1 RQCYQ540PY1
KRC19-26A
KJB111A
- - BHFP22P36C BHFP22P54C
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SISTEMAS EXTERIORES
VRV® CONDENSADOS A AGUA

Apesar da notével eficiéncia energética e da flexibilidade de instalagao do VRV" condensado a ar, existem aplicacdes para as
quais a versao condensada a dgua proporciona uma solucao mais econdmica e sustentavel. Estas aplicam-se principalmente a
COMPLEXOS ALTOS DE VARIOS ANDARES em que as distancias maximas de
tubos de refrigerante podem, por vezes, invalidar a utilizacgdo de um sistema condensado a ar. Outras situacoes
ideais para a utilizacdgo do VRV' condensado a agua incluem edificios sem um telhado adequado ou espaco

externo para unidades de condensacdo e projectos exteriores com regulacdes de ruido especialmente limitadas.

O VRV’ condensado a dgua esta agora disponivel em 9 modelos entre 8 e 30 CV, nas versdes de recuperacao de calor, bomba de
calor e, mais recentemente, GEQTERMICA. O sector geotérmico, em rapida expansao, proporciona uma oportunidade
ideal para bombas de calor terra-fonte e oferece um potencial futuro consideravel para utilizacdo em instalacoes de carbono

bastante reduzido.

Q



SERIE PADRAO

SERIE GEOTERMICA

69

VANTAGENS

TECNOLOGIAS VRV" AVANCADAS

VRV'-W SERIE PADRAO -
RECUPERACAO DE CALOR E BOMBA DE CALOR

VRV'-W SERIE GEOTERMICA -
RECUPERACAO DE CALOR E BOMBA DE CALOR

P70

P74

P76

P78



VANTAGENS

¢ ASEFICIENCIAS ENERGETICAS ELEVADAS RESULTAM DA RECUPERAGAO DE CALOR EM 2 FASES

O VRV™-W tira partido de uma instalacédo de recuperagao de calor bifasica. A primeira fase é alcancada dentro do sistema de
fluido frigorigéneo e aplica-se apenas a unidades de recuperacéo de calor. O calor de escape das unidades interiores no modo
de arrefecimento é simplesmente transferido para unidades em &reas que requerem aquecimento, maximizando a eficiéncia
energética e reduzindo os custos de electricidade.

A recuperacao de calor esta também disponivel em unidades de bomba de calor

A segunda fase da recuperacédo de calor é alcancada dentro do ciclo de dgua entre as unidades exteriores condensadas a dgua.
A recuperacéo de calor em duas fases melhora substancialmente a eficiéncia energética e representa uma solucéao ideal para
os requisitos de edificios de escritorios modernos, em que algumas dreas poderdo requerer arrefecimento mesmo no Inverno,
dependendo do grau de luz solar na altura e do nimero de individuos na diviséo.
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Fase 1: Para recuperacao de calor

Aquecimento e arrefecimento simultaneos
no sistema refrigerante.

Quando é necessario maioritariamente arrefecimento, o
sistemareciclaocalorexpelidodaoperacaodearrefecimento
para fins de aquecimento.

Quando é necessario maioritariamente aquecimento, o
sistema utiliza refrigerante arrefecido apds a operacao
de aquecimento para arrefecimento. A eficiéncia
aumenta consoante a operagdo simultanea efectuada.

Recuperacao de calor entre unidades interiores

Todas as unidades interiores no \J/ T T
modo de arrefecimento

T
Calor r SO\ S SO S
rejeitado : ‘ y

para ciclo

VRV-W

Unidades interiores,

principalmente arrefecimento, ‘ i
aquecimento parcial I : : \ - |-
Calor parcialmente = R W T
rejeitado para ciclo _

VRV'-W
Recuperacao de calor completa T T T 1
'- I - - J/ - i -
o f,..'-“\ == "",..-ﬂ\_ =
VRV'-W
Unidades interiores, | T
principalmente aquecimento,
arrefecimento parcial 4 - c = W ol
Absorcéo de calor = ,’.-‘:‘\ Lo F— =
parcialdo ciclo ' = A A
VRV-W
Todas as unidades interiores no |
modo de aquecimento J/ \]/ \]/
-
Calor absorvido ,f_" ,:_f ,’-: ,:_-g
docico )’ A e am

VRV-W

* As ilustragdes de sistema acima destinam-se apenas a fins ilustrativos.
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Fase 2: Para recuperacao de calor e bomba
de calor

Recuperacao de calor entre as unidades
exteriores condensadas a agua

Para unidades de recuperacao de calor e
bomba de calor

A recuperacdo de calor estd também disponivel entre
sistemas ligados ao mesmo ciclo de dgua. Estes sistemas
trocam calor através da 4gua, aumentando a eficiéncia
energética.

Recuperacao de calor entre unidades exteriores
(Para recuperacao de calor e bomba de calor)

Torre de
arrefecimento
(tipo fechado),

caldeira

Calor rejeitado
para ciclo

VRV'-W

—
€ i

Calor rejeitado
para ciclo
VRV'-W
¥

>

Calor absorvido
do ciclo

\
2
5
A
5

\
’!

\
)
j
.
)
0
:
\
J’.fu

I
I
|

VRV"-W
p'

»

Calor absorvido

\
\
2)
"
\
2)
"
\
2)

|
|
|

do ciclo



DESIGN FLEXIVEL DA TUBAGEM

Tubagem de agua flexivel

O VRV' condensado a 4dgua utiliza a dgua como fonte de
calor, pelo que ¢é ideal para edificios grandes, incluindo
edificios altos, de varios andares, porque o sistema consegue
tolerar pressdo de dgua até 1,96 MPa.

Além disso, se a temperatura da dgua da fonte de calor
actualmente instalada se encontrar entre 10 °C e 45 °C,
poderd ser possivel utilizar a tubagem de agua e fonte de
calor existentes. Tal, por si s, torna-o numa solucdo de
sistema ideal para projectos de renovacao de edificios.

Uma vez que o sistema é condensado a 4gua, a temperatura
do ar exterior ndo afecta a sua capacidade de aquecimento.
Além disso, a condensacao a dgua significa que ndo é mais
necessaria a operacdo de descongelacéo, e o resultante
tempo de arranque rapido assegura um aquecimento rapido
e confortavel, mesmo com um ambiente frio.

Comprimento longo do tubo refrigerante

Estd disponivel uma flexibilidade consideravel no circuito
de refrigerante, uma vez que podem existir até 120 m
de comprimento de tubagem real e 50 m* de altura
(se a unidade exterior VRV'-W estiver acima das unidades
interiores) entre as unidades exteriores VRV"-W e as unidades
interiores.

A tubagem de dgua ndo penetra nos espacos ocupados,
nao existindo problemas de fugas.

*40 m se a unidade exterior VRV*-W estiver abaixo das unidades interiores.

POUPANGA DE ESPAGO - CONFIGURAGAO EM GRUPO

A adopcao de um novo permutador de calor ou dgua e a
optimizagao do circuito de controle do refrigerante resultou
no design mais compacto e leve da industria. O peso de
149 kg* da unidade e a altura de 1.000 mm torna a instalagao
facil. E igualmente possivel uma configuracdo em grupo,
contribuindo ainda mais para poupar espaco.

* para unidade de 8 CV

Comprimento real da tubagem

entre 0 VRV'-W e as unidades interiores: 120 m
(Comprimento equivalente da tubagem: 140 m) === Tubagem do refrigerante
Tubagem de dgua
|
N\ \ N\
|

I

| Diferenca de nivel
entre as unidades
interiores: 15 m

entreo VRV-W

- "1™~ Diferenca de nivel
| e as unidades interiores:

50 m se 0 VRV*-W W estiver acima
*_ Ned *_ N 40 m se 0 VRV-W estiver abaixo

[ Instalagao interior

O comprimento da tubagem depende

do equipamento de fonte de calor

supe

E possivel a configuracdo em g
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¢ OSEUSISTEMA OPTIMIZADO PARA O CLIMA EUROPEU - MODO DE SENSIBILIDADE ELEVADA

O modo de sensibilidade elevada nas unidades exteriores VRV® optimiza o funcionamento das unidades para o clima
europeu. Esta optimizagao tem as seguintes vantagens:

Maior eficiéncia energética

Uma vez que ndo ha mais desperdicio de energia em desumidificagdo desnecessaria, o sistema ird funcionar de forma
mais eficaz no funcionamento em arrefecimento.

Maior conforto para o utilizador final

Gragas a temperatura de evaporacdo mais elevada, também a temperatura de descarga das unidades interiores serd

aumentada no modo de arrefecimento, proporcionando um maior conforto.

VASTA GAMA DE FUNCIONAMENTO

As unidades exteriores condensadas a agua padrao apresentem uma vasta gama de funcionamento, entre 10 °C e 45 °C de
temperatura da dgua de entrada, tanto em aquecimento como arrefecimento.

Para a série geotérmica, a gama de funcionamento é ainda mais ampla, entre -10 °C* no modo de aquecimento e 6°C no modo
de arrefecimento.

*Devera adicionar-se etileno glicol a 4gua quando a temperatura de entrada da agua for inferior a 5 °C

SERIE PADRAO SERIE GEOTERMICA
« RECUPERACAO DE CALOR « RECUPERACAO DE CALOR
- BOMBA DE CALOR - BOMBA DE CALOR
50°
Aguecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento
40° 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
30°
20°
10° 10°C 10°C
6°C
o
-10° -10°C

NiVEL SONORO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INTERIOR REDUZIDO

> A pesquisa continua da Daikin na reducdo dos niveis de ruido de funcionamento resultou no desenvolvimento de um
compressor de scroll e ventilador controlado por inverter especialmente concebidos.
> As unidades interiores Daikin possuem niveis sonoros de funcionamento muito baixo, até 25 dB(A)

dB(A) Ruido ouvido Som
0 Limiar de audigao -
20 Extremamente suave Restolhar das folhas . . . qia
. P Unidades interiores Daikin
40 Muito suave Divisao silenciosa
60 Moderadamente alto Conversa normal
80 Muito alto Ruido de trafego citadino
100 Bastante alto Orquestra sinfonica
120 Limite de sensacdo Avido a jacto a levantar voo
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TECNOLOGIAS AVANCADAS DE
VRV CONDENSADO A AGUA

COMPRESSOR DE RELUTANCIA DC SEM ESCOVAS

n » O motor sem escovas DC de relutancia proporciona aumentos significativos
em termos de eficiéncia em comparacdo com motores AC de inverter
convencionais, utilizando simultaneamente 2 formas diferentes de binario
(bindrio normal e relutancia) para produzir poténcia adicional a partir de
pequenas correntes eléctricas.

> O motor é constituido por potentes imanes de neodimio, que criam um
binario elevado de forma eficaz. Estes imanes contribuem de forma significativa

Campo
estator
rotativo

Binario “normal”
fmande ... Binario de relutancia
neodimio

para as caracteristicas de poupanga energética do motor.

> Mecanismo de elevado impulso
Ao utilizar oleo de alta presséo, a forca reactiva do scroll
fixo é adicionada a forca interna, reduzindo assim as perdas de impulso.
Isto resulta numa melhor eficiéncia e menor nivel sonoro. —

Aspiracao

Scroll
Lado de baixa pressdo

, Descarga

Relutancia
Motor DC

Lado de alta pressao

E1 INVERTER DC SINUSOIDAL

> Optimizar a curva da onda sinusoidal resulta numa rotacéo do motor mais
suave e uma melhor eficiéncia deste.

. s
B FUNCAO I-DEMAND oZ
55
e . VR
> O novo sensor de corrente minimiza a diferenca entre o actual consumo de H
-]
energia e o consumo de energia predefinido. 8:00 12:00  16:00 20:00

Tempo
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CONFORTO INDIVIDUAL GRAGAS A CAIXA BS DO VRVelil

E possivel a comutacdo individual de arrefecimento para agquecimento,
ou vice-versa, das unidades interiores. Tal significa que todas as unidades
interiores que ndo comutem continuam a proporcionam o melhor conforto
aos utilizadores durante este processo.

VRVl

Com a caixa BS do VRV'lll, as outras unidades interiores podem manter o
aquecimento enquanto as unidades interiores de destino sdéo comutadas de
arrefecimento para aquecimento.

Exemplo:

VENTILADO
DESLIGADO

ARRANQUE
A QUENTE
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SERIE PADRAO

> ESPECIFICACOES

VRV’'-W Série padrao - Recuperacao de calor - Bomba de calor

RWEYQ-P 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Médulos de RWEYQ8P 1 - 2 1 - 3 2 1 -
unidades exteriores RWEYQ10P - 1 - 1 2 - 1 2 3
Gama de capacidades cv 8 10 16 18 20 24 26 28 30
. arrefecimento | nom. kW 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
Capacidade X
aquecimento | nom. kw 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Poténcia arrefecimento | nom. kW 4,55 6,03 9,10 10,6 121 13,7 15,1 16,6 18,1
absorvida aquecimento | nom. kw 424 6,05 8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2
EER arrefecimento 4,92 4,43 4,92 4,63 4,43 4,91 4,74 4,57 4,43
COoP aquecimento 5,90 5,21 5,90 5,49 5,21 591 5,62 5,40 5,21
N.c méximo de unidades interiores que podem ser ligadas 13 16 26 29 32 36 36 36 36
minimo 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Ligacao de <
indice interior padrdo 200 250 400 450 500 600 650 700 750
maximo 260 325 520 585 650 780 845 910 975
Altura mm 1.000
Dimensdes Unidade Largura mm 780 780 780+ 780 @ 780+ 780 | 780+ 780 780+ 780+ 780780+ 780+ 780780+ 780 + 780 780 + 780 + 780
Profundidade mm 550
Peso Unidade kg 149 150 149+ 149 | 150+ 149 | 150+ 150 149+ 149+ 149150 + 149 + 149150 + 150 + 149 150+ 150 + 150
Presséo sonora | Arrefecimento ‘ nom. dBA 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Permutador de calor| Tipo Chapa em aco inoxidavel
Compressor | Tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Temperaturada | arrefecimento °C 10~45
dgua de entrada | aquecimento °C 10~45
. Nome R-410A
f:i‘ggggéneo Carga kg 35 4,2 35435 | 42+35 | 42442 |35+35+35 42435435 42+42+35 42+42+42
Controle Valvula de expansao (tipo electrénico)
oleo refrigerante. Nome Oleo sintético (éter)
Liquido mm 9,52 9,52 12,7 15,9 159 15,9 19,1 19,1 19,1
Gas® mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9
L Gas de Descarga ® mm 15,9 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
Ligacoes Gés de Descarga ® mm| 191 222 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9
das tubagens
comprimento total maximo m 300
comprimento max. entre | UE-Ul m 150 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-UI m 50 (unidade exterior na posicdo mais alta)
Alimentacdo Eléctrica 3N~, 380-415V, 50 Hz

Notas:

' As capacidades de arrefecimento nominais séo baseadas em: temperaturainterior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura da dgua de entrada: 30 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel:0m.
2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura da dgua de entrada: 20 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenga de nivel: 0 m

* Mantenha a temperatura ambiente a 0-46 °C e a humidade a 80%RH ou menos. Rejeicdo de calor da caixa: 0,64 kW/8 CV

“Mantenha a temperatura ambiente a 0-40 °C e a humidade a 80%RH ou menos. Rejeicao de calor da caixa: 0,71 KW/10 CV

*No caso de recuperagdo de calor

®No caso de bomba de calor

> Para mais informagdes sobre as caixas BS, consulte a pagina 40
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» ACESSORIOS

Recuperacao de calor VRV'-W - SERIE PADRAO

RWEYQ8P | RWEYQ10P RWEYQ16P | RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P

Caixa de fixagao KJB111A
KHRQ23M29H
Colector REFNET KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
KHRQ23M20T
Ligacao REFNET KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T
Kit de ligacdo de tubagem para 2 unidades exteriores BHFP26MA56 -
multipla de unidade exterior | para 3 unidades exteriores BHFP26MA84
Kit tensor BWU26A15
BWU26A20
Adaptador de controle externo para unidade exterior DTA104A62

Bomba de calor VRV'-W - SERIE PADRAO RWEYQSP | RWEYQ10P | RWEYQ16P | RWEYQ18P | RWEYQ20P | RWEYQ24P = RWEYQ26P | RWEYQ28P | RWEYQ30P
Selector de frio/quente KRC19-26A
Caixa de fixacao KIJB111A
KHRQ22M29H
Colector REFNET KHRQ22M64H
KHRQ22M75H
KHRQ22M20T
I KHRQ22M29T9
Ligagdo REFNET KHRQ22M64T
KHRQ22M75T
Kit de ligagdo de tubagem | para 2 unidades exteriores BHFP22MA56 -
muiltipla de unidade exterior | para 3 unidades exteriores BHFP22MA84
Kit tensor BWU26A15
BWU26A20
Adaptador de controle externo para unidade exterior DTA104A62




SERIE GEOTERMICA

> VANTAGENS

AQUECIMENTO COM AGUA FREATICA COMO FONTE DE ENERGIA RENOVAVEL

Este sistema condensado a dgua utiliza a energia renovavel da dgua freética, 4gua de lagos, rios, etc.
Uma vez que a temperatura de, por exemplo, a dgua fredtica permanece relativamente constante ao longo do ano, este
sistema tem uma eficiéncia superior, mesmo nas temperaturas ambiente mais extremas.

LIMITES DE FUNCIONAMENTO ALARGADOS 50°

Arrefeci-
m(egnetf) T
45°C

Agquecimento
400 [ 45°C

A série geotérmica condensada a dgua apresenta uma temperatura de dgua
de entrada até -10°C* em aquecimento, aumentando a gama de aplicacédo de
condensacéo a adgua. 20°

30°

* Deverd adicionar-se etileno glicol a 4gua quando a temperatura de entrada da dgua for inferior a 5°C
6°C

-10° -10°C
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» ESPECIFICACOES

VRV’-W - Série geotérmica - Recuperacao de calor - Bomba de calor

RWEYQ-PR 8 10
Gama de capacidades (Y% 8 10
X arrefecimento | nom. kw 22,4 26,7
Capacidade -
aguecimento | nom. kw 25,0 31,5
Poténcia arrefecimento | nom. kw 4,55 6,03
absorvida aquecimento | nom. kw 4,24 6,05
EER 4,69 4,11
CcopP 561 5,00
N.© maximo de unidades interiores que podem ser ligadas 13 16
Ligacao de minimo 100 125
indice interior | maximo 200 250
Altura mm 1.000
Dimensées unidade Largura mm 780
Profundidade mm 550
Peso unidade kg 149 150
Pressdo sonora | arrefecimento | nom. dBA 50 51
Permutador de calor Tipo Chapa em aco inoxidavel
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Temperatura da | arrefecimento °C 6~45
agua de entrada aquecimento °c -10~45
. nome R-410A
Fl.wd(.) . carga kg 3,5 4,2
frigorigéneo
controle Valvula de expansao (tipo electrénico)
6leo refrigerante . nome Oleo sintético (éter)
liquido (DE) mm 9,52 9,52
gés’ mm 19,1 22,2
o gés de descarga * mm 15,9 19,1
Ligagdes gas de descarga ® mm 19,1 22,2
das tubagens
comprimento total méximo m 300
comprimento max. entre | UE-Ul m 150 (comprimento real)
diferenca de nivel UE-UI m 50 (unidade exterior na posi¢ao mais alta)
Alimentagéo Eléctrica 3N~, 380-415V, 50Hz

Notas:

' As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura da dgua de entrada: 30 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m.
2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura da dgua de entrada: 20 °C, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

¥ Mantenha a temperatura ambiente a 0-46 °C e a humidade a 80%RH ou menos. Rejeicdo de calor da caixa: 0,64 kW/8 CV

“Mantenha a temperatura ambiente a 0-40 °C e a humidade a 80%RH ou menos. Rejeicéo de calor da caixa: 0,71 kW/10 CV

*No caso de recuperacao de calor

®No caso de bomba de calor

> ACESSORIOS

Recuperacéo de calor VRV'-W - SERIE GEOTERMICA RWEYQ8PR RWEYQ10PR
Caixa de fixacao KJB111A
Colector REFNET KHRQ23M29H
Ligacédo REFNET KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
. BWU26A15
Kit tensor BWU26A20
Adaptador de controle externo para unidade exterior DTA104A62
> ACESSORIOS
Bomba de calor VRV'-W - SERIE GEOTERMICA RWEYQ8PR RWEYQ10PR
Selector de frio/quente KRC19-26A
Caixa de fixacao KJB111A
Colector REFNET KHRQ22M29H
Ligagao REFNET KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
) BWU26A15
Kit tensor
BWU26A20
Adaptador de controle externo para unidade exterior DTA104A62
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UNIDADES INTERIORES

Podem ser operadas até 64 unidades interiores em separado a partir do circuito refrigerante tnico de um sistema de bomba
de calor VRV" de 54 CV. De facto, a gama de unidades interiores Daikin VRV", uma das maiores do mercado, € actualmente
composta por NADA MENOS DO QUE 26 MODELOS ELEGANTES EM 114 VERSOES
DIFERENTES — todos concebidos para maximizar o conforto, minimizar o ruido de funcionamento e simplificar a

instalacdo e manutencéo.

As unidades interiores VRV sdo modernas, tecnologicamente avancadas, e sao disponibilizadas em modelos de unidade
horizontal para colocagdo no tecto, unidade para tectos falsos, unidade mural e unidade vertical. A cassete Roundflow inclui
agora um filtro opcional com auto-limpeza, que se limpa automaticamente uma vez por dia, resultando em poupancas de

energia anuais até 10%. O po do filtro é reunido na unidade para remocao por uma simples aspiracao.

Concebidas para se adaptarem a divisdes de qualquer forma e tamanho, as unidades interiores Daikin séo também intuitivas,

silenciosas, ultra fidveis, faceis de controlar e fornecem aos utilizadores um relaxante "extra" para o clima interior.
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UNIDADES DE CONDUTA PARA TECTOS FALSOS

i

UNIDADES MURAIS

UNIDADES HORIZONTAIS

UNIDADES DE CONDUTA PARA TECTOS FALSOS

UNIDADES MURAIS

UNIDADES VERTICAIS

UNIDADES INTERIORES ELEGANTES

P82 UNIDADES HORIZONTAIS PARA COLOCACAO NOTECTO P 106

NIDADES VERTICAI P11
POy U S CAIS 0

UNIDADES INTERIORES ELEGANTES
P 104 CONECTAVEIS A BOMBA DE CALOR VRV® RXYQ-PR P114



BYCQ140CG Painel decorativo com auto-limpeza,

nova opgao para cassete "round flow"

A Daikin apresenta ao
mercado Europeu a primeira
cassete com auto-limpeza

A Daikin lan¢a um novo painel decorativo
para a cassete "round flow', equipado
com um filtro especial que se limpa
automaticamente uma vez por dia.

Todo o pé proveniente deste filtro

¢é armazenado na unidade interior e

pode ser removido com um aspirador
normal. Com este painel decorativo, 0s
custos de energia e manutencgéo serao
inferiores e o conforto serd aumentado.

Maior eficiéncia e conforto
com a limpeza automatica diaria do filtro
> Poupancas energéticas até 10%

Com um painel decorativo standard, o consumo de
energia da unidade aumenta lentamente devido a
acumulacao de pd6 no filtro. Apds a limpeza do filtro, o
consumo de energia regressa ao nivel de instalacéo.
Com o painel decorativo com auto-limpeza

o filtro é limpo todos os dias e, como tal, o

consumo de energia permanece constante,
resultando numa poupanca de energia até 10%

em comparacdo com a limpeza anual do filtro.

140

A acumulagao 120 A A
de sujidade no
filtro provoca

o aumento do
consumo

de energia
______ 100

electricidade
relacao (%)

Consumo de

15 2

0 05 1 )
Anos de funcionamento

Dia 1: consumo de energia igual
Apos 1 ano: > 20% de aumento
no consumo de energia
=>Um aumento médio de 10%

no consumo anual de energia — Ofiltro nunca ¢ limpo

== O filtro é limpo uma vez por ano
== Ofiltro é limpo todos os dias
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Facil remocao do p6 com um aspirador sem abrir a unidade

> O pd é armazenado na caixa de pod

> Acaixa de pd pode ser esvaziada utilizando um aspirador

> Nao é necessario reorganizar o interior da loja, etc. para aceder a unidade

> E necessario apenas um aspirador, sem qualquer escada ou outro equipamento
> Nao é necessario pessoal qualificado

> Sem limpeza manual — ndo é necessario tocar no pod

Custos de manutencao reduzidos gracas a funcao de auto limpeza

> Menos tempo necessario para a manutencéo do filtro
> Menos pessoal qualificado necessério

Funcionamento detalhado do painel com auto-limpeza

1. Limpeza didria do filtro

Uma vez por dia, o filtro arredondado roda 360°
para passar na escova especial. O utilizador final
pode programar a temporizacdo com o controlador
remoto.

2. Cassete com auto-limpeza: Funcionamento

O po6 recolhido é enviado para a caixa de po
utilizando o caudal de ar do ventilador interior.

Em média, a caixa de pd pode conter o pé de 1ano
para aplicagbes em escritérios e meio ano para
aplicagbes em lojas (dependendo das horas de
funcionamento anuais e do tipo de loja).

3. Cassete com auto-limpeza: Funcionamento
Remocéo do pé com aspirador

> Réapido

> Nao é necessario tocar no po
> Nao é necessario abrir o painel
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FXFQ_pg Unidade horizontal roundflow

20-25-32-40-50-63-80-100-125

NOVIDADE ,

\% L
&

FXFQ20-63P9 FXFQ20-63P9 FXFQ20-63P9
Painel de série em branco Painel de série em branco puro, Painel com auto-limpeza em branco puro
puro com abas cinzentas incluindo abas brancas

GOOD DESIGN

AWARD
IN JAPAN

LT

mlun;%z.ﬁ"_
o 2 2

BRC1E51A BRC7F532

Conforto e eficiéncia

> Aventilacdo de 360° garante um
fluxo de ar e distribuicdo da temperatura uniformes
> O painel de decoracao moderno esté disponivel
em 3 variacdes diferentes: Painel de série em
branco (RAL9010) com abas cinzentas e painel
de série totalmente branco (RAL9010) incluindo
abas brancas, painel com auto-limpeza
NOVDADE, > Para painel com auto-limpeza:
> ADaikin apresenta ao mercado Europeu
a primeira cassete com auto-limpeza
> Maior eficiéncia e conforto com a
limpeza automatica didria do filtro
> Custos de manutencao reduzidos
gracas a funcao de auto limpeza
> Facil remocdo do pd com um
aspirador sem abrir a unidade
> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo inverter resulta
num sistema de ar condicionado com uma eficiéncia
energética elevada e um nivel sonoro bastante reduzido
» O seu funcionamento auténomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao
> Entrada de ar novo: até 20% (kit opcional necessario)
» A descarga de ar horizontal garante um funcionamento
sem jactos de ar e evita a formacao de manchas no tecto /
> 23 padrées diferentes de caudal de ar '

! Para controlar o BYCQ140CGW1, é necessario o controle remoto por
cabo BRCI1ES1A. Nao compativel com VRV@III-S e controle remoto
por infravermelhos.

? Nao conectével a RXYQ-PR
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Instalacao flexivel e manutencao facil

> Altura de instalacado reduzida: 850 mm
214 mm para a classe 20-63 mpl | | g

> Bomba de condensados com capacidade de
elevacédo até 850 mm como acessoério de origem Bomba de esgoto

> Visualizacdo da drenagem de condensados
facilitada (ligacdo em tubo transparente)

> Permite aplicagdes multi locatérios (opgao PCB necessaria)

Exemplos de padroes Roundflow Ventilagdo em 4 direccoes  Ventilacdo em 3 direcces  Ventilagio em 2 direccdes
de caudal de ar '

O caudal circular radial
de 360° permite uma
distribuicao uniforme i L e,
do caudal de ar & 4

ESPECIFICACOES

FXFQ-P9 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71 9,0 11,2 14,0
Capacidade de aquecimento nom. kw 2,5 3.2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

arrefecimento nom. kW 0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
Poténcia absorvida

aquecimento nom. kw 0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246
Dimensoes (AxLxP) mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Peso unidade kg 20,0 21,0 24,0 26,0
Estrutura material Aco galvanizado
Caudal arrefecimento A/B m?/min 12,5/9,0 13,5/90 | 155/10,0 | 16,5/11,0 | 23,5/14,5  26,5/17,0 | 33,0/20,0

audal de ar
aquecimento A/B m?*/min 12,5/9,0 13,5/9,0 15,0/9,5 17,5/12,0  23,5/14,5 | 28,0/17,5 | 33,0/20,0
&nci A/B

Poténciasonora |, etecimento dBA 49 50 51 52 55 58 61
(nominal) A/B

arrefecimento A/B dBA 31/28 32/28 33/28 34/29 38/32 41/33 44/34
Pressdo sonora

aquecimento A/B dBA 31/28 32/28 33/28 36/30 38/32 42/34 44/34
Fluido frigorigéneo | nome R-410A
Ligagoes P . s 6,35/12,7/VP25
da tubagem Liquido / Gas / Esgoto | diametro mm (D.1.25/DE32) 6,4/12,7/VP25 (D.1.25/D.E.32) 9,5/15,9/VP25 (D..25/D.E.32)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Altura de drenagem mm 850

modelo BYCQ140CW1¢/BYCQ140CW1W’ / BYCQ140CGW1#

cor Branco puro (RAL9010)
Painel decorativo - -

dimensodes (AxLxP) mm 50x950x950

peso kg 55
Fonte de alimentacao 1~, 220-240V, 50 Hz

Notas:

1 Os valores da pressdo sonora séo mencionados para uma unidade instalada com aspiragao traseira

2 O nivel de poténcia sonora é um valor absoluto que indica a poténcia que gera um determinado som.

3 As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferenca de nivel: 0 m.
4 As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferenca de nivel: 0 m.

5 As capacidades séo liquidas, incluindo uma dedugdo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

6 Painel de série em branco puro com abas cinzentas

7 Painel de série em branco puro com abas brancas

8 Painel branco puro com auto-limpeza; para controlar o BYCQ140CGW1 é necessario o controlador remoto BRCTESTA. Nao compativel com VRVZIII-S e controle remoto por infravermelhos

ACESSORIOS

FXFQ-P9 20 25 32 40 50 63 80 125
Controle remoto por cabo BRCTE51A /BRC1D52

Controle remoto por infra- | 56 frio BRC7F533F'

vermelhos bomba de calor BRC7F532F!

Painel decorativo Consulte a tabela acima

Filtro de longa duragao de substituicdo (tipo nao trangado) KAFP551K160

Kit de entrada de ar fresco (20 % ar fresco) (tipo de camara) KDDQ55C140'

Componente de vedacao da saida de descarga de ar KDBHQ55C140

PCB para varios arrendatarios DTA114A61%

' Opgéo nao disponivel para BYCQ140CGW1
2 E necessério o prato de fixacdo KRP1H98
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FXZQ-MQ Unidade Cassete de 4 Vias
20-25-32-40-50 600 x 600mm

x_}%e-ﬁ

T

0 of
L3

H R 1) '
Q) -
Qe B (o=}
FXZQ20-50M9 BRC1E51A BRC7E530

Conforto e eficiéncia

> Painel decorativo moderno em
branco puro (RAL9010)
> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido
> O seu funcionamento auténomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao
> Funcionamento silencioso:
até 25 dBA de nivel de pressdo sonora
> Entrada de ar novo para um ambiente saudavel
> Adescarga de ar confortdvel garante um
funcionamento sem correntes de ar e
evita a formacdo de nédoas no tecto
> Uma vez que as abas se podem mover
para uma posicao de 0°, ndo é sentida
praticamente qualquer corrente de ar

0 espaco ocupado no
tecto é de 295 mm

0 ~—— 7

—

60"\, /

*Néo conectavel a RXYQ-PR

86



Instalacao flexivel e manutencao facil

> A caixa compacta (575 mm de largura
e profundidade) permite que a unidade
seja completamente encostada a tectos
e corresponda a modulos arquitecturais
padrao, sem remover placas do tecto.

> Possibilidade de desligar uma ou duas vias
para instalacédo facil nos cantos Instalacao flexivel

> Oacesso aos terminais eléctricos é 750 mm
feito removendo a grelha de retorno,

facilitando assim a sua manutencao
> Bomba de condensados com capacidade de %—
elevagao até 750 mm como acessorio de origem

> Permite aplicacbes para varios Bomba de esgoto
arrendatarios (opcao necessaria)

ESPECIFICACOES

FXZQ-mM9 20 25 32 40 50
Capacidade de arrefecimento nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidade de aquecimento nom. kW 2,5 3.2 4,0 5,0 6,3
arrefecimento | nom. kw 0,073 0,076 0,089 0,115
Poténcia absorvida
aquecimento | nom. kw 0,064 0,068 0,080 0,107
Dimensdes (AxLxP) mm 286x575%x575
Peso unidade kg 18
Estrutura material Placa em aco galvanizado
Caudal de ar arrefecimento | A/B m*/min 9,0/7,0 9,5/7,5 11,0/8,0 14,0/10,0
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | A/B dBA 47 49 53 58
Nivel de presséo sonora (220V) | arrefecimento | A/B dBA 30/25 32/26 36/28 41/33
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligages das tubagens ‘ liquido/gas / esgoto ‘ mm ©6,4/212,7 /até 25 (DI 20,0 - DE 226,0)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Altura de drenagem ‘ mm 750
modelo BYFQ60B
. . cor Branco puro (RAL 9010)
Painel decorativo
dimensodes (AxLxP) mm 55x700x700
peso kg 2,7
Alimentagao eléctrica 1~,220-240V, 50 Hz

Notas:

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs - comprimento equivalente da tubagem: 7,5m (horizontal).
2 As capacidades nominais de aquecimento séo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs « temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « comprimento equivalente da tubagem: 7,5m (horizontal).
*As capacidades sao liquidas, incluindo uma deducao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS

FXZQ-M9 20 25 32 40 50
Controle remoto por cabo BRC1E51A /BRC1D52

Controle remoto por infra- 56 frio BRC7E531

vermelhos bomba de calor BRC7E530

Painel decorativo Consulte a tabela acima

Membro de vedacéo da saida de descarga de ar KDBH44BA60

Espagador de painel KDBQ44B60

Filtro de longa duracéo de substituicao KAFQ441B60

Kit de entrada de ar fresco tipo de instalagao directa KDDQ44XA60

Opcao multi locatarios EKMTAC

87




FXCQ_M8 Unidade Cassete de 4 Vias

20-25-32-40-50-63-80-125 600 x 600mm

FXCQ20-32M8 BRCIE51A BRC7C62

Conforto e eficiéncia =

> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido
> O seu funcionamento auténomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao
> Afuncéo de oscilacdo automética garante
uma distribuicdo eficaz do ar e da temperatura
na sala e evita manchas no tecto

*Néo conectavel a RXYQ-PR
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Filtro
> Filtro de grande duracéo de série

Instalacao flexivel e manutencao facil

> Instalacao facil: a profundidade de

todas as unidades é de 600 mm
> A manutencao pode ser efectuada

retirando apenas o painel dianteiro _J b 600 mm
> Bomba de condensados com capacidade de I

elevacao até 600 mm como acessorio de origem
> Grelha de entrada plana facil de lavar Bomba de esgoto
> Difusores de insuflagdo oscilantes amoviveis

ESPECIFICACOES

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1 9,0 14,0
Capacidade de aquecimento nom. kw 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Poténcia absor- arrefecimento | nom. kw 0,077 0,092 0,130 0,161 0,209 0,256
vida aquecimento | nom. kW 0,044 0,059 0,097 0,126 0,176 0,223
Dimensoes (AxLxP) mm 305x780x600 305x995x600 305x1.180x600 305x1.670x600
Peso unidade kg 26 31 32 35 47 48
Estrutura material Placa em aco galvanizado
Caudal de ar arrefecimento | A/B m3/min 7/5 9/6,5 12/9 16,5/13 26/21 33/25
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA 45 50 52 54 60
Nivel de presséo sonora | arrefecimento | A/B dBA 33/28 35/29 35,5/30,5 38/33 40/35 45/39
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagdes das tubagens ' liquido/gas / esgoto mm ©6,4/912,7 / VP25 (DI 25/ DE 32) 29,5/915,9/ VP25 (DI 25 / DE 32)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Altura de drenagem mm 600

modelo BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1
Painel decorativo C(_” - ranco marfim

dimensdes (AxLxP) mm 53x1.030x680 53x1.245x680 53x1.430x680 53x1.920x680

peso kg 8 8,5 9,5 12
Alimentacao eléctrica 1~,230V, 50 Hz

Notas:

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs - tubagem de refrigerante equivalente: 8 m - diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs - temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 8 m - diferenca de nivel: 0 m.
As capacidades s&o liquidas, incluindo uma dedugéo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

ACESSORIOS

FXCQ-mM8 20 25 32 40 50 63 80 125
Controle remoto por cabo BRCTE51A /BRC1D52

Controle remoto | $6 frio BRC7C67

por infravermelhos | bomba de calor BRC7C62

Painel decorativo Consulte a tabela acima

Filtro de alta eficiéncia 65% *1 KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
Filtro de alta eficiéncia 90% *1 KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
Camara de filtro para retorno inferior KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
Filtro de longa duracéo de substituicao KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

*1 A camara de filtro € necessaria ao instalar um filtro de elevada eficiéncia
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FXKQ_MA Unidade Cassete de 1 via

25-32-40-63

FXKQ63MA BRC1E51A BRC4C61

Conforto e eficiéncia = 3W

> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada /,a""

» O seu funcionamento auténomo . f
poupa energia durante a auséncia de ocupacao [ \ =

» A descarga de ar horizontal garante um funcionamento -
sem jactos de ar e evita a formacdo de manchas no tecto —

1 2 3
Padrao Prevengéo de Tecnologia para
correntes de ar n&o manchar o tecto

L[ ]
10 NG ~o
6}'/ 40° >5~/

> As condicoes de caudal de ar ideais sdo
criadas por descarga de ar para baixo ou
frontal (através de uma grelha opcional)
ou pela combinagdo de ambas

Ventilagéo inferior

—
7

Ventilagao frontal I »
,.‘

muwy

Fechada pelo painel de decoragéo

Combinagéo

o

%

* Ndo conectavel a RXYQ-PR
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Instalacao flexivel

> Dimensdes compactas, pode facilmente ser montada em tectos falsos estreitos
(apenas sdo necessarios 220 mm de espaco no tecto, 195 com
espacador do painel, disponfvel como acessério)

tMl'n. 195 mm
N P S ey 1-- -1 S
~ ¥ ]
20 mm

Espacador de painel

> Bomba de condensados com capacidade de
elevacao até 500 mm como acessorio de origem

ESPECIFICACOES

FXKQ-MA
Capacidade de arrefecimento nom.
Capacidade de aquecimento nom.

L X arrefecimento | nom.
Poténcia absorvida X
aquecimento | nom.

Dimensoes (AxLxP)

Peso unidade
Estrutura material
Caudal de ar arrefecimento | A/B

Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom.
Nivel de pressao sonora (220V) | arrefecimento | A/B
Tipo de fluido frigorigéneo
Ligagdes das tubagens liquido/gés / esgoto
Filtro de ar
Altura de drenagem

modelo
Painel decorativo cor

peso

dimensoes (AxLxP)

Alimentacao eléctrica

Notas

kW
kW

kW

kW

mm
kg

m?/min

dBA

dBA

mm

mm

kg
mm

25
28
32

500 mm

Bomba de esgoto

32 40

3,6 4,5

4,0 5,0
0,066 0,076
0,046 0,056

215x1.110x710
31
Placa em aco galvanizado
11/9 13/10
38/33 40/34
R-410A

©6,4/912,7 /VP25 (DI 25/ DE 32)

Rede de resina com resisténcia ao bolor

500
BYK45FJW1
Branco marfim
70x1.240x 800
85
1~,220-240V, 50Hz

As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs - tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal).
As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20°CBs - temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal).
As capacidades séo liquidas, incluindo uma deducéo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

ACESSORIOS

FXKQ-MA

Controle remoto por cabo

Controle remoto por infraver- s6 frio

melhos bomba de calor

Painel decorativo

Espacador de painel

Filtro de longa duracéo de substituicdo
Grelha de insuflagao de ar

Painel cego de insuflagdo de ar
Conduta flexivel (com comporta)

25

32 40
BRC1E51A/BRC1D52
BRC4C63
BRC4C61
Consulte a tabela acima
KPBJ52F56
KAFJ521F56
K-HV7AW
KDBJ52F56W
KFDJ52F56

91

63
71
8,0
0,105
0,085
215x1.310x710
34

18/15

42/37

©9,5/915,9/ VP25 (DI 25 / DE 32)

BYK71FJW1

70x1.440x 800
9,5

63

KPBJ52F80
KAFJ521F80
K-HVOAW
KDBJ52F80W
KFDJ52F80



FXDQ-M9 Unidade pequena de condutas para
20-25 tectos falsos

o| &%

(=1

FXDQ20-25M9 BRC1E51A BRC4C62

Conforto e eficiéncia

> Concebida para quartos de hotel

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracéo interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo sao visiveis

> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

* Ndo conectavel a RXYQ-PR
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Filtro

> Filtro de ar de série: remove as particulas de
poeira suspensas No ar para assegurar um
abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> Dimensbdes compactas (230 mm de altura
e 652 mm de profundidade), pode ser 4
facilmente instalada em "sancas" Direccdo da entrada do ar
> Adireccdo do retorno do ar pode ser alterada da
parte traseira para a parte inferior da unidade
> Para uma instalacao fécil, o reservatério
de drenagem de condensados, situa-
se a esquerda ou direita da unidade

> Permite aplicacdes para varios Carter de drenagem
arrendatarios (op¢do necesséria)

ESPECIFICACOES

FXDQ-M9 20 25
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8
Capacidade de aquecimento nom. kw 2,5 32
R arrefecimento | nom. kw 0,050
Poténcia absorvida 5
aquecimento | nom. kw 0,050
Dimensoes (AXLxP) mm 230x502x652
Peso unidade kg 17
Estrutura material Placa em aco galvanizado
arrefecimento | A/B m?/min 6,7/5,2 7/4/5,8
Caudal de ar
aquecimento | A/B m*/min 6,7/5,2 7/4/5,8
Pressdo estética disponivel Pa
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento ' nom. dBA 50
. arrefecimento | A/B dBA 37/32
Nivel de pressao sonora N
aquecimento | A/B dBA 37/32
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagoes das tubagens liquido / gas / esgoto mm 26,4/012,7
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Alimentagao eléctrica 1~, 230V, 50Hz

Notas:

! As capacidades de arrefecimento nominais sdo baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs « tubagem de refrigerante equivalente: 8 m - diferenca de nivel: 0 m

2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura do ar interior: 20°CBs « temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 8 m - diferenca de nivel: 0 m
3 As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS

FXDQ-M9 20 25
Controle remoto por cabo BRCTE51A /BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Controle remoto por infraver- arrefecimento BRC4C64

melhos aquecimento BRC4C62

Opcao multi locatarios EKMTAC
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FXDQ-pB Unidade de condutas de Baixo Perfil

20-25-32

FXDQ20-32PB BRC1E51A BRC4C62

Conforto e eficiéncia

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracéo interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo sao visiveis

> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupagao

* Ndo conectavel a RXYQ-PR
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Filtro

» Filtro de ar de série: remove as particulas de poeira suspensas

No ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> Dimensdes compactas, pode ser facilmente instalada

em tectos com alturas de apenas 240 mm

A pressao estatica disponivel da unidade permite uma

vasta versatilidade nas redes aerdlicas utilizadas i
. - | X
> Bomba de condensados com capacidade de elevacao — O % 240 mm
até 750 mm como acessorio de origem
> Permite aplicagOes para varios arrendatdrios (opgao necessaria) \, X
Filtro Camara de
de ar aspiracio
Tecto
Bomba de esgoto
ESPECIFICACOES
FXDQ-PB 20 25 32
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 36
Capacidade de aquecimento nom. kw 25 32 4,0
N arrefecimento | nom. kw 0,086 0,089
Poténcia absorvida X
aquecimento | nom. kw 0,067 0,070
Dimensées (AxLxP) mm 200 x 700 x 620
Peso unidade kg 23
Estrutura material Placa em aco galvanizado
Caudal de ar arrefecimento | SA/A/M/B m?/min 80/72/-/64
Pressao estatica disponivel alta/padréo/baixa Pa 30/10/-
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA
Nivel de presséo sonora arrefecimento | SA/A/M/B dBA 33/31/-/29
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Altura de drenagem mm 750
Ligagbes das tubagens liquido/gés / esgoto mm 26,4/912,7 /VP20 (D.I. 20/ D.E. 26)
Filtro de ar Amovivel, lavavel, a prova de fungos
Alimentagao eléctrica 1~/220-240V/50Hz
Notas:
! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: - Temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - Temperatura exterior: 35°CBs - Comprimento equivalente da tubagem: 7,5m (horizontal).
2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: » Temperatura interior: 20°CBs - Temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh » Comprimento de tubagem equivalente: 7,5m (horizontal).
3 As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedug@o para arrefecimento (um acréscimo para aguecimento) para o calor do motor do ventilador interior.
“0Os valores da pressdo sonora séo mencionados para uma unidade instalada com aspiracao traseira
ACESSORIOS
FXDQ-PB 20 25 32
Controle remoto por cabo BRC1E51A/BRC1D52/BRC2C51 / BRC3A61
Controle remoto por infra- 56 frio BRC4C64
vermelhos bomba de calor BRC4C62
Kit de isolamento para humidade elevada KDT25N32
Opcao multi locatarios EKMTAC
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FXDQ40-50NB BRC1E51A BRC4C62

Conforto e eficiéncia

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracdo interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo séo visiveis

> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido

> O seu funcionamento auténomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

*Néo conectavel a RXYQ-PR
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Filtro

> Filtro de ar de série: remove as particulas de poeira suspensas no
ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> Dimensdes compactas, pode ser facilmente instalada

em tectos com alturas de apenas 240 mm

> Apressdo estética disponivel da unidade permite uma

vasta versatilidade nas redes aerdlicas utilizadas

> Bomba de condensados com capacidade de elevacéo

até 750 mm como acessorio de origem
» Permite aplicacdes para vérios arrendatérios (opcao necessaria)

Tecto

Bomba de esgoto

ESPECIFICACOES

P&

Filtro
dear

240 mm

Camara de
aspiracao

FXDQ-NB 40 50 63

Capacidade de arrefecimento nom. kW 4,5 5,6 7.1

Capacidade de aquecimento nom. kw 5,0 6,3 8,0

Poténcia absorvida arrefecimento | nom. kw 0,160 0,165 0,181
aquecimento | nom. kw 0,147 0,152 0,168

Dimensoes (AxLxP) mm 200 x 900 x 620 200x 1.100 x 620

Peso unidade kg 27 ‘ 28 31

Estrutura material Placa em aco galvanizado

Caudal de ar arrefecimento | SA/A/M/B m*/min 10,5/9,5/-/8,5 ‘ 12,5/11,0/-/10,0 ‘ 16,5/14,5/-/13,0

Presséo estatica disponivel alta/padréo/baixa Pa 44/15/-

Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA -

Nivel de pressao sonora arrefecimento | SA/A/M/B dBA 34/32/-/30 ‘ 35/33/-/31 ‘ 36/34/-/32

Tipo de fluido frigorigéneo R-410A

Altura de drenagem mm 750

Ligagdes das tubagens liquido/gés / esgoto mm ©6,4/912,7 /VP20 (D.l. 20/ D.E. 26) ‘ ©9,5/215,9/VP 20 (D.l. 20/ D.E. 26)

Filtro de ar Amovivel, lavavel, a prova de fungos

Alimentagéo eléctrica 1~,220-240V, 50Hz

Notas:

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: - Temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - Temperatura exterior: 35°CBs - Comprimento equivalente da tubagem: 7,5m (horizontal).

2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: » Temperatura interior: 20°CBs - Temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh - Comprimento de tubagem equivalente: 7,5m (horizontal).
? As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedug@o para arrefecimento (um acréscimo para aguecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

#Os valores da pressdo sonora séo mencionados para uma unidade instalada com aspiracao traseira

ACESSORIOS

FXDQ-NB 40 50 63
Controle remoto por cabo BRC1E51A /BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Controle remoto por infra- | s6 frio BRC4C64

vermelhos bomba de calor BRC4C62

Kit de isolamento para humidade elevada KDT25N50 KDT25N63
Opcao multi locatarios EKMTAC
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FXSQ-P

20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

NOVIDADE .

NOVIDADE

FXSQ40-50P

Conforto e eficiéncia

>

Reducéo de 20% no consumo de energia (em
COMparagao com series anteriores) atraves

da utilizacdo do novo ventilador DC

Maior conforto gracas ao controle do

caudal de ar em trés velocidades

Adapta-se harmoniosamente a qualquer decoracao interior:
apenas as grelhas de retorno e insuflagdo sao visiveis
A utilizacdo de um controlo inverter integrado
garante o maximo conforto e eficacia

0 seu funcionamento auténomo poupa

energia durante a auséncia de ocupagdo

Filtro

>

Filtro de ar de série: remove as particulas de
poeira suspensas No ar para assegurar um
abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

>

A pressdo estatica disponivel (ESP) até 140 Pa permite
uma vasta versatilidade nas redes aerdlicas utilizadas:
ideal para lojas e escritérios de tamanho médio

A possibilidade de alterar a PED através de programacéo
permite a optimizacao do caudal de ar a insuflacéo

A bomba de condensados incorporada

como acessorio standard aumenta a

fiabilidade do sistema de drenagem

Permite aplicacdes para varios arrendatérios

(PCB adicional necessario)

Instalacdo facil gracas ao ajuste automatico do
caudal de ar para um caudal de ar nominal

Tecto

Bomba de esgoto

*Nao conectavel a RXYQ-PR

Unidade de Condutas Média Pressao Estatica
com Ventilador Controlado por Inverter

BRC1E51A BRC4C66
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Instalacao facil gracas ao ajuste automatico do caudal de ar para um caudal de ar
nominal: Instalacao simplificada

Tempo de instalacao reduzido )
/
> Apos a instalacao, é possivel que a resisténcia real da )/
conduta seja inferior a expectavel aquando da concepcao. )
Consequentemente, o caudal de ar serd demasiado elevado. ’

> Com afungao de ajuste automético do caudal de ar, a
unidade pode adaptar a velocidade do ventilador para
uma curva menor, para que o caudal de ar diminua.

> O caudal de ar estard sempre dentro de 10% do caudal de ar
nominal devido a quantidade de curvas de ventilador possiveis
(mais de 8 curvas de ventilador disponiveis por modelo).

> Em alternativa, o instalador pode seleccionar manualmente
uma curva de ventilador com o controle remoto por cabo.

Pressdo estatica disponivel (Pa)

Curva caracteristica do ventilador
Curva de resisténcia real da conduta
————— Curva de resisténcia da conduta aquando da concepgao

® Caudal de ar nominal
@  Caudal de ar sem ajuste automatico do caudal de ar
Caudal de ar real

Caudal de ar (m*/min) +/- 10%

ESPECIFICACOES

NOVIDADE

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 3,6 4,5 56 7.1 9,0 11,2 14,0 16,0
Capacidade de agquecimento nom. kw 2,5 32 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0
Poténcia Absorvida | arrefecimento nom. kw 0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261
(nominal) aquecimento | nom. kw 0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249
Dimensées (AXLxP) mm 300x550x700 300x700x700 300x1.000x 700 300x1.400x 700
Peso kg 23 26 35 46 47
Estrutura Aco galvanizado
Caudal de Ar arrefecimento | A/ B m/min 9/65 95/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32

aquecimento ' A/ B m*/min 9/6,5 95/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32
Presséo estatica disponivel | alta/padrao/baixa Pa 70/30/- 100/30/- 100/40/- | 120/40/- | 120/50/- | 140/50/-
Nivel de poténcia sonora arrefecimento’ nom. dBA 51 52 58 56 62 67
Nivel de pressao sonora arrefecimento SA/A/M/B | dBA -/32/-/26 -/33/-/27 -/37/-/29 -/37/-/30 -/38/-/32 -/40/-/33 | -/42/-/34
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagoes das tubagens | liquido / gas / esgoto | mm 6,35/12,7/VP25 (D.E. 32/ D.l. 25) 9,52/15,9/VP25 (D.E. 32/ D.l. 25)

modelo BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

cor Branco (10Y9/0,5)
Painel decorativo

altura x largura x profundidade | mm 55x650 x 500 55 x 800 x 500 55x1.100 x 500 55x 1.500 x 500

peso kg 3,0 3,5 4,5 6,5
Alimentagao Eléctrica 1~, 50Hz, 220-240V

Notas:

' Capacidades de arrefecimento nominais medidas a:, temperatura interior 27°CBs/19°CBh, temperatura exterior 35°CBs, comprimento equivalente da tubagem: BP exterior 5m, BP interior 3m, diferenca de nivel Om
2 Capacidades de aquecimento nominais medidas a: temperatura interior 20°CBs, temperatura exterior 7°CBs/6°CBh, comprimento equivalente da tubagem: BP exterior 5m, BP interior 3m, diferenca de nivel Om

3 As capacidades sao liquidas, incluindo uma dedugdo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

“Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

NOVIDADE

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140
Controle remoto por cabo BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Controle remoto por, $6 frio BRC4C66
infravermelhos bomba de calor BRC4C65
Painel decorativo BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
Opcao de painel decorativo EKBYBSD
Adaptador de insuflagao de ar para conduta redonda KDAJ25K36 KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140
PCB para varios arrendatarios DTA114A61*2
Notas:

*1. Seinstalar um filtro de alta eficiéncia na unidade, é necessaria uma camara de montagem para a aspiracao inferior ou traseira.
*2. £ necessario o prato de fixacdo KRP4A96
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FXMQ-P7

20-25-32-40-50-63-80-100-125

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE ,

FXMQ50-80P7

Conforto e eficiéncia

>

Redugao de 20% no consumo de energia

(em comparagao com séries anteriores) através

da utilizacdo do novo ventilador DC

Maior conforto gracas ao controle do

caudal de ar em trés velocidades

Adapta-se harmoniosamente a qualquer decoragao interior:
apenas as grelhas de retorno e insuflacdo sdo visiveis

A utilizacdo de unidades exteriores de tipo inverter resulta
num sistema de ar condicionado com uma eficiéncia
energética elevada e um nivel sonoro bastante reduzido
O seu funcionamento auténomo

poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Filtro

)

Filtro de ar de série: remove as particulas de poeira suspensas no
ar para assegurar um abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

>

)

)

A presséo estatica disponivel até 200 Pa permite
percursos de condutas extensos e uma aplicacéo
flexivel: ideal para grandes éreas

A possibilidade de alterar a PED através de programacéo
permite a optimizacao do caudal de ar a insuflacdo

A direccao do retorno do ar pode ser alterada da

parte traseira para a parte inferior da unidade

Abomba de condensados incorporada como acessorio
standard aumenta a fiabilidade do sistema de drenagem

Tecto
Bomba de esgoto
Permite aplicacdes multi locatérios (opgao PCB necesséria)

*Nao conectavel a RXYQ-PR

Unidade de Condutas Média Pressao Estatica
com Ventilador Controlado por Inverter

:,:. e
t sl

ks

= r
BRC1E51A BRC4C66
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Instalacao facil gracas ao ajuste automatico do caudal de ar para um caudal de ar

nominal: Instalacao simplificada

Tempo de instalacao reduzido )
’
> Apos a instalacao, é possivel que a resisténcia real da K
conduta seja inferior a expectavel aquando da concepcao. ’
. . ’
Consequentemente, o caudal de ar serd demasiado elevado. ’
> Com afungao de ajuste automético do caudal de ar, a
unidade pode adaptar a velocidade do ventilador para 7
uma curva menor, para que o caudal de ar diminua. §
> O caudal de ar estard sempre dentro de 10% do caudal de ar H
. . N . . . %
nominal devido a quantidade de curvas de ventilador possiveis 2
(mais de 8 curvas de ventilador disponiveis por modelo). S
> Em alternativa, o instalador pode seleccionar manualmente %
uma curva de ventilador com o controle remoto por cabo. 3
2
&
Curva caracteristica do ventilador
Curva de resisténcia real da conduta
————— Curva de resisténcia da conduta aquando da concepgao
® Caudal de ar nominal
©® Caudal de ar sem ajuste automatico do caudal de ar
Caudal de ar real .
Caudal de ar (m*/min) +/- 10%
FXMQ-P7 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1 9,0 11,2 14,0
Capacidade de aquecimento nom. kw 25 32 4,0 50 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
arrefecimento | nom. kw 0,049 0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241
Poténcia absorvida .
aquecimento | nom. kw 0,037 0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229
Dimensoes (AxLxP) mm 300 x 550 x 700 300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700
Peso unidade kg 23 26 35 46
Estrutura material Placa em aco galvanizado
Caudal d arrefecimento | A/B m?/min 9/6,5 9/6,5 95/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28
auagal de ar
aquecimento | A/B mi/min 9/6,5 9/6,5 95/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28
Pressdo estética disponivel | alta / padréo Pa 100/50 160/30 200/50
Nivel de poténcia sonora dBA 56 56 57 65 61 64 67 65 70
arrefecimento | A/M/B dBA 33/31/29 | 33/31/29 | 34/32/30 | 39/37/35 | 41/39/37 | 42/40/38 43/41/39 44/42/40
Nivel de pressao sonora .
aquecimento | A/M/B dBA 33/31/29 | 33/31/29 | 34/32/30 | 39/37/35 | 41/39/37 | 42/40/38 43/41/39 44/42/40
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagdes das tubagens liquido/gés / esgoto mm 6,35/12,7 /VP25 (I.D. 25/0.D.32) 9,5/15,9/VP25 (D.l. 25/D.E.32)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
modelo BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
cor Branco (10Y9/0,5)
Painel decorativo
altura x largura x profundidade | mm 55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500
peso kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Alimentagao eléctrica

Notas:

1~,50 Hz, 220-240V

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura do ar de retorno: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, pressao estatica externa: 100Pa, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)

2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura do ar de retorno: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, pressao estatica externa: 100Pa, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)

* As capacidades sao liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS

FXMQ-P7 20 25 32
Controle remoto por cabo
Controle remoto por 56 frio
infravermelhos bomba de calor
modelo
cor
Painel decorativo A
altura x largura x profundidade | mm 55x650x500
peso kg 3,0
Opcao de painel decorativo
Adaptador de insuflacao de ar para conduta redonda KDAJ25K36A

101

40 50 63
BRC1E51A /BRC1D52 / BRC2C51
BRC4C65
BRC4C65
Consulte a tabela acima
Branco (10Y9/0,5)
55x800x500 55x1.100x500
35 4,5
EKBYBSD
KDAJ25K56A KDAJ25K71A

80

100

125

55x1.500x500

6,5

KDAJ25K140A



FXMQ-MA Unidade grande de condutas para tectos falsos

200-250

FXMQ200-250MA BRCTE51A BRC4C66

Conforto e eficiéncia

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracdo interior: apenas as grelhas de
retorno e insuflagéo séo visfveis

» Autilizacao de unidades exteriores de tipo inverter resulta
num sistema de ar condicionado com uma eficiéncia
energética elevada e um nivel sonoro bastante reduzido

» O seu funcionamento auténomo poupa
energia durante a auséncia de ocupacao

Instalacao flexivel

> A pressao estatica disponivel até 270 Pa
permite percursos de condutas extensos e uma
aplicacdo flexivel: ideal para grandes areas

> Até 31,5 kW em modo de aquecimento

*N&o conectavel a RXYQ-PR e VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)



ESPECIFICACOES

FXMQ-MA
Capacidade de arrefecimento nom. kw
Capacidade de aquecimento nom. kw
Poténcia absorvida arrefefimento nom. kw
aquecimento | nom. kw
Dimensdes (AxLxP) mm
Peso unidade kg
Estrutura material
Caudal de ar arrefecimento | A/B m?/min
Pressao estatica disponivel | alta / padréo / baixa Pa
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA
Nivel de pressao sonora arrefecimento | A/B dBA
Tipo de fluido frigorigéneo
Ligagdes das tubagens liquido/gés / esgoto mm
Filtro de ar

Alimentagéo eléctrica

Notas:

200
224
25,0
1.294
1.294

137

58/50
221/132/-

48/45

29,5/¢19,1/PS1B

28,0
315
1.465
1.465
470x1.380x1.100
137
Placa em aco galvanizado
72/62
270/ 147 /-

48/45
R-410A
©9,5/022,2/PS1B
Nota 4
1~,220-240V, 50Hz

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura do ar de retorno: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, pressao estatica externa: 100 Pa, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)

? As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura do ar de retorno: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, pressao estatica externa: 100 Pa, tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)

* As capacidades sao liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

“Ofiltro de ar ndo é um acessorio de série, mas instale-o no sistema de conduta no lado de aspiracao. Seleccione o respectivo método colorimétrico (método de gravidade) 50% ou mais.

ACESSORIOS

FXMQ-MA

Controle remoto por cabo

Controle remoto por infraver- s6 frio

melhos bomba de calor
Filtro de elevada eficiéncia 65%

Filtro de elevada eficiéncia 90%

Camara do filtro

Filtro de substituicao de grande duragédo

Kit bomba de condensados

200

103

250

BRC1E51AI/BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

BRC4C66
BRC4C65
KAFJ372L.280
KAFJ373L280
KDJ3705L280
KAFJ371L280
KDU30L250VE



NOVIDADE ,

FXAQ40-63P

Conforto e eficiéncia

NOVIDADE >

>

>

>

Painel frontal plano de estilo moderno

A funcdo de auto-oscilacéo vertical move as alhetas de
insuflacdo para cima e para baixo de forma a garantir
uma eficiente distribuicdo de ar no local climatizado

A

10° Arrefecimento

70° Aquecimento

Oscilagcao automatica

Podem ser programados 5 angulos de insuflacdo
diferentes através do comando remoto

40° ’
55°700

o

5 angulos de descarga

A utilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e

um nivel sonoro bastante reduzido

O seu funcionamento autbnomo

poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Instalacao flexivel

>

As alhetas horizontais e o painel frontal podem
ser facilmente removidos para limpeza e lavagem
Todos os trabalhos de manutencéo sao
efectuados na parte frontal da unidade

|deal para projectos de restauracao

Permite aplicagdes multi locatarios

(opcao PCB necessaria)

*Nao conectavel a RXYQ-PR

BRC1E51A

BRC7E618




ESPECIFICACOES

FXAQ-P
Capacidade de arrefecimento nom.
Capacidade de aquecimento nom.

L ) arrefecimento | nom.
Poténcia absorvida .
aquecimento | nom.

Dimensdes (AXLxP)

Peso unidade
Estrutura cor
Caudal de ar arrefecimento | A/B

Nivel de pressao sonora arrefecimento | nom.
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | A/B
Tipo de fluido frigorigéneo

Ligagoes das tubagens liquido/gas / esgoto
Filtro de ar

Alimentagéo eléctrica

Notas:

kw
kw
kw
kw

mm

kg

m/min
dBA
dBA

20

2,2

2,5
0,019
0,029

7,5/4,5
35/29

25 32 40
2,8 3,6 4,5
32 4,0 5,0
0,028 0,030 0,020
0,034 0,035 0,020
290x795x238
11
Branco
8/5 8,5/5,5 12/9
36/29 37/29 39/34
R-410A

26,4/912,7 /VP13 (DI13/DE18)
Rede de resina lavéavel
1~,220-240V, 50Hz

' As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs « tubagem de refrigerante equivalente: 5 m (horizontal).

2 As capacidades nominais de aquecimento séo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs - temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh - tubagem de refrigerante equivalente: 5 m (horizontal).

3As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS

FXAQ-P

Controle remoto por cabo

Controle remoto por infraver- s6 frio

melhos bomba de calor
Kit bomba de condensados

PCB para varios arrendatarios

20

25 32 40
BRCE51A, BRC1D52
BRC7E619
BRC7E618
K-KDU572EVE
DTA114A61

105

50
5,6
6,3
0,033
0,039
290x1.050x238
14

15/12
42/36

50

63

7,1

8,0
0,050
0,060

19/14

46/39

09,5/015,9/ VP13 (DI13/DE18)

63



FXHQ_MA Unidade Horizontal para

32-63-100 Colocacao no Tecto

2 s B>
B/ o N3 »
G

Oik ® [=]

FXHQ32MA BRC1E51A BRC7E63

Conforto e eficiéncia

> Maior distribuicao e difusao do ar gragas ao
efeito Coanda: até 100°

1e/ 4

/77 NANANANNANNAY

Efeito
Coanda

100°

> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

> O seu funcionamento autonomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Instalagao flexivel e manutencao facil

> Pode serinstalada em espacos
novos e remodelacoes.

> Distribuicao do ar com alturas de
3,8 m sem perda de capacidade

> A unidade pode ser facilmente instalada
em cantos e espacos estreitos, uma vez
que necessita apenas de 30 mm de
espaco para manutencéo lateral

*>30 *>30

Espaco de servico lateral

*Nao conectavel a RXYQ-PR



ESPECIFICACOES

FXHQ-MA

Capacidade de arrefecimento

Capacidade de aquecimento

nom.

nom.

arrefecimento | nom.

Poténcia absorvida

aquecimento | nom.

Dimensoes (AXLxP)

Peso unidade
Estrutura cor
Caudal de ar

Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Tipo de fluido frigorigéneo

Ligagoes das tubagens liquido/
Filtro de ar

Alimentagcéo eléctrica

Notas:

' As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs - tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal).

A/B

A/B

gas / esgoto

kw
kw
kw
kw
mm

kg

m?*/min
dBA
dBA

32
36
4,0
0,111
0,111
195x960x 680
24

12/10

36/31

©6,4/912,7 / VP20 (DI20 / DE26)

2 As capacidades nominais de aquecimento sdo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs - temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal).

* As capacidades sao liquidas, incluindo uma deducéo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORI

FXHQ-MA
Controle remoto por cabo

Controle remoto por infraver-
melhos

Kit bomba de condensados
Filtro de longa duragao de substituicdo
Kit de tubagem do tipo L

OS

56 frio
bomba de calor

rede de resina

para cima

32

KDU50M60
KAFJ501DA56
KHFP5M35

107

63 100
7,1 11,2
8,0 12,5
0,115 0,135
0,115 0,135
195x1.160x680 195x1.400x 680
28 33
Branco marfim
17,5/14 25/19,5
39/34 45/37
R-410A
29,5/915,9/ VP20 (D120 / DE26)
Rede de resina com resisténcia ao bolor
1~,220-240V, 50Hz
63 100
BRC1E51A, BRC1D52
BRC7E66
BRC7E63
KDU50M161
KAFJ501DA80 KAFJ501DA112
KHFP5M63



FXUQ7TMA

Conforto e eficiéncia

>

Oo

O ar pode ser insuflado em

qualquer uma de 4 direccoes

A utilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

O seu funcionamento autbnomo

poupa energia durante a auséncia de ocupacao
A funcao de oscilagcdo automatica garante uma
distribuicdo eficaz do ar e da temperatura na sala
O ar pode ser insuflado com 5 angulos
diferentes entre 0° e 60°

OD
P — oo

! \

60° 60°

*Néo conectavel a RXYQ-PR

BEVQ71-125MA

BRC1E51A

—

BRC7C528




Instalacao flexivel e manutencao facil

> Pode serinstalada em espagos novos e remodelacoes

> Possibilidade de tapar uma ou duas vias de insuflacdo para uma maior flexibilidade de instalacao
> Distribuicdo do ar com alturas de 3,5 metros sem perda de capacidade

> Bomba de condensados com capacidade de elevacao até 500 mm como acessoério de origem

> Distancia maxima de 5 metros entre a unidade FXUQ e a caixa de ligacdo

Exemp|os de padrées de caudal de ar  Ventilacio em 4 direccoes Ventilagao em 3 direccoes Ventilagdo em 2 direccoes

ESPECIFICACOES

FXUQ-MA 71 100 125
Capacidade de arrefecimento | nom. kw 8,0 11,2 14,0
Capacidade de aquecimento | nom. kw 9,0 12,5 14,0
Poténcia nominal arrefecimento kw 0,180 0,289 0,289
aquecimento kw 0,160 0,269 0,269
Dimensdes (AXLxP) mm 165x895x895 230x895x895 230x895x895
Peso unidade kg 25 31 31
Estrutura cor Branco
Caudal de ar 19/14 29/21 32/23
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA 56,0 59,0 60,0
arrefecimento | A/B dBA 40/35 43/38 44/39
Nivel de presséo sonora
aquecimento | A/B dBA 40/35 43/38 44/39
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
LigagOes das tubagens liquido/gas / esgoto mm ©9,5/215,9/(DI20/ DE 26) 29,5/215,9/(DI20 / DE 26) 29,5/915,9/ (D120 / DE 26)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Alimentacéo eléctrica 1~,230V, 50Hz
Combinagdo com a caixa de derivacao BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

Notas:

! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs, 24° CBh, comprimento equivalente da tubagem: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m
2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, 15°CBh « temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, comprimento equivalente da tubagem: 7,5 m, diferenca de nivel: 0 m

* As capacidades sao liquidas, incluindo uma deducao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS

FXUQ-MA 71 100 125

Controle remoto por cabo BRC1ES1A/BRC1D52

Controle remoto por infra- | s6 frio BRC7C529

vermelhos bomba de calor BRC7C528

Membro de vedagéo da saida de descarga de ar KDBHJ49F80 KDBHJ49F140

Painel decorativo de insuflagdo de ar KDBTJ49F80 KDBTJ49F140

Kit de aba vertical KDGJ49F80 KDGJ49F140

Filtro de longa duracéo de substituicao KAFJ495F140

Kit de tubagem de ligacio em tipo L KHFP49M63 \ \ KHFP49M140
CAIXA DE DERIVACAO PARA LIGACAO AO VRV®

Caixa de derivaao BEVQ71MA \ BEVQ100MA \ BEVQ125MA

Dimensées ‘ AxLxP mm 100x350x225

Peso kg 3,0 \ 3,0 \ 35

Estrutura Placa em aco galvanizado

Alimentacao eléctrica VE 1~,220-240V, 50 Hz




FXLQ_p Unidade de Chao

20-25-32-40-50-63

NOVIDADE ,

FXLQ20-25P BRC1E51A BRC7C62

Conforto

NOWDADE, > Estrutura moderna e elegante: acabamento
em branco puro (RAL9010)
NOVDADE, > A unidade pode ser montada como um modelo
autonomo utilizando o prato de fixagdo opcional
> Ideal para instalacdo sob uma janela
> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada
> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Instalacao flexivel

> Requer pouco espaco de instalacéo,
apenas 232 mm de profundidade
e 600mm de altura

> Alinstalacdo da tubagem na parte traseira
permite a instalacdo da unidade na parede o
que, por sua vez, permite limpar a parte inferior
da unidade onde o pé tende a acumular

v

1-a 1-a

T,

Instalacdo mural De chéo

*Nao conectavel a RXYQ-PR
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Detalhe do controle
remoto com fios
incorporado no
FXLQ-P

ESPECIFICACOES

FXLQ-P 20 25 32 40 50 63
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 28 3,6 4,5 56 71
Capacidade de aquecimento nom. kw 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Poténcia absorvida arrefecimento | nom. kw 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110
aquecimento | nom. kw 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

Dimensoes (AxLxP) mm 600x1.000x232 600x 1.140x232 600x 1.420x232
Peso unidade kg 27 32 38
Estrutura cor Branco puro (RAL9010) + Cinzento ferro (RAL 7011)
Caudal de ar arrefecimento | A/B m/min 7/6 \ 7/6 \ 8/6 \ 11/85 \ 14/11 \ 16/12
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA -
Nivel de pressao sonora arrefecimento | A/B dBA 35/32 ‘ 35/32 ‘ 35/32 ‘ 38/33 ‘ 39/34 ‘ 40/35
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagbes das tubagens liquido / gas / esgoto mm ©6,4/012,7 / 21 ‘ @9,5/615,9 /221
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Alimentacao eléctrica 1~,220-240V, 50Hz

Notas:

' As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh « temperatura exterior: 35°CBs « tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal).

2 As capacidades nominais de aquecimento séo baseadas em: temperatura interior: 20°CBs - temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh - tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m (horizontal)

3 As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

ACESSORIOS
FXLQ-P 20 25 32 40 50 63
Controle remoto por cabo BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Controle remoto por s6 frio BRC4C64
infravermelhos bomba de calor BRC4C62
Filtro de substituicdo de grande duracédo KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71
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FXNQ_MA Unidade de chdao sem envolvente

20-25-32-40-50-63

Lo
PR TR
veating [TE1 T
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-

FXNQ20-25MA BRC1E51A BRC7C62

Conforto

> |deal para instalagdo sob janelas

> Insere-se de forma discreta em qualquer
decoracédo de interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo sao visiveis

> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupagao

*Nao conectavel a RXYQ-PR
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Instalacao flexivel

>

Requer pouco espaco de instalagéo, apenas
222 mm de profundidade e 600 mm de altura

—T )

> Alinstalacdo da tubagem na parte traseira Porta de
permite a instalacdo da unidade na parede o ligacio
que, por sua vez, permite limpar a parte inferior
da unidade onde o pé tende a acumular [5]
> A porta de ligagcdo estd virada para . 1ms|
baixo, eliminando a necessidade Fluido ]
de ligar tubagens auxiliares frigorigéneo
ESPECIFICACOES
FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63
Capacidade de arrefecimento nom. kw 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7.1
Capacidade de aquecimento nom. kw 2,5 32 4,0 50 6,3 8,0
Poténcia absorvida arrefecimento | nom. kw 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110
aquecimento | nom. kw 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110
Dimensées (AxLxP) mm 600x1,00x222 600x1.140x222 600x1.420x222
Peso unidade kg 19 23 27
Estrutura cor Branco marfim
Caudal de ar arrefecimento | A/B mé/min 7/6 \ 7/6 8/6 \ 11/85 14/11 \ 16/12
Nivel de poténcia sonora | arrefecimento | nom. dBA -
Nivel de pressdo sonora | arrefecimento | A/B dBA 35/32 \ 35/32 35/32 \ 38/33 39/34 \ 40735
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagoes das tubagens liquido / gas / esgoto mm ©6,4/012,7 / 21 ‘ 29,5/015,9 / 021
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Alimentagéo eléctrica 1~,220-240V, 50Hz
Notas:
! As capacidades de arrefecimento nominais sao baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh - temperatura exterior: 35°CBs - tubagem de refrigerante equivalente: 8m - diferenca de nivel: 0 m.
2 As capacidades nominais de aquecimento sao baseadas em: temperatura interior: 20°CBs » temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh « tubagem de refrigerante equivalente: 8m - diferenca de nivel: 0 m.
3 As capacidades sao liquidas, incluindo uma dedug@o para arrefecimento (um acréscimo para aguecimento) para o calor do motor do ventilador interior.
“QOs valores da pressdo sonora séo mencionados para uma unidade instalada com aspiracao traseira.
ACESSORIOS
FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63
Controle remoto por cabo BRC1E51ABRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
Controle remoto por infraver- s6 frio BRC4C64
melhos bomba de calor BRC4C62
Filtro de longa duracéo de substituicao KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71 KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71




FTXG-J/CTXG-J Unidade Mural

25-35-50 Unidades interiores elegantes para ligacao a bomba de calor VRV®
PDAIKIN
emura
_
CTXG50J-W CTXG50J-S
FTXG25,35E-JW FTXG25,35J)-S ARC466A1

Conforto e eficiéncia

> Fusao notdvel de design icénico e exceléncia
de engenharia com um acabamento elegante
em aluminio escovado ou branco cristal mate

> O temporizador semanal pode ser regulado
para iniciar o aquecimento ou arrefecimento a
qualquer altura, diariamente ou semanalmente

> O modo conforto garante um funcionamento
sem correntes de ar evitando que o ar frio ou
quente seja insuflado directamente para o corpo

> Funcionamento silencioso da unidade interior:
O botéo de“silent"no comando a
distancia rbaixa o ruido de funcionamento
da unidade interior em 3dBA

> O sensor de movimento diminui o consumo de
energia em divisdes vazias: quando a divisao esta
vazia, a unidade comuta para 0 modo econdmico,
apds 20 minutos, e retoma o funcionamento
normal quando alguém volta a entrar na divisao

> O modo de funcionamento nocturno poupa
energia, evitando sobre-arrefecimentos ou
sobre-aquecimentos durante a noite

> O modo “Poténcia” pode ser seleccionado para
aquecimento ou arrefecimento rapido; depois de o
modo “Poténcia” ser desligado, a unidade regressa
a configuracao inicialmente pré seleccionada

Filtro

> Ofiltro de purificacédo do ar em apatite de titanio
fotocatalftico remove as particulas microscopicas
de pd contidas no ar, decompde eficazmente
os odores e ajuda a evitar a propagacdo de
bactérias, virus e microbios, de forma a garantir
um fornecimento ininterrupto de ar limpo

* Apenas conectavel a RXYQ-PR



ESPECIFICACOES

FTXG-J/CTXG-J

Dimensoes (AXLxP) mm
Peso unidade kg
Estrutura material
arrefecimento A/M/B/SB m?/min
Caudal de ar . .
aquecimento A/M/B/SB m?/min
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A dBA
. arrefecimento A/M/B/SB dBA
Nivel de pressao sonora N
aquecimento A/M/B/SB dBA
Tipo de fluido frigorigéneo
Ligacoes das tubagens liquido / gas / esgoto mm

Filtro de ar
Alimentagao eléctrica

Nota:
Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FTXG-J/CTXG-J

Controle remoto por infravermelhos

Filtro purificador de ar fotocatalitico em apatite de titanio (com estrutura)
Filtro purificador de ar fotocatalitico em apatite de titanio (com estrutura)

Proteccao anti-roubo para controle remoto

* Os dados nao estavam disponiveis aquando da publicagdo deste documento
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25 35
295x915x155
"

Branco cristal mate ou Aluminio escovado

8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9
9,6/7,9/6,2//5,4 10,8/8,6/6,4/5,6
54 58
38/32/25/22 42/34/26/23
39/34/28/25 42/36/29/26

R-410A
26,35/ 99,52/ 018,0
Amovivel / lavavel / a prova de fungos
1~,220-240V, 50 Hz

25 35
ARC466A41

*

*

KKF910AA4



FTXS-G Unidade Mural

20-25-35-42-50-60-71 Unidades interiores elegantes para ligagao a bomba de calor VRV®

ol
-]

iss ™

FTXS20-50G ARC452A3

Conforto e eficiéncia

> Sensor inteligente de 2 dreas: o caudal
de ar é dirigido para a érea da divisao
em que nao é detectada ocupacao

> Poupanca de energia durante o modo standby:
reducao da energia de 10 W para 2 W

> Temporizador semanal: permite programar
a unidade numa base semanal

> O modo ECONO diminui o consumo de
energia para que possam ser utilizados outros
aparelhos que consumam bastante energia

> O modo de funcionamento nocturno poupa
energia, evitando sobre-arrefecimentos ou
sobre-aquecimentos durante a noite

> O modo conforto garante um
funcionamento sem correntes de ar

> Modo "potente" para arrefecimento
ou aquecimento rapido

> Funcionamento silencioso: até 22 dBA
de nivel de pressao sonora

> Funcionamento silencioso da unidade
interior: Os botdes de "siléncio" no comando
a distancia baixam o ruido de funcionamento
da unidade interior em 3 dBA

> O caudal de arem 3D combina a oscilacao
automatica vertical e horizontal para
circular um fluxo de ar quente/fresco
directamente para 0s cantos, mesmo
em espacos de grandes dimensdes.

Filtro

> Ofiltro de purificacdo do ar em apatite de titanio
fotocatalitico absorve particulas microscépicas,
decompde odores e desactiva bactérias e virus

* Apenas conectéavel a RXYQ-PR
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ESPECIFICACOES

FTXS-G 20 25 ‘ 35 42 50 60 71
Dimensdes (AxLxP) mm 295x800x215 290x1.050%x250
Peso unidade kg 10 12
Estrutura cor Branco
arrefecimento 9,4/7,4/5,5/4,0 9,1/7,1/5,2/3,7 10,4/7,7/4,8/3,5 9,1/7,7/6,3/54 | 10,2/8,6/7,0/6,0 160/13,8/11,3/10,1 17,2/145/11,5/105
Caudal de ar A/M/B/SB dBA
aquecimento 9,9/8,2/6,5/5,5|9,8/7,9/6,2/5,2 10,6/85/6,4/54 | 11,2/9,4/7,7/6,8 | 11,0/9,3/7,6/6,7 |17,2/149/12,6/11,3/19,5.16,7/14,2/12,6
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A dBA 54 54 58 58 59 61 62
arrefecimento 38/32/25/22 38/32/25/22 42/34/26/23 42/38/33/30 43/39/34/31| 45/41/36/33 | 46/42/37/34
Nivel de pressao sonora A/M/B/SB dBA
aquecimento 38/33/28/25 39/34/28/2542/36/29/26 42/38/33/30 44/39/34/31| 44/40/35/32 | 46/42/37/34
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagoes das tubagens liquido / gas / esgoto | mm 06,4/ 09,5/18 6,4/012,7 /18
Filtro de ar Amovivel / lavavel / a prova de fungos
Alimentacéo eléctrica 1~,220-240V, 50Hz
Nota:
Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade
ACESSORIOS
FTXS-G 20 25 42 35 50 60 71
Controle remoto por infravermelhos ARC452A3
Filtro purificador de ar fotocatalitico em apatite de titanio KAF968A42 KAF952B42 (1)
Proteccao anti-roubo para controle remoto KKF910A4 KKF917A4

(1) acessorio de série
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FVXS-F Unidade de Chao

25-35-50 Unidades interiores elegantes para ligagao a bomba de calor VRV®

= ————
===

=

FVXS-F ARC452A1

Conforto e eficiéncia

> Temporizador semanal: permite programar
a unidade numa base semanal

> O modo de funcionamento nocturno poupa
energia, evitando sobre-arrefecimentos ou
sobre-aquecimentos durante a noite

> Modo "potente" para arrefecimento
ou aquecimento rapido

> Funcionamento silencioso: até 23 dBA
de nivel de pressao sonora

> Afuncao de auto-oscilacdo vertical move
as alhetas de insuflacdo para cima e para
baixo de forma a garantir uma eficiente
distribuicdo de ar no local climatizado

> A utilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Filtro

> O filtro de purificacdo do ar em apatite de titanio
fotocatalitico absorve particulas microscépicas,
decompde odores e desactiva bactérias e virus

Instalacao flexivel

> Ideal para instalacdo sob uma janela
> Pode serinstalada na parede ou embutida

* Apenas conectéavel a RXYQ-PR



ESPECIFICACOES

FVXS-F

Dimensoes (AXLxP)
Peso
Estrutura

Caudal de ar
Nivel de poténcia sonora
Nivel de pressao sonora

Tipo de fluido frigorigéneo
Ligacoes das tubagens
Filtro de ar

Alimentacéo eléctrica

Nota:

unidade

cor

arrefecimento A/M/B/SB
aquecimento A/M/B/SB
arrefecimento A
arrefecimento A/M/B/SB
aquecimento A/M/B/SB

liquido / gés / esgoto

Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FVXS-F

Controle remoto por infravermelhos

Filtro purificador de ar fotocatalitico em apatite de titanio sem estrutura (1)

Proteccao anti-roubo para controle remoto

(1) acessorio de série

mm
kg

m?/min
m3/min
dBA
dBA
dBA

mm

25

8,2/6,5/4,8/4,1
8,8/6,9/50/4,4
54
38/32/26/23
38/32/26/23

25
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35
600x700x210
14
Branco
8,5/6,7/49/4,5
9,4/7,3/52/4,7
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
26,4/ 09,5/©20,0
Amovivel / lavavel / a prova de fungos
1~,220-240V, 50 Hz

35
ARC425A1
KAF968A42
KKF936A4

50

10,7/9,2/7,8/6,6
11,8/10,1/8,5/7,1
56
44/40/36/32
45/40/36/32

6,4/ ©12,7 / 20,0
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NOVIDADE

FCQ-C8

35-50-60

Unidade horizontal roundflow
Unidades interiores elegantes para ligagao a bomba de calor VRV®

NOVIDADE

- \‘h‘\-..\_‘h_“h
FCQ-C8 FCQ-C8 FCQ-C8
Painel de série em branco Painel de série em branco puro, Painel com auto-limpeza em branco puro

puro com abas cinzentas

GOOD DESIGN
AWARD
IN JAPAN

BRC1E51A BRC7F532

Conforto e eficiéncia

>

>

A ventilacdo de 360° garante um fluxo de ar
e distribuicdo da temperatura uniformes
O painel de decoracao moderno esté disponivel
em 3 variacoes diferentes: Painel de série em
branco (RAL9010) com abas cinzentas e painel
de série totalmente branco (RAL9010) incluindo
abas brancas, painel com auto-limpeza
Para painel com auto-limpeza:
> A Daikin apresenta ao mercado Europeu

a primeira cassete com auto-limpeza
> Maior eficiéncia e conforto com a

limpeza automatica diaria do filtro
> Custos de manutencao reduzidos

gracas a funcéo de auto limpeza
> Facil remogao do pé com um

aspirador sem abrir a unidade
A utilizacéo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido
O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupagao

Entrada de ar novo: até 20% (kit opcional necessario)

A descarga de ar horizontal garante um
funcionamento sem jactos de ar e evita
a formacao de manchas no tecto

23 padrdes diferentes de caudal de ar

* Apenas conectavel a RXYQ-PR

incluindo abas brancas
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Instalacao flexivel e manutencao facil

> Altura de instalagao reduzida: 214 mm para a classe 35-60
> Ligagdo padrao a D3-net sem necessidade de um adaptador PCB
> Facil verificacdo de esgoto de condensados

Exemplos de Roundflow Ventilagao em 4 direccoes  Ventilacdo em 3 direccoes  Ventilacdo em 2 direccdes
padroes de caudal 1
de ar

O caudal circular radial
de 360° permite uma
distribuicdo uniforme
do caudal de ar

ESPECIFICACOES

FCQ-C8 35 50 60
Dimensoes (AXLxP) mm 204x840x840
Peso unidade kg 19
Estrutura material Aco galvanizado
Caudal de ar arrefecimento A/B m?/min 10,5/8,5 12,5/8,5 13,5/85
aquecimento A/B m*/min 12,5/10,0 12,5/8,5 13,5/8,5
Velocidade do ventilador fases 2
Nivel de poténciasonora | arrefecimento A dBA 49 49 51
Nivel de pressao | arrefecimento A/B dBA 31/27 33/28
sonora aquecimento A/B dBA 31/27 33/28
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligacoes das tubagens | liquido / gés / esgoto mm 26,25 /29,52 /VP25 (DI 25,0 - DE 232,0) ‘ ©6,25/©12,7 /VP 25 (DI 25,0 - DE 32,0)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
modelo BYCQ140CW1' / BYCQ140CW1W?2 / BYCQ140CGW 13
cor Branco puro (RAL9010)
Painel decorativo - -
dimensdes (AxLxP) mm 50%x950x950
peso kg 55
Alimentagéo eléctrica 1~,220-240V, 50 Hz

Notas:

As capacidades sdo liquidas, incluindo uma dedugao para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

' Painel de série em branco puro com abas cinzentas

2 Painel de série em branco puro com abas brancas

* Painel branco puro com auto-limpeza; para controlar o BYCQ140CGW1 é necessario o controlador remoto BRC1ESTA. Nao compativel com VRV?III-S e controle remoto por infravermelhos
“Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FCQ-C8 35 50 60
Controle remoto por cabo BRCTE51A /BRC1D52

Controle remoto por infravermelhos BRC7F532F'

Painel decorativo Consulte a tabela acima

Filtro de longa duragao de substituicdo (tipo nao trangado) KAFP551K160

Kit de entrada de ar fresco (20 % ar fresco) KDDQ55C140'

Componente de vedacao da saida de descarga de ar KDBHQ55C140

' Opgao nao disponivel para BYCQ140CGW1



FFQ-BV Unidade Cassete de 4 Vias 600 x 600 mm
25-35-50-60 Unidades interiores elegantes para ligagao a bomba de calor VRV®

.
[ o
2

i
Al

BRC1E51A BRC7E530W

Conforto e eficiéncia

> Painel decorativo moderno em
branco puro (RAL9010)
> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido
> O seu funcionamento auténomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao
> Funcionamento silencioso: até 24,5 dBA
de nivel de pressao sonora
> Entrada de ar novo para um ambiente saudavel
> Adescarga de ar horizontal confortavel
garante um funcionamento sem correntes de
ar e evita a formacao de nédoas no tecto

Instalacao flexivel e manutencao facil

> Aestrutura compacta (575 mm de largura e
profundidade) permite instalar as unidades no
tecto e adapté-las aos painéis normalizados
600x600, sem cortar as placas do tecto

* Apenas conectavel a RXYQ-PR
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ESPECIFICACOES

FFQ-BV
Dimensoes (AXLxP)
Peso
Estrutura unidade
Caudal de ar arrefecimento A/B
aquecimento A/B
Velocidade do ventilador material
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A
Nivel de pressao sonora arrefecimento A/B
aquecimento A/B
Tipo de fluido frigorigéneo
Ligagdes das tubagens liquido / gés / esgoto
Filtro de ar
Modelo
Cor

Painel decorativo
Dimensoes (AxLxP)

Peso
Alimentacgao eléctrica

Nota:
Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FFQ-BV

Controle remoto por cabo

Controle remoto por infravermelhos
Painel decorativo

Filtro com elevado tempo de vida util
Kit de entrada de ar fresco Tipo de instalagao directa
Membro de vedacéo da saida de descarga de ar

Espacador de painel

mm
kg

m?/min
m3/min

dBA
dBA

dBA

mm

mm
kg

25 35 50 60
286x575x575
17,5
Placa em aco galvanizado
9/6,5 10/6,5 12/8 15/10
9/6,5 10/6,5 12/8 15/10
2 fases (transmissao directa)

46,5 49 53 58
29,5/24,5 32/25 36/27 41/32
29,5/24,5 32/25 36/27 41/32

R-410A
26,4/ 09,5/ ©20,0 06,4/ 012,7 / 220,0
Amovivel / lavével / a prova de fungos / grande duragao
BYFQ60B
Branco puro (RAL9010)
55x700x700
2,7
1~,230V,50 Hz
25 35 50 60
BRCTE51A/BRC1D52
BRC7E530W
Consulte a tabela acima
KAFQ441BA60
KDDQ44XA60
KDBH44BA60
KDBQ44B60
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FDBQ_B Unidade pequena de condutas para tectos falsos
25 Unidades interiores elegantes para ligacao a bomba de calor
VRV®

HE| r N8 J
| -
o : ¥ &

FDBQ-B BRC1E51A

Conforto e eficiéncia

> Concebida para quartos de hotel
> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracéo interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo sao visiveis
> Autilizagao de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada e
um nivel sonoro bastante reduzido
> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao
> Funcionamento silencioso:
até 28 dBA de nivel de pressdo sonora

Filtro

> Filtro de ar de série: remove as particulas de
poeira suspensas No ar para assegurar um
abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> Dimensdes compactas (230 mm de altura
e 652 mm de profundidade), pode ser
facilmente instalada em "sancas"

* Apenas conectavel a RXYQ-PR
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ESPECIFICACOES

FDBQ-B
Dimensées AxLxP
Peso unidade
Estrutura material

arrefecimento A/B
Caudal de ar -

aquecimento A/B
Pressao estatica disponivel
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A

B arrefecimento A/B

Nivel de pressao sonora X

aquecimento A/B
Tipo de fluido frigorigéneo
Ligages das tubagens liquido / gés / esgoto
Filtro de ar

Alimentagéo eléctrica

Nota:
Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FDBQ-B

Controle remoto por cabo

mm
kg

m?*/min
m?/min
Pa

dBA
dBA
dBA

mm

125

25
230x652x502
17,0
Placa em aco galvanizado
6,50/5,20
6,95/5,20
550/49.0
35,0/28,0
35,0/29,0
R-410A
6,4/9,5/VP20 (DI21,6 - DE 27,2)
Rede de resina com resisténcia ao bolor
1~,220-240V, 50 Hz

25
BRCTE51A /BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61



FDXS-E/C Unidade de condutas de Baixo Perfil
25-35-50-60 Unidadesinterioreselegantes paraligacaoabombade calorVRV®

FDXS25,35E ARC433A8

Conforto e eficiéncia

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer decoracdo interior:
apenas as grelhas de retorno e insuflacdo s&o visiveis

» A utilizacdo de unidades exteriores de tipo inverter resulta
num sistema de ar condicionado com uma eficiéncia
energética elevada e um nivel sonoro bastante reduzido

» O seu funcionamento auténomo poupa energia durante a
auséncia de ocupagao

> O'modo de funcionamento nocturno poupa energia,
evitando sobre-arrefecimentos ou sobre-aquecimentos
durante a noite

> Modo "potente" para arrefecimento ou aquecimento rapido

> Funcionamento silencioso: até 29 dBA de nivel de pressao
sonora

Filtro

> Filtro de retorno de série: remove as particulas de poeira
suspensas no ar para assegurar um abastecimento
ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> Dimensdes compactas, pode ser facilmente instalada em
tectos com alturas de apenas 240 mm

LA AL AL AAAAARARRBREY
T T
T T

r—io — __240 mm

Filtro dea\r Camara de
aspiracao

P&/

> A pressao estatica disponivel da unidade
permite uma vasta versatilidade
nas redes aerdlicas utilizadas

* Apenas conectavel a RXYQ-PR



ESPECIFICACOES

FDXS-E/C

Dimensdes (AXLxP)
Peso
Estrutura

Caudal de ar

Pressdo estética disponivel
Nivel de poténcia sonora

Nivel de pressao sonora

Tipo de fluido frigorigéneo
Ligagdes das tubagens
Filtro de ar

Alimentagao eléctrica

Nota:

unidade
material
arrefecimento

aquecimento
arrefecimento
arrefecimento

aquecimento

liquido / gés / esgoto

' Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FDXS-E/C

Controle remoto por infravermelhos

Proteccao anti-roubo para controle remoto

Grelha de retorno

A/M/B/SB
A/M/B/SB
max.

A
A/M/B/SB
A/M/B/SB

mm

kg

m?/min
m3/min
Pa

dBA
dBA
dBA

25 35 50 60
200x700x620 200x1.100x620
21 27 30
Placa em aco galvanizado
87/80/73/6,2 8,7/80/73/6,2 12,0/10,0/84 16,0/13,5/11,2
8,7/80/73/6,2 8,7/80/7,3/6,2 12,0/10,0/8,4 16,0/13,5/11,2
30 -

53 53 55 56
35/33/31/29 35/33/31/29 37/-/33/31 38/-/34/32
35/33/31/29 35/33/31/29 37/-/33/31 38/-/34/32

R-410A

26,4 /9,5/DI20,0 - DE26,0

25

127

©6,4/12,7/DI20,0 - DE26,0
Amovivel, lavavel, a prova de fungos
1~,220-240V, 50 Hz

35 50 60
ARC433A8
KKF917AA4
KDGF19A45



F BQ-C Unidade de Condutas Média Pressao Estatica com Ventilador Controlado por Inverter
35-50-60 Unidades interiores elegantes para ligacao a bomba de calor VRV®

FBQ35,50C BRC1E51A

Conforto e eficiéncia

> Redugdo do consumo energético
gracas a ventiladores DC inverter

> Maior conforto gracas ao controle do
caudal de ar em trés velocidades

> Adapta-se harmoniosamente a qualquer
decoracao interior: apenas as grelhas
de retorno e insuflacdo sdo visiveis

> A utilizacdo de um controlo inverter integrado
garante o maximo conforto e eficécia

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupagao

Filtro

> Filtro de ar de série: remove as particulas de
poeira suspensas No ar para assegurar um
abastecimento ininterrupto de ar limpo

Instalacao flexivel

> A'maxima pressao estatica
disponivel (PED) é de 100Pa
> A possibilidade de alterar a PED através
de programacao permite a optimizacao
do caudal de ar a insuflacao
> Instalacao facil gracas ao ajuste automatico do
caudal de ar para um caudal de ar nominal

* Apenas conectével a RXYQ-PR
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Instalacao facil gracas ao ajuste automatico do caudal de ar para um caudal de ar

nominal: Instalacao simplificada

Tempo de instalacao reduzido

> Apds ainstalacdo, é possivel que a resisténcia real da

conduta seja inferior a expectavel aquando da concepcao.

Consequentemente, o caudal de ar serd demasiado elevado.
> Com afungao de ajuste automético do caudal de ar, a

unidade pode adaptar a velocidade do ventilador para

uma curva menor, para que o caudal de ar diminua.

> O caudal de ar estard sempre dentro de 10% do caudal de ar
nominal devido a quantidade de curvas de ventilador possiveis
(mais de 8 curvas de ventilador disponiveis por modelo).

> Em alternativa, o instalador pode seleccionar manualmente
uma curva de ventilador com o controle remoto por cabo.

Curva caracteristica do ventilador
Curva de resisténcia real da conduta
Curva de resisténcia da conduta aquando da concepgao

Caudal de ar nominal
Caudal de ar sem ajuste automatico do caudal de ar
Caudal de ar real

Pressdo estatica disponivel (Pa)

4

e
7

-

T
— 7

/|
/
/
4
4

Caudal de ar (m*/min) +/- 10%

ESPECIFICACOES

FBQ-C 35 \ 50 60
Dimensoes (AxLxP) mm 300x700x700 300x1.000x700
Peso unidade kg 25 ‘ 25 34
Estrutura material Placa em aco galvanizado

arrefecimento A/B m3/min 16/11 16/11 18/15
Caudal de ar

aquecimento A/B m*/min 16/11 16/11 18/15
Pressdo estética disponivel max. 100
Velocidade do ventilador fases 10 10 8
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A dBA 63 63 57

arrefecimento A/B dBA 37/29 37/29 37/29
Nivel de pressao sonora

aquecimento A/B dBA 37/29 37/29 37/29
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligages das tubagens liquido / gés / esgoto mm 6,35/9,52/VP25 (DI 25 - DE 32) 6,35/12,7/VP25 (DI 25 - DE 32)
Filtro de ar Rede de resina com resisténcia ao bolor
Alimentagéo eléctrica 1~,220-240V, 50/60 Hz

Nota:

“Nivel de pressao sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FBQ-C 35 50 \ 60
Controle remoto por cabo BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

Controle remoto por infravermelhos BRC4C65

Painel decorativo BYBS45D ‘ BYBS71D
Opcao de painel decorativo EKBYSB

Adaptador de insuflacao de ar para conduta redonda KDAJ25K56A ‘ KDAJ25K71A




FHQ_B Unidade Horizontal para Coloca¢ao no Tecto
35-50-60 Unidades interiores elegantes para ligacao a bomba de calor VRV®

= e N3
Q)
e ® [
FHQ-B BRC1E51A BRC7EA63W

Conforto e eficiéncia

> Maior distribuicao e difusao do ar gragas ao
efeito Coanda: até 100°

1e/ 4

/77 NANANANNANNAY

Efeito

Coanda
100°

> Autilizacdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

> O seu funcionamento autbnomo
poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Instalagao flexivel e manutencao facil

> Pode serinstalada em espacos
novos e remodelacoes.

> Distribuicao do ar com alturas de
3,8 m sem perda de capacidade

> A unidade pode ser facilmente instalada
em cantos e espacos estreitos, uma vez
que necessita apenas de 30 mm de
espaco para manutencéo lateral

*>30 *>30

Espaco de servico lateral

* Apenas conectavel a RXYQ-PR



ESPECIFICACOES

FHQ-B 35 \ 50 60
Dimensoes (AXLxP) mm 195x960x680 195x1.160x680
Peso unidade kg 24 ‘ 25 27
Estrutura cor Branco

arrefecimento A/B m?/min 13/10 13/10 17/13
Caudal de ar

aquecimento A/B m?/min 13/10 13/10 16/13
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A/B dBA 53/48 54/49 55/49

. arrefecimento A/B dBA 37/32 38/33 39/33

Nivel de presséo sonora

aquecimento A/B dBA 37/32 38/33 39/33
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligagdes das tubagens liquido / gés / esgoto mm 06,4/ 29,5 /VP20 (DI 920,0 - DE 926,0) 96,4/ ©12,7 /VP20 (DI 220,0 - DE ©26,0)
Alimentagéo eléctrica 1~,230V, 50 Hz

Nota:
Nivel de pressdo sonora medido a determinada distancia da unidade

ACESSORIOS

FHQ-B 35 \ 60
Controle remoto por cabo BRC1E51A/BRC1D52

Controle remoto por infravermelhos BRC7EA63W

Filtro de longa duragéo de substituicdo ' rede de resina KAF501DA56 ‘ KAFJ501DA80
Kit bomba de condensados KDU50M60

Kit de tubagem do tipo L ‘ direccao para cima KHFP5M35 KHFP5M63




FLXS-B

Conforto e eficiéncia

>

Pode ser instalada no tecto ou parte inferior da
parede.

A sua pequena altura permite a

instalagcao sob uma janela

O modo de funcionamento nocturno poupa
energia, evitando sobre-arrefecimentos ou
sobre-aquecimentos durante a noite

Modo "potente" para arrefecimento

ou aquecimento rapido

Funcionamento silencioso: até 28 dBA

de nivel de pressdo sonora

A funcédo de auto-oscilagao vertical move

as alhetas de insuflacdo para cima e para

baixo de forma a garantir uma eficiente
distribuicdo de ar no local climatizado

A utilizagdo de unidades exteriores de tipo
inverter resulta num sistema de ar condicionado
com uma eficiéncia energética elevada

O seu funcionamento auténomo

poupa energia durante a auséncia de ocupacao

Filtro

>

Filtro de purificacdo do ar com funcdo de
desodorizante fotocatalitico: desodoriza
o0 ar, decompde odores de cigarros e
animais de estimacao, remove po e
polen, desactiva bactérias e virus

Instalacao flexivel

>

Permite a instalacdo no tecto e no chéo.

* Apenas conectével a RXYQ-PR

ARC433A6

>




ESPECIFICACOES

FLXS-B 25 35 \ 50 60
Dimensoes (AXLxP) mm 490x1.050x200
Peso unidade kg 16 16 ‘ 17 17
Cor da estrutura cor Branco améndoa
Caudal de ar arrefecimento A/M/B/SB m3/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/85/7,5 12,0/10,7/93/83
aquecimento A/M/B/SB m?/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/80/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/106/84/75
Nivel de poténcia sonora arrefecimento A dBA 53 54 63 64
arrefecimento A/M/B/SB dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Nivel de pressao sonora "
aquecimento A/M/B/SB dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34
Tipo de fluido frigorigéneo R-410A
Ligacoes das tubagens liquido / gés / esgoto mm 26,4/ 29,5/ 918,0 06,4/ 09,5/ 220,0
Filtro de ar Amovivel / lavavel / a prova de fungos
Alimentagao eléctrica 1~,220-240V, 50Hz
Notas:
' Capacidades de arrefecimento nominais medidas a:, temperatura interior 27°CBs/19°CBh, temperatura exterior 35°CBs, comprimento equivalente da tubagem: BP exterior 5m, BP interior 3m, diferenca de nivel Om
? Capacidades de aquecimento nominais medidas a: temperatura interior 20°CBs, temperatura exterior 7°CBs/6°CBh, comprimento equivalente da tubagem: BP exterior 5m, BP interior 3m, diferenca de nivel Om
3 As capacidades sao liquidas, incluindo uma dedugdo para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior
“Nivel de pressdo sonora medido a determinada distancia da unidade
ACESSORIOS
FLXS-B 25 35 50 60
Controle remoto por infravermelhos ARC433A5
Filtro desodorizante fotocatalitico (com estrutura) KAZ917B41
Filtro desodorizante fotocatalitico (sem estrutura) KAZ917B42
Filtro purificador de ar (com estrutura) KAF925B41
Filtro purificador de ar (sem estrutura) KAF925B42
Protecgao anti-roubo para controle remoto KKF917AA4




VANTAGENS DAS CORTINAS DE AR BIDDLE
LIGADAS A BOMBAS DE CALOR DAIKIN

As cortinas de ar Biddle fornecem solucdes de eficiéncia elevada para vendedores e consultores combaterem a questédo de separacao

climatica na porta de entrada.

Negocio de "porta aberta"

Embora os clientes intuitivos para o cliente do negdcio de porta aberta sejam bastante apreciados pelos gerentes de lojas e superficies
comerciais, as portas abertas ddo também azo a grandes perdas em termos de ar condicionado quente ou frio e, consequentemente,

de energia. No entanto, as cortinas de ar Biddle ndo sé preservam as temperaturas interiores e geram economias significativas, como

também representam um CONVITE AOS CLIENTES. para entrarem num ambiente de negécio e trabalho agradavel.

Elevada eficiéncia e emissoes de co, reduzidas

O ambiente estavel na loja resultante de uma separacdo climatica exterior/interior eficiente limita a perda de calor através da abertura
da porta e melhora a eficiéncia do sistema de ar condicionado. Ao combinar cortinas de ar Biddle com bombas de calor ERQ e Daikin
VRV® altamente eficientes, os utilizadores beneficiam de poupancas energéticas significativas até 72%, em comparagcdo com cortinas de

ar eléctricas.

Periodo de retorno reduzido

As poupancas energéticas resultantes da instalacao deste equipamento avancado déo origem ao notdvel periodo de retorno inferior a

1 ,5 ANOS* , com probabilidade de poupangas adicionais massivas decorrentes de redugdes em futuras facturas de energia.

Conforto através de tecnologia patenteada

Os clientes e 0 pessoal podem usufruir de conforto interior durante todo o ano, independentemente das condicoes climaticas no exterior,

resultado da tecnologia de rectificador avancada combinada com a velocidade de ar constante inerente nas cortinas de ar Biddle.

Instalacao facil

Ainstalacédo rapida e facil dos sistemas ndo sé reduz os custos como também torna redundantes sistemas de dgua dispendiosos, como
caldeiras e ligagdes de gas. Além disso, a integragao da cortina de ar Biddle com um Daikin VRV" também elimina a necessidade de instalar

varias unidades exteriores, reduzindo ainda mais o tempo e o0s custos de instalacao. Esta combinagdo inigualavel permite a Daikin oferecer

aos seus clientes o PACOTE DE SOLU (;AO COMPLETA mais avancado e amigo do ambiente, com arrefecimento,

aquecimento, separacao de clima exterior-interior e ventilacdo de ar fresco.

* Em comparagdo com uma cortina eléctrica



QUE CORTINA DE AR E A MELHOR
SOLUCAO PARA MIM?

As cortinas de ar conforto Biddle sdo disponibilizadas com larguras de portas de 1 a 2,5 metros. Abaixo encontra uma

descricao geral das diferentes versoes e das alturas de porta disponiveis.

CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA)

Suspensa (F) Cassete (C) Embutida (C)

GAMA DE CORTINAS DE AR Altura da porta (m)
CONFORTO BIDDLE

Favoravel Normal Desfavoravel Condicdo de instalacao
ex.: centro comercial coberto ex.: pouco vento directo, ex.: localizagao num
ou entrada com porta sem portas abertas canto, varios pisos
giratoria opostas, edificio apenas e/ou vaos de escadas
com rés-do-chao abertos

NOMENCLATURA DA CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE

CA V S 150 DK 8 F S C
. Controlador (padrao)

Cor. B=Branco (RAL6010), S: Cinzento (RAL9006)

Tipo de instalagao: F=Suspensa, C=Cassete, R=Embutida

Classe de capacidade (kW)

Expanséo directa Daikin

Largura da porta (cm)

Gama. S=Pequeno, M=Médio, L=Grande, XL.= Muito grande

Conectavel a VRV®

Cortina de ar conforto Biddle



CAVS/M/L/XL-DK-F/C/R Cortina de ar conforto Biddle

CAVM150DK80FSC

> Compativel com bomba de calor ou
recuperacgao de calor VRV®

> OVRV® estd entre os primeiros sistemas DX
adequados para ligacao a cortinas de ar

> Periodo de retorno inferior a 1,5 anos, em comparacéo
a instalacdo de uma cortina de ar eléctrica

> Proporciona um aquecimento de cortina de ar
virtualmente livre através do calor recuperado de
unidades interiores no modo de arrefecimento!

> Facil e rdpida de instalar com custos reduzidos,
uma vez que ndo sao necessarios sistemas de
agua, caldeiras e ligagdes de gas adicionais

> Conforto todo o ano garantido pela velocidade
de descarga constante e largura do jacto de
caudal de ar ajustavel (patente europeia)

> Méxima eficiéncia energética origindria da
turbuléncia da contracorrente quase zero, caudal
de ar optimizado e aplicacdo de tecnologia
de rectificador de descarga avancada

> Cerca de 85% de eficiéncia de separacdo do ar,
reduzindo bastante a perda de calor e a capacidade
de aquecimento da unidade interior necessaria

Largura do caudal
de ar ajustavel

Tecnologia
de rectificador
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SOLUGAO DE REDE

CORTINA DE AR CONFORTO BIDDLE (CA)

TAMANHO DA CORTINA DE AR Pequena Média
Capacidade de aquecimento? kW 6,0 7,5 9,7 133 7,7 94 12,1 16,8
DeltaT? Entrada = temperatura ambiente K 20 17 16 18 15 14 16
Poténcia absorvida (50Hz) Apenas ventilagdo/Aquecimento kw 0,20 0,30 0,40 0,50 0,28 0,42 0,56 0,70
Largura maxima das portas m 1,0 15 2,0 25 1,0 15 2,0 25
Altura maxima das portas Condigoes favoraveis/normais/desfavoraveis | m 24/22/- 28/25/22
Dimensées Altura Unidade F/C/R mm 270

Largura Unidade F/C/R mm | 1123/1000/1048 | 162371500/ 1548 | 2123/2000/2048 | 2623/2500/2548 | 112311000/ 1048 | 1623/ 1500/ 1548 | 2123/2000/2048 | 2623125002548

Profundidade Unidade F/C/R mm 590/821/561
Peso Unidade F/C/R kg 61/59/61 | 73/83/88 | 89/102/108 | 101/129/137 | 66/68/66 | 79/88/93 | 97/111/117 | 119/136/144
Estrutura Cor BC:RAL9010 / SC:RAL 9006
Ventilador - Caudal de ar - Aquecimento? m¥h 80 | 1310 | 1750 | 2190 | 1230 | 1840 | 2450 | 3.060
Fluido frigorigéneo ‘ Tipo R-410A
Pressao sonora - Aquecimento? dBA 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 49
Ligacoes das tubagens ‘ Liquido (DE)/Gas mm 9,52/16,0
Alimentacao Eléctrica 1~/230V/50 Hz

Grande XL
TAMANHO DA CORTINA DE AR
CALIOIDRTZS'BCSC | CATLISODKIONBCSC | CAVLIOODKISO'BCSC | CAVLISUDKISOBCHSC | CAVKLIOODKIZS'SCSC | CAVKLISODKIBCISC | CAVNLIOODKISO'BCISC | CAVMLISIDKISO'BCSC

Capacidade de aquecimento? KW 125 188 24,0 258 14,7 220 278 296
Delta T? Entrada = temperatura ambiente K 17 16 14 15 12
Poténcia absorvida (50Hz) Apenas ventilagdo/Aquecimento kw 0,75 113 1,50 1,88 1,40 2,10 2,80 3,50
Largura maxima das portas m 10 15 20 25 10 15 20 25
Altura méxima das portas Condigoes favoraveis/normais/desfavoraveis | m 33/30/25 38/35/35

Altura Unidade F/C/R mm 370
Dimensbes Largura Unidade F/C/R mm 1123/1000/1048 | 1623/1500/1548 | 2123/2000/2048 | 2623/2500/2548 | 1123/1000/1048 | 1673/1500/ 1548 | 2123/2000/2048 | 2613/250/2548

Profundidade Unidade F/C/R mm 774/1.105/745
Peso Unidade F/C/R kg 83/81/83 | 108/118/141]137/151/155 | 166/190/196 | 69/84/86 | 102/123/146 | 130/160/164 | 162/198/204
Estrutura Cor BC:RAL9010/ SC:RAL 9006
Ventilador - Caudal de ar - Aquecimento? m*/h 1730 | 260 | 3470 | 430 | 280 | 4190 5590 6.990
Fluido frigorigéneo ‘ Tipo R-410A
Pressdo sonora - Aquecimento? dBA 51 53 54 55 56 58 59 60
Ligacoes das tubagens | Liquido (DE)/Gas mm 952/160 | 952/190 | 952/220 | 952/220 | 952/160 | 952/190 952/22

Alimentagéo Eléctrica

1~/230V/50 Hz

"'no caso de ligagao a uma unidade exterior de recuperagao de calor VRV®
2valores medidos a velocidade 4, nivel de instalagao B
F: Modelo suspenso, C: Modelo de cassete, R: Modelo embutido




VENTILACAO INTEGRADA

A Daikin oferece uma variedade de solucées para o fornecimento de ventilacdo de ar fresco a escritérios, hotéis, lojas e outras

superficies comerciais — cada uma delas complementar e tao flexivel como o préprio sistema VRV,

Ventilacao com Recuperacao de Calor

A ventilacio adequada ¢é um componente-chave do controle da climatizacgdo em edificios,
escritorios e lojas. Na sua funcdo basica, assegura um fluxo de entrada de ar fresco e saida de

ar parado. A nossa solucdo HRV (ventilacio com recuperacdo de calor) pode fazer muito mais.

Pode recuperar calor e OPTIMIZAR O EQUILIBRIO ENTRE A TEMPERATURA E
HUMIDADE INTERIOR E EXTERIOR reduzindo assim a carga no sistema e aumentando a eficiéncia.

Processamento do ar exterior numa unica unidade

A nossa solucido de processamento de ar FXMQ-MF utiliza a tecnologia de bomba de calor para COMBINAR O
TRATAMENTO DE AR FRESCO E O AR CONDICIONADO NUM UNICO SISTEMA
eliminando assim os problemas de design comuns associados ao equilibrio do fornecimento e descarga de ar. O custo total
do sistema é reduzido e a flexibilidade do design melhorada uma vez que as unidades ventilo-convectoras e uma unidade de

tratamento do ar exterior podem ser ligadas a mesma linha de refrigerante.

Aplicacoes de tratamento de ar VRV*

Para espacos comerciais médios e grandes oferecemos uma gama de unidades de condensacdo
inverter R-410A que ligam a unidades de manuseamento de ar. Esta abordagem combina a

flexibilidade das nossas unidades VRV® com aplicacbes de manuseamento de ar, resultando num

design simples e fiavel para O MELHOR CONTROLE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR E
A MAXIMA EFICIENCIA

Para mais informagdes consulte o catalogo de ventilagdo Daikin ou contacte o seu representante local.



-

VENTILACAO COM RECUPERACAO DE CALOR APLICACOES DE MANUSEAMENTO DE AR VRV

VENTILACAO COM RECUPERACAO DE CALOR P 140

UNIDADE DE PROCESSAMENTO DO AR EXTERIOR P 144

APLICACOES DE MANUSEAMENTO DE ARVRV" P 146

UNIDADE DE PROCESSAMENTO DO AR EXTERIOR
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VAM-FA Ventilagcao com Recuperacao de Calor

Ar com odores  Ar novo exterior limpo
totalmente
permutado
por calor

N

Ar interior de exaustao

Ar novo
totalmente
permutado e
limpo

O sistema de ventilacdo de recuperacéo de calor Daikin
controla a temperatura e a humidade do ar fresco recebido
para manter as condicées do interior. Atinge-se, assim,
uma reducdo da temperatura exterior em relagdo a interior,
permitindo reduzir significativamente a carga de aquecimento
ou arrefecimento do sistema do ar condicionado. As unidades
HRV podem ser controladas individualmente ou como parte
do sistema Daikin VRV® ou Sky Air.

> 9tamanhos disponiveis

> Ventilacdo compacta e economizadora

> Elemento de permutacédo de calor desenvolvido
especialmente com HEP (Papel de Alta Eficiéncia)

> Integracao facil no sistema VRV®

> Conectavel aos actuais sistemas de controle Daikin
DS -net
ntelligent

fntelligent Manager

Interface LonWorks
Interface BACnet
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ventilacao

Papel de Elevada Eficiéncia

= EXTERIOR INTERIOR
30,6 °C
62 % RH
oy A
Temperatura Revestimento
e humidade —§ 5 5 5 i de formacao integral
32°C RA
70 % RH
50 % RH
Revestimento de formacao integral
RH: humidade relativa
SA: ar de abastecimento (a diviséo)
RA: ar de retorno (da divisdo)
VAM-FA
VENTILAGAO VAM150FA = VAM250FA | VAM350FA | VAM500FA | VAM650FA = VAM8OOFA A VAM1000FA VAM1500FA ~ VAM200OFA
Caudal de ar SA ms/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Nivel de presséo sonora (220V) ' SA dBA 27 28 32 33 34,5 36 36 39,5 40
Pressao estética externa (max.) SA Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Eficiéncia térmica SA % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
. . arrefecimento | SA % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Eficiéncia entalpica 8
aquecimento| SA % 64 64 65 62 63 65 66 66 66
altura mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Dimensées largura mm 776 776 828 828 1.004 1.004 1.004 1.514 1.514
profundidade mm 525 525 816 816 868 868 1.156 868 1.156
Peso unidade kg 24 24 33 33 48 48 61 132 158
Diametro da conduta mm @ 100 ? 150 ? 150 @ 200 @ 200 @ 250 @ 250 @ 350 @ 350
Limites de funcionamento (Ambiente) °CBs -15 ~ 50 (80% RH ou menos)
Alimentacao eléctrica 1~, 220-240V, 50Hz

1O nivel de pressao do ruido é medido no modo de permutacédo de calor.




VKM-GM Ventilacdo com Recuperacao de Calor
VKM-G

> Purga de calor (economizador):
0 ar quente acumulado no interior é dissipado a noite
> Integracdo da humidificacdo e ar
condicionado na unidade HRV
> Aumento da pressao estatica gragas ao
melhor desempenho do ventilador
> Controle individual através do controlador remoto HRV

> Conectavel aos actuais sistemas de controle Daikin
DS-net
Intelligeft Controller

fntelligent Manager

Interface LonWorks

Interface BACnet

Exemplo de operacao: humidificacao e processamento
de ar (modo de aquecimento)’

Ventilador de escape ~ Heat Exchanger Motor do humidificador
Elements

EA
(Saida de ar para o exterior)

Serpentina DX
(Serpentina de expansao directa)

OA
(Ar fresco do exterior)

RA
(Ar de retorno da diviséo)

Ventilador de abastecimento de ar

Caixa de electronica (Caixa de controle) /

(Ar de abastecimento a divisao)

Elemento humidificador:

Utilizando o principio de acgao capilar, a
agua é permeada ao longo do elemento
humidificador. O ar aquecido da bobina DX
passa através do humidificador e absorve a
humidade.

Interruptor de bdia Valvula
solendide

Carter de drenagem L Drenagem

! Exemplo VKM-GM
? Nao conectavel a RXYQ-PR

142



Exemplo VKM-GM

Ventilagao, humidificacao e processamento de ar

VKM-GM
VENTILAGAO, bobina DX e humidificador VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Carga de ar arrefecimento kw 4,71 7,46 9,12
condicionado fresco aquecimento kw 5,58 8,79 10,69
Caudal de ar SA/A/B m’/h 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Nivel de pressao sonora-220V | SA/A /B dBA 37-35-32 38,5-36-33 39-37-34
Nivel de presséo sonora- 240V | SA/A /B dBA 38-36-34 40-37,5-35,5 40-38-35,5
Pressdo estatica SA/A/B Pa 160-120-100 140-90-70 110-70-60
Eficiéncia térmica SA/A/B % 76-76-77,5 78-78-79 74-74-76,5
Eficiéncia entalpica - arrefecimento SA/A/B % 64 -64-67 66 - 66 - 68 62-62-66
Eficiéncia entalpica - aquecimento SA/A/B % 67 - 67- 69 71-71-73 65 - 65 -69
Tipo de humidificador Humidificador de evaporagédo natural
Capacidade de humidificacao kg/h 2,7 4,0 54
altura mm 387 387 387
Dimensées largura mm 1.764 1.764 1.764
profundidade mm 832 1.214 1.214
Peso kg 102 120 125
L . em redor da unidade °CBs 0~40 (80% ou menos)
Egir:j(ilézo ambiente da ar exterior °CBs -15~40 (80% ou menos)
ar de retorno °CBs 0~40 (80% ou menos)
Alimentagéo eléctrica 1~,220-240V, 50Hz
VKM-G
VENTILACAO e bobina DX VKM50G VKM80G VKM100G
Cargadear arrefecimento kW 4,71 7,46 9,12
condicionado fresco aquecimento kw 5,58 8,79 10,69
Caudal de ar SA/A/B m¥/h 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Nivel de pressao sonora- 220V | SA/A /B dBA 38-36-33,5 40-37,5-34,5 40-38-35
Nivel de pressdo sonora-240V | SA/A/B dBA 39-37-355 41,5-39-37 41-39-36,5
Pressdo estética SA/A/B Pa 180-150-110 170-120-80 150-100-70
Eficiéncia térmica SA/A/B % 76-76-77,5 78-78-79 74-74-76,5
Eficiéncia entalpica- arrefecimento | SA/A /B % 64 -64 - 67 66 - 66 - 68 62-62-66
Eficiéncia entalpica - aquecimento SA/A/B % 67 - 67- 69 71-71-73 65 - 65 -69
altura mm 387 387 387
Dimensdes largura mm 1.764 1.764 1.764
profundidade mm 832 1.214 1.214
Peso kg 96 109 114
o . em redor da unidade °CBs 0~40 (80% ou menos)
Es;gi'g:o ambiente da ar exterior °CBs -15~40 (80% ou menos)
ar de retorno °CBs 0~40 (80% ou menos)

Alimentacao eléctrica

1~,220-240V, 50 Hz
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FXMQ-MF

Tratamento de ar fresco
e ar condicionado combinados através
de um Unico sistema

Tanto o tratamento de ar fresco como o ar condicionado
podem ser alcancados com sucesso num Unico sistema
através de tecnologia de bomba de calor sem os
problemas de design comuns associados ao equilibrio
do fornecimento e descarga de ar. E possivel ligar
unidades ventilo-convectoras de ar condicionado e
uma unidade de tratamento de ar exterior a mesma
linha de refrigerante, resultando numa flexibilidade de
design melhorada e numa reducéo significativa nos
custos totais do sistema.

> Possibilidade de 100% de entrada de ar novo

> Rentabiliza o espaco ao maximo para permitir
colocar mobilia, decoracdo e outros acessorios

> Limites de funcionamento: -5 °C a 43 °C

> A pressdo estética disponivel de 225 Pa permite
percursos de condutas extensos e uma aplicacdo
flexivel: ideal para grandes &reas

> Kit de bomba de esgoto disponivel como

acessorio

" Ndo conectével a RXYQ-PR e VRV'III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)

Unidade de processamento do ar exterior
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Ventilacao e processamento de ar

FXMQ-MF
Ventilacao e processamento de ar FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Capacidade arrefecimento | nom. kw 14,0 22,4 28,00
aquecimento nom. kw 8,9 13,9 17,40
Poténcia Absorvida arrefecimento | nom. kw 0,359 0,548 0,638
(nominal) aquecimento, nom. kw 0,359 0,548 0,638
Dimensdes AXLxP mm 470x744x1.100 470x1380x1.100
Peso kg 86 123
arrefecimento | médio m?/min 18 28 35
Caudal de Ar aquecimento, médio m’/min 18 28 35
Pressdo estatica disponivel Padrao Pa 185 225 205
Fluido frigorigéneo R-410A
Poténcia Sonora Arrefecimento | Nominal dBA -
Presséo Sonora Arrefecimento | Nominal (220V) dBA 42 47
Ligagoes da tubagem | liquido (de) / gas / esgoto | mm 9,5/15,9/PS1B 9,5/19,1/PS1B 9,5/22,2/PS1B
Alimentacéo Eléctrica 1~,220-240V/50 Hz
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Unidades controladas por inverter

Grande gama de capacidades (de 5 a 54 CV)

Recuperacao de calor, bomba de calor

R-410A

Controle da temperatura ambiente através do

controle Daikin (BRCTE51 ou BRC1D52)

> Vasta gama de kits de vélvula de expansao
disponiveis

> Compativel com todos os sistemas de bomba de

calor e recuperagao de calor VRV®'

v v v v v

Exemplo de sistema:

tubo de gés

tubo de liquido

Comunicagao F1, F2

Kit EKEXV

EKEQMCB

' Ndo conectével a RXYQ-PR



0 e processamento de ar

Capacidade | do permutador de calor permitida (kW)
Classe EKEXV Arrefecimento (Temperatura de evaporacao de 6°C) Aquecimento (Temperatura de condensagéao de 46 °C)
Minimo Padrao Maximo Minimo Padrao Maximo
50 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
63 6,3 71 7,8 7.1 8,0 8,8
80 79 9,0 9,9 8,9 10,0 111
100 10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
125 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
140 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
200 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
250 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7
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SISTEMAS DE CONTROLE INTUITIVOS

Um sistema de ar condicionado ird funcionar de forma tao eficiente quanto o respectivo sistema de controlo o permita, e a
importancia de equipamento preciso e intuitivo é tao relevante para o simples controle da temperatura ambiente residencial

como o é para a monitorizagao e regulacdo remota de edificios comerciais em grande escala.

Para acompanhar os avancos técnicos inerentes ao ar condicionado moderno, além da necessidade urgente de alcancar
maiores eficiéncias energéticas e custos de combustivel geriveis, a Daikin investe fortemente na investigacdo e producdo de

métodos de controle igualmente avancados e abrangentes.

Em edificios com varias unidades de ar condicionado que funcionam durante muitas horas, a eficiéncia do sistema
desempenha um papel essencial na procura de um consumo energético reduzido. A MAXIMA EFICIENCIA
requer gque o maximo controle de todos os aspectos do funcionamento do sistema esteja em harmonia com importantes
consideracdes aliadas, como a monitorizacdo continua, manutencao preventiva, analise preditiva de avarias e rapida resposta

em caso de anomalias.

A Daikin fabrica e comercializa uma ampla gama de sistemas de controle computorizado TOPQO DE GAMA aque
oferecem aos proprietérios de edificios, senhorios e inquilinos uma cobertura de sistemas abrangente, apoiada por dados
vitais sobre o desempenho operacional e custos de funcionamento em sistemas de ar condicionado de qualguer tamanho e

complexidade.
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BRC4* ARC4*
BRC7*

BRC2C51

[T

BRC3A61

SISTEMAS DE
CONTROLE INDIVIDUAL

CONTROLE REMOTO POR INFRAVERMELHOS

Botoes de funcionamento: LIGAR/DESLIGAR, iniciar//parar o modo de
temporizador, ligar /desligar modo de temporizador, tempo de programa,
definicdo da temperatura, direccdo do caudal de ar', modo de funcionamento,
controle da velocidade do ventilador, reiniciacdo do simbolo do filtro de ar
colmatado?, indicagcao de inspecgao/teste?

Visor: Modo de funcionamento, troca da bateria, temperatura definida,
direccdo do caudal de ar!, tempo programado, velocidade do ventilador,
operacdo de inspeccdo/teste?

' Néo aplicavel para FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ

? Apenas para unidades FX**

*Para todas as funcionalidades do controle remoto, consulte o manual de funcionamento
4 E apresentado BRC7*

CONTROLE REMOTO SIMPLIFICADO

Unidade simples, compacta e facil de utilizar, adequada para utilizar em quartos
de hotel

Botoes de funcionamento: LIGAR/DESLIGAR, seleccdo do modo de
funcionamento, controle de velocidade do ventilador, definicdo da temperatura

Apresentacao: Controle de permutacao frio/quente, ventilacdo de
recuperacao do calor (HRV) em funcionamento, temperatura definida, modo de
funcionamento, indicacdo do controle centralizado, velocidade do ventilador,
descongelagdo/arranque a quente, ajuste de avarias, seleccdo do modo de
funcionamento, controle da velocidade do ventilador, simbolo de reiniciacdo do
filtro, funcionamento de teste/inspecgao

CONTROLE REMOTO INCORPORADO SIMPLIFICADO
PARA APLICACOES EM HOTEIS
Unidade compacta, intuitiva, ideal para utilizar em quartos de hotel

Botoes de funcionamento: LIGAR/DESLIGAR, controle da velocidade do
ventilador, definicdo da temperatura

Visor: Ventilacdo com recuperacao de calor (HRV), temperatura definida,
modo de funcionamento, indicacdo de controle centralizado, velocidade do
ventilador, descongelacdo/arranque a quente, avaria
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BRCTE5TA

BRC1D52

CONTROLE REMOTO POR CABO - BRC1E51A

Controle remoto intuitivo com design contemporaneo

>

>

Facil de utilizar: todas as fungdes principais directamente acessiveis
Configuracao facil: interface grafica de utilizador melhorada para definicoes
de menu avancadas

Reldégio em tempo real com actualizagdo automatica para hora de Verdo
Programador hordrio com definicdo de férias, temporizador semanal
melhorado e modo auséncia

Suporta vérios idiomas (Inglés, Alemao, Neerlandés, Espanhol, Italiano,
Portugués, Francés, Grego, Russo, Turco)*

Alimentacédo de reserva incorporada: quando ocorre uma quebra de energia,
todas as definicbes permanecem armazenadas durante até 48 horas

Inclui todas as funcionalidades disponiveis para BRC1D52

CONTROLE REMOTO POR CABO - BRC1D52

Programador horario:

Podem ser definidas cinco ac¢oes didrias, como se segue:

* valor definido: a unidade é ligada e é mantido o funcionamento
normal

* DESLIGAR: a unidade é desligada

* limites: a unidade é ligada e controle min./max. (consulte os limites de
funcionamento para mais informacoes)

Modo auséncia (proteccdo contra congelamento): durante a auséncia, a
temperatura interior pode ser mantida a um determinado nivel. Esta
fungao pode também ligar/desligar a unidade

Funcdo HRV intuitiva, gracas a introdu¢do de um botéo para o modo de
ventilagdo e velocidade do ventilador

Monitorizagcao constante do sistema relativamente a avarias num total de
80 componentes

Apresentagao imediata da localizagdo e estado da avaria

Reducéo do tempo e custos de manutencao

Apresentacao

Modo de funcionamento

Ventilacdo com Recuperacao de Calor (HRV) em funcionamento
Controle de comutacéao frio/calor

Indicagdo de controle centralizado

Indicacao de controle de grupo

Temperatura definida

Direccdo do caudal de ar

Tempo programado

Teste/funcionamento de inspeccao

Velocidade do ventilador

Filtro de ar novo

Descongelamento/arranque a quente

Avaria
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SISTEMAS DE CONTROLE
CENTRALIZADO

DCS302C51 CONTROLE REMOTO CENTRALIZADO

Proporciona um controle individual de 64 grupos (zonas) de unidades
interiores
> E possivel controlar até 64 grupos (128 unidades interiores, max.
b 10 unidades exteriores).
> E possivel controlar até 128 grupos (128 unidades interiores, max.
10 unidades exteriores) através de dois controles remotos centralizados

—

em localizacdes separadas

> Controle de zona

> Controle de grupo (séo adicionados botdes para cima e para baixo para a
seleccao de grupo)

> Comando da direccéo e nivel do fluxo de ar HRV

> Funcdo de temporizador avancado

> Apresentacdo do codigo de avaria

> 1.000 m de comprimento méaximo da cablagem (total: 2.000 m)

DCS301B51 CONTROLADOR LIGAR/DESLIGAR UNIFICADO

Proporciona controle simultaneo e individual de 16 grupos de unidades
interiores

> E possivel controlar até 16 grupos (128 unidades interiores)

> E possivel utilizar 2 telecomandos em locais separados

> Indicacdo do estado de funcionamento (funcionamento normal, alarme)

> Indicacdo de controle centralizado

> 1.000 m de comprimento méaximo da cablagem (total: 2.000 m)

DST301B51 PROGRAMADOR HORARIO

Permite a programacdo de 64 grupos

> E possivel controlar até 128 unidades interiores

> 8tipos de programacao semanal

> Alimentacdo eléctrica de reserva até 48 horas

> 1.000 m de comprimento maximo da cablagem (total: 2.000 m)
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SOLUCOES DE REDE

DS -net

Solucéo bésica para o controle de
Sky Air® e VRV®

Adaptador DS-NET

Modem GSM

BRC1D52

Até 4 unidades / 1 adaptador

funcao de monitorizacao
fun¢ao de controle
notificacdo de erro

Telemovel

FUNCOES

1. Funcdes de monitorizacao

G

Pode monitorizar as unidades de ar condicionado bastando enviar uma mensagem de texto através do seu telemdvel com a palavra “Relatério”:
> Arranque/Paragem

> Modo de funcionamento (ventilador/frio/calor)

> Definicdo de temperatura

»  Cédigo de erro

2. Fungoes de controle

Pode controlar as unidades de ar condicionado bastando enviar uma mensagem de texto através do seu telemovel:
> Arranque/Paragem

> Modo de funcionamento (ventilador/frio/calor)

> Definicdo de temperatura

3. Notificacdo de erro

Quando ocorrer um erro, serd automaticamente enviada uma mensagem de texto para o seu telemaével (notificacéo de erro).

4. Funcionamento individual

> Funcéo de rotacéo
»  Funcéo de operacdo de reserva.
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SOLUCOES DE REDE

&

lnwmé@f‘Controller

Monitorizacéo e funcionamento detalhados de sistemas VRV®
(méx. 2 X 64 grupos/unidades interiores).

et

\l-

& Linha publica

controlador de outra empresa
(domotica, BMS, etc.)

Alarme contra
incéndios

—

Desligar forgado do contacto de entrada

DIII-NET

Sistema de Servico
de Rede de Ar ir’:f:dreago e -= "
Condicionado 9 Ethernet
Meméria
flash
PCMCA [€—>
Saida CSV do resultado
PPD (opcional) / Voanan
Pi-port
Porta
Ethernet
integrada

IDIOMAS

> Inglés

> Francés

> Aleméo

> Italiano

> Espanhol

> Neerlandés
> Portugués

Liga ao wattimetro ao utilizar a fungéo
PPD (opcional)

>4

Avaria

Monitorizagdo/controle remotos via Internet, e-mail
Estao disponiveis dados PPD na Internet

ORGANIZAGCAO DO SISTEMA

> Podem ser controladas até 2 x 64 unidades interiores

> Porta integrada Ethernet (browser da Web + e-mail)

> Contactos e/s digitais (opcional)

> Painel digital (LCD a cores através da apresentacédo de icones)
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Unidades interiores

RS-232C ‘em

iy
&
—

Unidade DIO

Controla a
iluminacéo
da bomba de
esgoto, etc.

—E@N\\

Monitorizagao
do sinal de
entrada/saida
da divisdo

Unidade DI

A DIlI-NET permite a monitorizacao/
controle de até 64 unidades (grupos)
de A/Cs e equipamento

GESTAO

Adaptador DIII-

e |

. =

Unidades interiores HRV

NET PLUS

> Aplicacdo Web e compatibilidade com Internet

- Monitorizagdo e controle de acordo com o utilizador

- Monitorizagdo remota e controle de mais do que um edificio

- Monitorizagdo remota e controle de mais do que um edificio
através da internet

> Distribuicdo Proporcional da Energia: PPD (opcional)

> Estéo disponiveis dados PPD na Internet

»  Gestao facil do consumo de electricidade

> Funcao avancada de historico



CONTROLE

>

v v vV v v v v v v

Controle individual (valor definido, arranque/

paragem, velocidade do ventilador)(max.

2 x 64 grupos/unidades interiores)

Atrasar a programacgao

Funcdo de programacao avancada

(8 programas, 17 padroes)

Agrupamentos flexiveis por zonas

Programador anual

Controle de paragem de emergéncia devido a incéndio
Controle de blogueio

Funcdo melhorada de controle e monitorizacdo do HRV
Comutagao automatica frio/calor

Optimizacao do aquecimento

Limite de temperatura

Segurancga por palavra-chave: 3 niveis

(geral, administracao e servico)

Seleccao rapida e controle total

Navegacdo simples

MONITORIZACAO

>

Visualizacao através de uma Interface

Gréfica de Utilizador (GUI)

Funcdo de mudanca das cores dos icones

Modo de funcionamento das unidades interiores

> Mensagens de erro através de e-mail
e telemovel (opcional)

> Indicacdo de substituicao do filtro

> Multi PC

DESEMPENHO ECONOMICO

Funcéao de arrefecimento livre

Menos trabalho

Instalacao facil

Design compacto: espaco de instalagao limitado
Poupanca geral de energia

vV v v

INTERFACE ABERTA

» A comunicacéo para qualquer controlador
de outra empresa (domética, BMS, etc) é
possivel através da interface aberta

> Opcao http

CONECTAVEL A

VRV®

HRV

Sky Air® (através do adaptador de interface)
Split (através do adaptador de interface)

v v v
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SOLUCOES DE REDE

Fntelligent Manager

~ Intranet/Internet

?:1
<

Comunicagao de avaria por
correio electrénico

Acesso a Web

Total controle e gestdo de sistemas VRV®
(Max. 200 grupos)

Acesso a Web

Sistema de Servigo de Rede
de Ar Condicionado

(Via Internet)
(Servico de Manutengéo Opcional)

Unidade Ai

2B — |
a_
Unid;dé Dio

Unidade de fonte de alimentacao
- Elevador

-Bomba
Compativel com Windows Vista® — - lluminagéo,...

= =t
: P
= |
&
3 (o]
T
i -
= Alarme Medicdo de

contra Electricidade

incéndios

DMS502A51
(apenas
monitorizagao)

Sistema de Ar Condicionado
Central Daikin

~ Sistema VRV'

Monitorizagdo y h
e controle local . — HRV
2= am

IDIOMAS da Energia (opcional) MONITORIZACAO
»  Gestdo do histérico operacional (arrancar/
»  Inglés parar, avaria, horas de funcionamento) »  Visualizacdo através de uma
> Francés »  Geracéo de relatérios (graficos e Interface Gréfica de Utilizador
»  Alemao tabelas) (diarios, semanais, mensais) (GUI) com organizacao livre
> ltaliano > Queda do pico de carga > Modo de funcionamento das
> Espanhol > Gestdo avancada de locatdrios unidades interiores
> Neerlandés > Temperatura deslizante > Indicacdo de avaria
»  Portugués > Modo Eco (opcional) »  Indicacdo de substituicdo do filtro
»  Funcao de pré-arrefecimento e pré- »  Indicacéo de ponto definido
ORGANIZACAO DO SISTEMA aquecimento > Monitorizacao de tempo
de funcionamento
> Podem ser controladas até 1.024 unidades ~ CONTROLE »  MultiPC

interiores (através de 4 iPUs)

> Ethernet TCPIP/ 10 base / ’
T communication

»  Contactos digitais integrados na unidade

Controle individual (valor definido,
arranque/paragem, velocidade do
ventilador) (max. 1.024 unidades interiores)

> Ajudaonline

DESEMPENHO ECONOMICO

de processamento digital (iPU) »  Controle de grupo (100 grupos) > Menos trabalho

- 20 portas de entrada geral » Controle de programa (128 programas) »  Instalacdo facil

- 2 saldas digitais »  Controle de paragem de emergéncia »  Design compacto: espaco
> Funcionamento individual da iPU devido a incéndio(32 programas) de instalacao limitado

durante o minimo de 48 horas »  Controle de blogueio »  Poupanca geral de energia
> Compativel com software »  Limitacdo de ponto definido

de encerramento UPS > Comutacdo automatica frio/calor CONECTAVEL A

»  Falha de energia/controle de libertagao
GESTAO > Limite de temperatura > VRV®
(arranque automdtico) > HRV

»  Acesso Web (opcional) > Extensdo do temporizador »  Sky Air® (através do adaptador de interface)

> Distribuicdo Proporcional
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> Split (através do adaptador de interface)



Interface BACnet

Sistema de controle integrado para ligagao perfeita
entre os sistemas VRV® e BMS

> Estao disponiveis dados
PPD no sistema BMS
> Interface para sistema BMS
> Comunicacao via protocolo
BACnet (ligacdo via Ethernet)
> Epossivel ligar 256 unidades

DII-NET

o 0=

DAM602B51/52  Controle local

por gateway BACnet
> Tamanho da instalacéo ilimitado
> Instalacédo facil e rdpida

BACNET / ETHERNET

Unidade
exterior VRV

INFRA-ESTRUTURA DE A/C DAIKIN

Controle remoto

] i
0

— |

Interface LonWorks

Integracaoderedeabertadasfuncéesdemonitorizacdo
e controle de VRV® em redes LonWorks

> Interface para ligacao Lon
a redes LonWorks®

> Comunicacao através de protocolo
Lon® (cabo de par entrangado)

> E possivel ligar 64 unidades
por DMS-IF

> Tamanho da instalacao ilimitado

> Instalacao rapida e facil

ETHERNET (TCP/IP)

LonTalk

Alarme contra Seguranga Unidade de fonte de alimentagao

incéndios

®

lluminacéo Elevador

DMS504851
DIII-NET

E @D

Controle local

Unidade
exterior VRV

HRV' % /%\

LonTalk

Controle remoto

| LonPoint | | LonPoint |

o

Sistema de alarme contra incéndios

INFRA-ESTRUTURA DE A/C DAIKIN

&

Seguranga



ACESSORIOS

SISTEMAS DE CONTROLE INDIVIDUAL

FXDQ- | FXDQ-PB FXMQ-
DESCRICAO FXFQ | FXZQ | FXCQ | FXKQ M9 | FXDQ-NB FXSQ FXMQ-P7 MA FXAQ = FXUQ | FXHQ | FXLQ | FXNQ
Controle remoto por cabo BRC1E51A/BRC1D52
Controle remoto por infraver- | s6 frio BRC7F533F‘|BRC7ES31 BRC7C67 | BRCAC63 | BRCAC64 | BRC4C64 | BRCAC66 | BRCAC66 BRC4C66|BRC7E619|BRC7C529| BRC7E66 | BRCAC64 | BRC4AC64
melhos bomba de calor BRC7F532F'| BRC7ES30) BRC7C62 | BRCAC61 | BRCAC62 | BRCAC62 | BRCAC65 | BRCAC6S | BRCAC65 |BRC7E618 BRC7C528| BRC7E63 | BRCAC62 | BRCAC62
Controle remoto simplificado - - - - BRC2C51 | BRC2C51  BRC2C51 | BRC2C51 | BRC2C51 - - - BRC2C51 | BRC2C51
Controle remoto simplificado para utilizacdo em hotéis - - - - BRC3A61 | BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 | BRC3A61
' Opcao nao disponivel em combinagao com BYCQ140CGW1
SISTEMAS DE CONTROLE CENTRALIZADO

FXDQ-PB

DESCRICAO FXFQ | FXZQ = FXCQ | FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-NB FXSQ  FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ | FXUQ = FXHQ | FXLQ = FXNQ
Controle remoto centralizado DCS302C51
Controlador LIGAR/DESLIGAR unificado DCS301B51
Programador horério DST301B51
OUTROS

FXDQ-PB
OUTROS FXFQ | FXZQ | FXCQ | FXKQ |FXDQ-M9| o jop| FXSQ  FXMQP7 FXMQ-MA FXAQ | FXUQ | FXHQ | FXLQ | FXNQ
Adaptador de cablagem® KRP1BS57' KRP1B61 | KRP1B61 | KRP1B56 KRP1C64°| KRP1B61 KRP4A53 | KRP1B3 | KRP1B61 | KRP1B61
Adaptador de cablagem’ ALY EKRP1B2 EKRP1B2? EKRPIB2A® | EKRPIB2A®
Adaptador de cablagem para anexos eléctricos | o)y ol Rpoas! [KRP2AST | KRP2AGT | KRP2AST | KRP2AS3 | KRP2AST | KRP2AST | KRP2AG1 |KRP2AST! KRP2A62'| KRP2AST | KRP2AS1
(controle e monitorizagao P1 P2)
Adaptador de cablagem para anexos eléctricos |, oo 0 1631(kRp4AS3 1| KRPAAST! | KRP4AST | KRP4AST | KRP4ASA | KRPAAST | KRPAAST® | KRP4AST |KRP4AST! KRP4A52'| KRPAAST | KRP4AST
(controle e monitorizagao F1 F2)
Sensor remoto KRCSO1-4 [ KRCSO1-1| KRCSO1-1 | KRCSO1-1 | KRCSO1-1 | KRCSO1-1 | KRCSO1-4 | KRCSO1-4 | KRCSO1-1 | KRCSO1-1| KRCSO1-1 | KRCSO1-1 | KRCSO1-1 | KRCSO1-1
Caixa de instalagao / placa de fixacéo para KRP1H98/ "
adaptador PCB Kepijoge |RP1BAIOT|KRP1B96 > KRP1BAT01|KRP4A96“5 | KRP4A96 KRP4A93#5| KRP1B97 | KRP1C93
Caixa eléctrica com terminal de terra (3 blocos) KJB311A | KIB311A | KIJB3T1A | KIB3TTA | KJB311A | KJB311A | KJB311A | KJB311A | KUB311A | KJB311A | KJB311A | KIB311A | KIB311A
Caixa eléctrica com terminal de terra (2 blocos) KJB212A | KJB212A | KJB212A | KJB212A | KIB212A | KIB212A | KJB212A | KJB212A | KJB212A | KIB212A | KJB212A | KUB212A | KIB212A | KIB212A
Filtro de ruido (apenas para interface KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A [ KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A | KEK26-1A
electromagnética)
Adaptador de controle externo DTAT04A52| DTAT04A51 1 |DTAT04A61 | DTAT04A61 | DTA104A53 |DTAT04A61 | DTAT04A61 | DTAT04A61|DTAT04A61 DTAT04A62|DTAT04A61 | DTA104A61
(para zona C/H, LNO de entrada e demanda)
Adaptador de interface para série Sky Air®
(para ligar Sky Air® interior a F1 F2) DTA102A52
Conector para ligar/desligar forcado EKRORO
Opgéo multi locatarios DTAT14A61°| EKMTAC " EKMTAC ™" | EKMTAC™ [DTA114A61°| DTAT14A61 DTA114A61

Notas
' £ necesséria a caixa de instalagdo
? A caixa de fixagao é KRP1A90

¥ E necessério o prato de fixacio KRP4A96. Podem ser montadas 2 opges PCB no méximo.
“Podem ser fixados até 2 adaptadores por caixa de instalagao
5 E possivel instalar apenas 1 caixa de instalacdo por unidade interior

© Para emitir 4 sinais: Contador horario, ventilador, Resisténcia Eléctrica auxiliar, humidificador
7 Para emitir 2 sinais: Contador horario, ventilador
# Opgao nao disponivel em combinagdo com BYCQ140CGW1
° Ao utilizar o painel decorativo BYCQ140CGW1, deve ser utilizado o adaptador de cablagem KRP1C12
1% Ao utilizar o painel decorativo BYCQ140CGW1, deve ser utilizada a caixa de instalagao KRP1J98

" Este kit contém pegas para ligar a 10 unidades interiores multi locatdrios




DESCRICAO FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B | FDXS-E/C FBQ-C FCTI'))((‘Z:'JI FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B
Controle remoto por cabo BRC1ESTA/BRCIDS2BRCTES1A/ BRCIDS2BRCIES A /BRCTDS2 - BRC1ESTA/BRCIDS2 - - BRC1ESTA/BRCIDS2 - -
Controle remoto por infravermelhos BRC7F532F" | BRC7E530W - ARC433A8 BRC4C65 ARC466A1 ARC452A3 | BRC7AE63W | ARC452A1 ARC433A5
Controle remoto simplificado - - BRC2C51 - BRC2C51 - - - - -
Controle remoto simplificado para utilizacdo em hotéis - - BRC3A61 - BRC3A61 - - - - -
' Opgao nao disponivel em combinagdo com BYCQ140CGW1
& FTXG-E/
DESCRICAO FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B | FDXS-E/C FBQ-C CTXG-E FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B
Controle remoto centralizado DCS302C51"
Controlador LIGAR/DESLIGAR unificado DCS301B51"
Programador horério DST301B51'
! E necessario um adaptador de interface para ligacdo a F1F2 para FCQ-C8, FFQ-BV, FBQ-C, FMQ-B
M FTXG-J/
DESCRICAO FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B | FDXS-E/C FBQ-C CTXG-J FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B
Adaptador de cablagem?® KRP1BAST/KRP4AAS3”  KRP1B57' - - KRP1B5A54 - - KRP1B54 - -
Adaptador de cablagem® EKRP1CTT/KRPICT2"  EKRP1B2A EKRP1B2 - EKRP1B2A* - - EKRP1B2 - -
Controle e monitorizagdo externos do adaptador de cablagem | KRP4AA53' | KRP4A53' - - KRP4A51 - - KRP4A52' - -
Sensor remoto KRCS01-4 KRCS01-1 - - - - - - - -
Caixa de instalagdo / placa de fixacao para adaptador PCB  |KRP1H98/KRP1J98%  KRP1B1A101 - - KRP4A96 - - KRP1C93* - -
Adaptador de interface para ligar a unidade interior a F1 F2 - DTA112B51 - KRP928A2S | DTA112B51 | KRP928A2S | KRP928A2S | DTA112B51 | KRP928B(A)2S | KRP928A2S
Conector para ligar/desligar forcado EKRORO2 EKROROA - - EKRORO3 - - EKROROA - -
Notas:

' E necesséria a caixa de instalacdo

2 A caixa de fixagao é KRP1TA90

* £ necessério o prato de fixacdo KRP4A96. Podem ser montadas 2 op¢oes PCB no méximo.
“E possivel fixar até 2 adaptadores por caixa de instalagdo

° Para emitir 4 sinais: Contador horério, ventilador, Resisténcia Eléctrica auxiliar, humidificador
¢ Para emitir 2 sinais: Contador horério, ventilador

7 Opgéo nao disponivel para combinagdo com BYCQ140CGW1

& Ao utilizar BYCQ140CGW1, deve ser utilizado KRP1J98

? Ao utilizar BYCQ140CGW1, deve ser utilizado KRP1C12



DS -net

DESCRICAO
Adaptador DS-NET

ntelligent

DESCRICAO
Controlador de Toque Inteligente

Software

Hardware
Touch-Pen

Adaptadores de interface

Entrada digital
Entrada/saida digital

REFERENCIA
DTA113B51

REFERENCIA
DCS601C51
DCS002C51
DCS004A51
DCS007A51
DCS601A52

1264009
KRP928A2S
DTA102A52
DTA112B51
DEC101A51
DEC102A51
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COMENTARIOS

podem serligadas 4 unidades por adaptador, 40 unidades quando estéo ligados 10 adaptadores

COMENTARIOS
Podem ser ligadas 2x64 unidades

Software de distribui¢ao proporcional de energia (PPD)

Software de E-mail / Web

Opgao HTTP

Adaptador DIII-NET Plus

Peca sobresselente n.° da Touch-Pen para o Intelligent Touch Controller
Para ligagdo a unidades “Split”
Para ligagdo a unidades R-22 / R-407C Sky Air
Para ligacdo a unidades R-410A Sky Air

Contactos de entrada: 8 entradas com informagao de erros adicional
Contactos de entrada: 8 saidas com informacéo de erros e LIGAR/DESLIGAR adicional



Tntelligent Manager

DESCRICAO
Unidade de Processamento Inteligente

Software
Adaptadores de interface

DIl Ai

Entrada digital

Entrada/saida digital

Distribuicao proporcional da poténcia
Modo ECO

Funcéo de acesso a Web

REFERENCIA COMENTARIOS

DAM602B51 256 unidades interiores por IPU
DAM602B52 128 unidades interiores por IPU

IM3.XX Até 1.024 unidades interiores

KRP928B2S Para ligacdo a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligacdo a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligacao a unidades R-410A Sky Air

DAM101A51 Sensor de temperatura exterior
DEC10151 Contactos de entrada: 16 pontos
DEC10251 Contactos de entrada: 8 pontos; contactos de entrada: 4 pontos

DAMO002A51

DAMO03A51

DAMO04A51

Interface LonWorks

DESCRICAO

Portal compativel com redes LonWoRrks:

Adaptadores de interface

Interface BACnet

DESCRICAO

BACnet Gateway
Placa DIlI
Entrada/saida digital

Adaptadores de interface

REFERENCIA COMENTARIOS

DMS504B51 Up to 64 groups can be connected per DMS-IF
KRP928A2S Para ligacao a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligacdo a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligacao a unidades R-410A Sky Air

REFERENCIA COMENTARIOS

DMS502A51 64 groups per Gateway
DAMA411B51 Extension of 2 x Dlll lines (2 x 64) indoor units
DAM412B51 Para encerramento forcado
KRP928A2S Para ligacao a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligacdo a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligagao a unidades R-410A Sky Air

BMS: SISTEMA DE GESTAO DE EDIFiCIO

DESCRICAO

Interface paralela - Unidade bésica
Unidades de medicéo da temperatura
Unidades de definicdo da temperatura
Adaptador de unificagdo para controle computorizado

contacto

Adaptador de cablagem para
componentes eléctricos (1)

Sinal analégico /

Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (2)

Adaptador de controle externo para
unidade exterior

Adaptador de expansao Dlll-net

Kit de instalacao

REFERENCIA
DPF201A51
DPF201A52
DPF201A53
DCS302A52

KRP2A51
KRP2A52
KRP4A51-53
DTA104A51
DTA104A52

DTA109A51

KRP4A92

COMENTARIOS
activa o comando de Ligar/Desligar, o funcionamento e apresentacao de avarias pode ser utilizado com até 4 unidades.
permite a saida de gestdo de temperaturas para 4 grupos; 0~5VCC.
permite a entrada de definicdo da temperatura para 16 grupos; 0~5VCC"
utilizado para combinar o computador de controle do sistema de ar condicionado e o controlador remoto central (LIGAR/DESLIGAR, visor)

controla em simultdneo o computador de controle do sistema de ar condicionado e até 64 grupos de unidades
interiores.

para controlar o grupo de unidades interiores em conjunto, que estao ligadas pela cablagem de transmisséo do controlador remoto.
a comutagdo entre o modo de arrefecimento/aquecimento, pedido de controle e baixo nivel de ruido estao
disponiveis entre o conjunto de unidades exteriores.
podem ser ligadas no maximo 10 unidades exteriores e 128 interiores a 1 DTAT09A51
podem ser ligadas um maximo de 8 DTA109A51A ao Dlll-net
para uma fécil instalacdo do DTAT109A51
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O presente folheto foi criado apenas para informagdo e ndo constitui uma oferta contratual para a Daikin
Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o contetdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus
conhecimentos. Nao é dada qualquer garantia expressa ou implicita no que toca a totalidade, precisao,
fiabilidade ou adequagdo para um determinado fim do seu contetido e dos produtos e servicos que
apresenta. As especificagbes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita
explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou

In 8"0"“& A posicdo Unica da Daikin enquanto fabricante de
heart equipamento de ar condicionado, compressores e

a green
fluidos frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto
b em questdes ambientais. Ha vérios anos que a Daikin
] tenciona tornar-se lider no fornecimento de produtos

com impacto limitado no ambiente. Este desafio exige
/ o design ecoldgico e o desenvolvimento de uma ampla relacionados com a utilizagdo e/ou interpretacdo deste folheto. Todo o conteldo estd ao abrigo de
- gama de produtos e de um sistema de gestao de energia, copyright pela Daikin Europe N.V.

resultando em conservacéo de energia e numa redugao

dos residuos. R .
Os produtos Daikin sdo distribuidos por:

Os produtos VRV® ndo sao abrangidos pelo Programa de
Certificagdo Eurovent,
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