
Multi split 
Aumente o seu conforto!

Menos é mais – com sistemas de ar condicionado multi split da Daikin



Explore todas as vantagens  
das soluções multi split da Daikin

Um sistema de máxima 
flexibilidade – sempre 
adaptável às suas necessidades
Existem muitas possibilidades em termos de conforto 
que pode obter com uma solução multi split: 

 › É possível ligar até 5 unidades interiores a uma 
única unidade exterior

 › Todas as unidades interiores podem ser reguladas 
separadamente

 › Escolha entre uma maior variedade de tipos de 
unidades interiores possíveis de ligar na nossa série 
Split e Sky Air (consulte a tabela na contracapa)

 › Utilize unidades interiores de baixa capacidade 
especialmente concebidas para divisões  
pequenas que apenas podem ser ligadas a um 
sistema multi split

 › Tenciona adicionar uma unidade interior mais 
tarde? Só tem de optar agora por uma unidade 
exterior com uma capacidade mais elevada e ligá-la 
mais tarde

Maximize o seu  
conforto pessoal
Um sistema multi split da Daikin oferece-lhe 
possibilidades inesperadas para criar um lar 
confortável e acolhedor. Esta é a solução ideal para 
reduzir limitações tais como dimensões da divisão, 
o número de assoalhadas, aspetos financeiros ou 
mesmo o impacto ambiental.



Combinação split em par ou multi split – 
a comparação do sistema direto

Pensamos no seu ambiente
A principal diferença óbvia entre um sistema split 
em par clássico e um sistema multi split da Daikin é 
simplesmente o número de unidades exteriores.  
É assim que o seu ambiente vai beneficiar disto:

 › Menos visibilidade: Desfrute do seu agradável 
ambiente. Encontrar um só local escondido é muito 
mais fácil

 › Menos ruído: Uma só unidade em funcionamento é 
muito mais silenciosa do que duas ou mais unidades

 › Menos consumo de energia: Os nossos grandes 
compressores conseguem funcionar com mais 
eficiência do que vários compressores mais pequenos 
com a mesma capacidade total. Poupe também uma 
proporção significativa de energia graças ao modo de 
standby

 › Menos carga de fluido frigorigéneo necessária no 
total para utilizar as mesmas unidades interiores

 › Menos recursos necessários para construir e expedir 
uma só unidade

Mantenha a instalação 
simples e acessível
A instalação pode ser a parte preocupante e exigente 
antes de poder desfrutar do conforto da sua nova 
climatização. Por isso, mantenha-a o mais descomplicada 
e rápida possível com um sistema multi split da Daikin:

 › Poupe espaço: Reduza drasticamente o espaço 
necessário ao colocar apenas uma unidade na fachada

 › Poupe em equipamento de montagem: Seja onde 
for que pretende colocar uma unidade exterior, cada 
unidade requer uma montagem para uma fixação 
segura e um funcionamento sem problemas

 › Poupe tempo: A instalação física, a cablagem e a 
tubagem de drenagem, bem como a configuração 
inicial de apenas um sistema são muito mais simples e 
rápidas

 › Ganhe flexibilidade ao posicionar unidades 
interiores e exteriores: As unidades exteriores multi split 
da Daikin permitem distâncias de tubagem mais longas 
– coloque cada unidade no local mais prático para si

Nível mínimo de manutenção 
e resolução de problemas
Para garantir um funcionamento altamente eficiente e 
livre de problemas em todo o sistema, o seu sistema de ar 
condicionado deve ser verificado periodicamente. Minimize 
estes esforços reduzindo o número de unidades envolvidas.

Ao utilizar apenas uma unidade exterior em vez de duas 
ou mais, a probabilidade estatística de um possível defeito 
técnico diminui com cada unidade de que não necessita.

Instalação split em par convencional para 
fornecer ar condicionado em três divisões

Solução para a mesma situação com  
apenas uma unidade exterior multi split
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Unidade exterior 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 550x765x285 734x958x340
Peso Unidade kg 36 41 57 62 63 67 68
Nível de potência 
sonora

Arrefecimento dBA 60 60 59 61 64 
Aquecimento dBA 62 62 59 61 64 

Nível de pressão 
sonora

Arrefecimento Nom./Alto dBA -/46 -/48 46/- 48/- 49/- 52/-
Aquecimento Nom./Alto dBA -/48 -/50 47/- 48/- 49/- 52/-

Limites de funcionamento Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -10~46
Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBh -15~18

Fluido frigorigéneo Tipo R-32
GWP 675
Carga de gás kg/TCO2Eq 0,88/0,59 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 6,35
Gás DE mm 9,5
Comprimento da tubagem UE - UI Máx. m 20 25
Carga adicional de fluido frigorigéneo kg/m 0,02 (para tubagem que exceda os 20m) 0,02 (para tubagem que exceda os 30m)
Desnível UI - UE Máx. m 15,0
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 30 50 60 70 75

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Corrente - 50 Hz Disjuntor máximo admissível (MFA) A 16 30

UNIDADES 
INTERIORES 

POSSÍVEIS LIGAR

Mural De condutas Unidade  
de chão

Cassete 
"round 
flow"

Cassete 
totalmente 

plana

Para 
colocação 

no teto

De chão sem 
envolvente

(C)/FTXA-AW/S/T (C)/FTXM-N FTXJ-M FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-A FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2MXM50M9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM40N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM52N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM68N9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM80N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
5MXM90N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Utilizar apenas uma unidade exterior para todas as suas unidades interiores 
implica:
 › Menos espaço de instalação, menos visibilidade, menos ruído 
 › Instalação, cablagem, tubagem e manutenção mais simples
 › Consumo energético mais baixo, alta eficiência
 › Maior flexibilidade: Ligue até 5 unidades interiores de qualquer estilo

Aumente o seu conforto com a multi split da Daikin! 

Unidades exteriores multi split da Daikin – tabela de combinações

Unidades exteriores multi split da Daikin – especificações

Principais vantagens  
do multi split da Daikin

Resumo 


