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CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

AÇO PINTADO / AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

PAPELEIRA DE PAVIMENTO
PARA ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO
Papeleira rectangular, em aço pintado (PP1065) ou aço inoxi-
dável AISI 304 (PP1065C, PP1065CS), com capacidade de 65 
L.  Modelo adequado para casas de banho e áreas públicas 
interiores com frequência elevada. Apto para casas de banho 
colectivas.

Materiais e Componentes

PP1065 Aço pintado a epóxi branco (RAL9010)*.
PP1065C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.
PP1065CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Corpo em aço pintado ou aço inoxidável AISI 304 com 1 mm 
de espessura, construído numa só peça, totalmente fechada 
e sem juntas. Tem uma capacidade de 65L. Pode ser colocado 
no solo ou fixado à parede mediante 3 cavidades na parte pos-
terior. Sistema de suporte, no interior do corpo, para fixar o 
saco para resíduos. Pés, 4 unidades, em termo plástico de cor 
negra, que isolam o fundo da papeleira da humidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES 350 x 303 x 605 mm

PESO 7,0 Kg 

CAPACIDADE 65 L
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