
BENEFICIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal

70 830 daN/m 680 daN/m 35% 25% 110 daN

85 1220 daN/m 775 daN/m 32% 22% 120 daN

* Testado de acordo com a norma ISO 10319
** Testado de acordo com a EN ISO 12236
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Largura do 
rolo (cm)

Verde 50 a 150 m 1 a 5 m

As características técnicas nesta tabela têm um carácter EXCLUSIVAMENTE INDICATIVO.
A SICOR reserva-se no direito de alterar as características técnicas sem aviso prévio.

Comprimento 
do rolo (m)

Cor 
Standard

PARA QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL, CONTACTE-NOS:
Rua 13 de Maio, 1533  |  3889-852 CORTEGAÇA OVR - PORTUGAL 

Densidade 
(g/m²)

Resistência á rotura* Alongamento*
Resistência ao 

Punçoamento**

REDE MOSQUITEIRA 

Produzido a partir de Polietileno de alta qualidade.

� 100% Reciclável
� Não permite a entrada de insectos
� Grande resistência aos raios UV
� Permite a circulação do ar 
� Elevada duração
� Leve e fácil de aplicar


