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INTERIORES E EXTERIORES
DECO BRANCO NEVE =

(Ref. 1700)

Interior/Exterior

Plastico mate para interiores/exteriores

Principais propriedades
Boa aderéncia sobre os materiais habituais na construcdo civil.
Boa transpirabilidade.
Facil aplicacdo.
Nao amarelece

Aplicacoes
Em interiores e exteriores, sobre todos os tipos de materiais de construgdo como gesso, cimento, reboco,
betdo ou tijolo. Apropriado para a utilizacdo em exteriores, em branco e cores claras.

Apresentacao

[0 Cores: Branco Neve
0 Aspeto: Mate.

[0 Embalagens: 4 1e 15|

DADOS TECNICOS

Composigao: Veiculo fixo: Copolimeros acrilicos em emulsdo
Pigmentos: Dioxido de titanio e cargas selecionadas
Solvente: Agua

Densidade: 1,57 £ 0,10 kg/l a 25 °C.

Sélidos em peso: 56 = 2%

Rendimento: 8 - 12 m2/I/demao, em fungdo da absorcao e textura do substrato
Secagem: 1-2 horas.

Repintura: A partir das 12 horas

COV: Cat. A/a, limite de 2010: 30 g/Il. Teor max. em COV: 30 g/I.

A informacdo facilitada nesta ficha técnica é o resultado das nossas investigagdes em laboratério e experiéncias de aplicagdo reais. No entanto, e dado que, muitas vezes, os produtos
sdo utilizados em condiges que escapam ao nosso controlo, ndo podemos garantir mais do que os bons resultados do produto sempre e quando seja aplicado e utilizado corretamente.




MODO DE EMPREGO

Instrucoes de aplicacao

Temperatura: Substrato/Ambiente de 5 °C a 35 °C.

Humidade relativa; substrato max. 10% / ambiente inferior a 80%.

Namero de deméos: Duas ou mais demaos, dependendo da porosidade e da cor do substrato.
Ferramentas: Broxa / rolo / pistola airless.
Diluigdo: Para broxa ou rolo: Na primeira dema&o, diluir com até 15% de dgua, no

maximo. Na segunda demao, até 10%, no maximo.
Para pistola. diluir até a viscosidade adeauada.

Limpeza: Limpar os utensilios com agua imediatamente apds a utilizagdo.

Tratamento de superficies

As superficies devem sempre estar sds, limpas, secas, isentas de gordura, pé e outros contaminantes.

O Superficies novas: se for necessario, aplicar um primario, para melhorar a aderéncia e/ou regularizar absorcées do substrato.
O Superficies ja pintadas: além das consideracGes anteriores, a superficie deve estar isenta de tinta mal aderida.
[0 Sanear, encher e nivelar as zonas defeituosas.

Informacao de seguranca
Consultar o rétulo e a Ficha de Dados de Segurancga
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