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A sua nova maquina de lavar/
secar

Optou por uma maquina de lavar/secar
da marca Siemens.

Por favor, consagre alguns minutos para
ler este manual e conhecga as vantagens
da sua maquina de lavar/secar.

Para corresponder ao alto nivel de
qualidade da marca Siemens, todas as
maquina de lavar roupa que saem da
nossa fabrica sao cuidadosamente
testadas relativamente ao seu
funcionamento e perfeitas condicoes.

Para mais informacgdes sobre 0s nossos
produtos, acessorios, pecas de
substituicdo e servicos, visite 0 n0sso
site www.siemens-home.bsh-
group.com ou consulte 0s Nossos
centros de Assisténcia Técnica.

Se o manual de utilizacao e de
instalagdo descrever diferentes
modelos, sera chamado a atengéo para
as diferengas nos respetivos pontos.

L

Colocar a maquina de lavar em
funcionamento apenas apds ter lido este
manual de utilizacédo e de instalacao!

Regras de apresentacao
A\ Aviso!

Esta combinacéo de simbolo e palavra
de sinalizagéo faz referéncia a uma
situacéo potencialmente perigosa. A
nao observancia pode levar a morte ou
causar ferimentos.

Atencao!

Esta palavra de sinalizagao faz
referéncia a uma situacéo
potencialmente perigosa. A nao
observancia pode levar a danos
materiais € ambientais.

Nota/dica

Notas para a utilizacao ideal do
aparelho/informacgdes Uteis.

1.2.3./a) b) ¢)

Os passos a executar sdo apresentados
através de numeros ou letras.

m /-

As enumeragdes sao apresentadas
através de um quadrado ou um
travessao.
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Utilizacao pretendida

m Este aparelho destina-se
exclusivamente a uma utilizagédo
doméstica privada.

m N&o instale nem opere este aparelho
em locais que possam ficar sujeitos a
condigdes de gelo e/ou no exterior.
O aparelho podera ficar danificado,
caso agua residual congele no seu
interior. Se as mangueiras
congelarem, poderdo apresentar
ruturas/rebentar.

m Este aparelho sé pode ser usado
para a lavagem de roupa doméstica,
nomeadamente pegas lavaveis a
maquina e las lavaveis a mao (ver
etiqueta na peca). A utilizacédo do
aparelho para qualquer outro fim
encontra-se fora do ambito da sua
aplicagcao prevista e é proibida.

m Este aparelho sé pode ser usado
para secar e refrescar roupa
doméstica, nomeadamente pegas
lavadas com agua e adequadas para
secagem na maquina (ver etiqueta
na peca). A utilizacdo do aparelho
para qualquer outro fim encontra-se
fora do ambito da sua aplicagao
prevista e é proibida.

m Este aparelho é adequado para uma
operacado com agua da rede publica
e detergentes disponiveis no
mercado, bem como produtos de
tratamento (tém de ser adequados
para maquinas de lavar roupa).

m O aparelho destina-se a ser usado
até uma altura maxima de
4000 metros acima do nivel do mar.

Antes de ligar o aparelho:

Certifigue-se de que n&do ha danos
visiveis no aparelho. Nao opere o
aparelho, caso ele esteja danificado.
Caso tenha algum problema, contacte o
seu revendedor especializado ou o
nosso servigo de assisténcia técnica.
Leia e siga as instrugdes de operacéo e
de instalacdo, bem como todas as
restantes informacdes que acompanham
este aparelho.

Guarde os documentos para uma
utilizacdo posterior ou para futuros
proprietarios.



Instrucoes de -
seguranca

As seguintes informacgdes de
seguranca e adverténcias sao
disponibilizadas para protegé-
lo contra ferimentos e evitar
danos materiais no meio
envolvente.

No entanto, € importante adotar
as precaucdes necessarias e
agir com cuidado durante a
instalacdo, manutencao,
limpeza e operacgao do
aparelho.

Criancas/pessoas/animais -

/\ Aviso

Risco de morte!

Criancas e outras pessoas
incapazes de avaliar os riscos
associados a utilizacao do
aparelho podem ferir-se ou
colocar-se em situacdes que
impliqguem risco de vida. Tenha,
por isso, em atengao:

InstrugcGes de seguranca pt

O aparelho pode ser
utilizado por criangas com
idade superior a 8 anos e
poOr pessoas com
capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais
reduzidas, ou com falta de
experiéncia ou
conhecimento, desde que as
mesmas sejam
supervisionadas ou tenham
recebido instrucdes sobre a
utilizacado segura do
aparelho e tenham
compreendido 0s potenciais
riscos associados a
utilizacdo do aparelho.

As criancas nao devem
brincar com este aparelho.
Nao deixe que as criancas
limpem ou efetuem a
manutencao deste aparelho
sem supervisao.

Mantenha as criangas com
idade inferior a 3 anos e 0s
animais afastados deste
aparelho.

Nao deixe o aparelho sem
supervisdo quando criangas
ou outras pessoas incapazes
de avaliar os riscos se
encontram nas
proximidades.

/\ Aviso

Risco de morte!

As criancas podem trancar-se
no interior dos aparelhos e ficar
numa situacdo que implique
risco de vida.
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= N&o coloque o aparelho
atras de uma porta, pois tal
pode obstruir a porta do
aparelho ou impedir que ela
abra por completo.

» Quando o aparelho atingir o
fim da sua vida util, retire a
ficha da tomada antes de
cortar o cabo de
alimentacao e, em seguida,
destrua o blogueio na porta
do aparelho.

/\ Aviso

Risco de asfixia!

As criancas podem ficar presas
na embalagem/pelicula de
plastico ou componentes da
embalagem, caso |Ihes seja
permitido brincar com eles, ou
podem puxa-los sobre as suas
cabecas e sufocar.

Mantenha a embalagem, a
pelicula de plastico e os
componentes da embalagem
afastados das criancgas.

/\ Aviso

Risco de intoxicacao!

Se ingeridos, os detergentes e
produtos de conservacao

podem resultar em intoxicacao.

Se os ingerir acidentalmente,
consulte um médico. Mantenha
0s detergentes e os produtos
de conservagao fora do
alcance das criancgas.

/\ Aviso

Irritacédo ocular/da pele!

O contacto com detergentes ou
produtos de conservacéo pode
causar irritacao ocular/da pele.
Lave minuciosamente 0s
olhos/a pele, caso entre(m) em
contacto com detergentes ou
produtos de conservacéo.
Mantenha os detergentes e os
produtos de conservacéao fora
do alcance das criancas.

Instalacao

/\ Aviso

Risco de choque elétrico/
incéndio/danos materiais/
danos no aparelho!

A instalac&o incorreta do
aparelho pode revelar-se
perigosa. Certifique-se que:

= A tensdo de rede na sua
tomada corresponde a
tensdo nominal especificada
no aparelho (placa de
identificacao). As poténcias
de ligacao e a poténcia
necessaria do fusivel
encontram-se especificadas
na placa de identificacao.

= O aparelho nao deve ser
alimentado através de um
dispositivo de ativacéo
externo, como um
temporizador, ou ligado a
um circuito periodicamente
ligado e desligado por um
equipamento.



= A ficha de rede e a tomada
de protecdo de contacto sé&o
compativeis e o sistema de
ligacéo a terra foi
corretamente instalado.

= A instalacdo tem uma
seccao transversal
adequada.

= A ficha de rede esta sempre
livremente acessivel. Se isto
nao for possivel, por forma a
cumprir 0s regulamentos de
seguranca pertinentes, tem
de ser instalado um
interruptor (de corte de
corrente bipolar) na
instalacao fixa, em
conformidade com os
regulamentos de instalacoes
elétricas.

= Se utilizar um disjuntor de
corrente residual, utilize
apenas um gque possua a
seguinte marca: [=<1. A
presenca desta marca € a
unica forma de assegurar
que o disjuntor cumpre
todos os regulamentos
aplicaveis.
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/\ Aviso

Risco de choque elétrico/
incéndio/danos materiais/
danos no aparelho!

Se o cabo de alimentacédo do
aparelho for alterado ou
danificado, tal pode resultar em
choque elétrico, curto-circuito
ou incéndio provocado pelo
sobreaquecimento.

O cabo de alimentagao néo
pode ser dobrado, esmagado
ou alterado, nem pode entrar
em contacto com quaisquer
fontes de calor.

/\ Aviso

Risco de incéndio/danos
materiais/danos no aparelho!
A utilizagdo de extensdes ou
tomadas multiplas pode
resultar em incéndio devido a
sobreaquecimento ou curto-
circuito.

Ligue o aparelho diretamente a
uma tomada ligada a terra
corretamente instalada. Nao
utilize extensdes, tomadas
multiplas ou acopladores
multidirecionais.
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/\ Aviso

Risco de ferimentos/danos

materiais/danos no aparelho!

= O aparelho pode vibrar ou
mover-se durante a
operacao, o que pode
resultar em ferimentos ou
danos materiais.
Cologue o aparelho numa
superficie limpa, uniforme e
sdlida, e, usando um nivel de
bolha, nivele-o com a base

Se as mangueiras € 0s
cabos de alimentagcdo nao
estiverem corretamente
instalados, eles poderédo
constituir um perigo de
tropeco, 0 que pode resultar
em ferimentos.

Instale as mangueiras e 0s
cabos de modo a que nao
constituam um perigo de
tropeco.

aparafusada.

Se pegar em quaisquer
pecas salientes do aparelho
(p. ex., a porta do aparelho),

Atencao!

Danos materiais/danos no
aparelho

= Se a pressao da agua for

com o intuito de o levantar
ou deslocar, estas pecas
podem partir e causar
ferimentos.

Nao pegue em quaisquer
pecas salientes do aparelho
para deslocar o mesmo.

/\ Aviso

Risco de ferimentos!

= O aparelho é muito pesado.
Levantar o aparelho pode
resultar em ferimentos.
Nao levante o aparelho por
Si mesmo.

= O aparelho tem arestas vivas
nas quais pode cortar as
maos.
Nao pegue no aparelho
pelas suas arestas vivas.
Use luvas de protecao para
levantar o aparelho.

demasiado alta ou
demasiado baixa, o aparelho
pode ndo ser capaz de
funcionar corretamente, o
que também podera resultar
em danos materiais ou
danos no aparelho.
Certifique-se de que a
pressao da agua na
instalacdo de abastecimento
de agua é de, pelo menos,
100 kPa (1 bar), € ndo
excede 1000 kPa (10 bar).
Se as mangueiras de agua
forem alteradas ou
danificadas, tal pode resultar
em danos materiais ou
danos no aparelho.

As mangueiras de agua nao
podem ser dobradas,
esmagadas, alteradas ou
cortadas.



= A utilizacdo de mangueiras

fornecidas por terceiros para
ligar o abastecimento de
agua pode resultar em
danos materiais ou danos no
aparelho.

Utilize exclusivamente as
mangueiras fornecidas com
o aparelho ou mangueiras
de substituicdo genuinas.
Para efetuar o transporte, 0
aparelho é fixo com
dispositivos de blogueio
para transporte. Se 0s
dispositivos de blogueio
para transporte nao forem
removidos antes do
funcionamento do aparelho,
tal pode resultar em danos
no aparelho.

E importante que todos os
dispositivos de blogueio
para transporte sejam
removidos por completo
antes de utilizar o aparelho
pela primeira vez. Certifique-
se de que guarda estes
dispositivos de blogueio
para transporte
separadamente. E
importante que volte a
instalar os dispositivos de
blogueio para transporte,
caso seja necessario
transportar o aparelho, por
forma a impedir que o
aparelho sofra danos de
transporte.
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Funcionamento

/\ Aviso

Risco de explosdes/incéndio!
Roupa gue tenha entrado em
contacto com solventes, 6leo,
cera, removedor de cera, tinta,
massa lubrificante ou tira-
nodoas pode inflamar quando
seca na maquina, ou até
causar a explosao do aparelho.
Tenha, por isso, em atencéao:

Enxague a roupa
minuciosamente com agua
quente e detergente antes
de a secar na maquina.
Nao coloque roupa para
secar neste aparelho, caso
ela ndo tenha sido
previamente lavada.

Nao utilize o aparelho caso
tenham sido usados
quimicos industriais para
limpar a roupa.

/\ Aviso
Risco de explosdes/incéndio!

Roupa pré-tratada com
agentes de limpeza que
contenham solventes, como,
p. ex., tira-nddoas /
solventes de limpeza, pode
causar uma explosao no
tambor.

Enxague a roupa
minuciosamente com agua
antes de a lavar na maquina.
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= Alguns objetos podem
inflamar durante a secagem
OU Mesmo causar um
incéndio ou uma explosao
no aparelho.
Remova quaisquer isqueiros
ou fésforos dos bolsos das
pecas de roupa.

= Se existir pd de carvido ou
farinha no ar, em torno do
aparelho, tal pode causar
uma explosao.
Certifique-se de que a area
em torno do aparelho se
mantém limpa durante o
funcionamento.

/\ Aviso

Risco de incéndio/danos
materiais/danos no aparelho!
Se um programa terminar antes
da conclusao do ciclo de
secagem, tal impede que a
roupa arrefeca o suficiente e
pode causar a inflamacao da
roupa, podendo resultar em
danos materiais ou danos no
aparelho.

= Durante a ultima parte do
ciclo de secagem, a roupa
presente no tambor ndo é
aguecida (ciclo de
arrefecimento). Isto visa
assegurar que a roupa €
mantida a uma temperatura
a qual ndo fica danificada.
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= N&o desligue o aparelho
antes de o ciclo de secagem
terminar, a menos que
remova imediatamente todas
as pecas de roupa do
tambor e as espalhe (para
dissipar o calor).

/\ Aviso

Risco de intoxicacao!

Fumos toxicos podem ser
libertados por agentes de
limpeza que contenham
solventes, como, p. ex.,
solventes de limpeza.

Nao utilize agentes de limpeza
que contenham solventes.

/\ Aviso

Risco de ferimentos!

= Se apoiar 0 seu peso/se
sentar sobre a porta da
maquina quando esta estiver
aberta, o aparelho pode
tombar e causar ferimentos.
Nao apoie 0 seu peso sobre
a porta do aparelho quanto
esta estiver aberta.

= Se subir para cima do
aparelho, o tampo pode
partir e causar ferimentos.
Nao suba para cima do
aparelho.

= Se colocar as méos no
tambor enquanto ele ainda
estiver a rodar, podera sofrer
ferimentos nas maos.
Espere até o tambor ter
parado de rodar.



/\ Aviso

Risco de escaldadela!

Se estiver a lavar a altas
temperaturas, existe risco de
escaldadela, caso entre em
contacto com a solugao quente
a base de detergente (p. ex.,
ao escoar agua quente para
um lavatorio).

N&o toque na solugcao a base
de detergente.

/\ Aviso

Irritacao ocular/da pele!
Detergente e produtos de
conservacao podem espalhar-
se, caso a gaveta para
detergente seja aberta
enquanto o aparelho estiver em
funcionamento.

Lave minuciosamente os
olhos/a pele, caso entre(m) em
contacto com detergentes ou
produtos de conservacao. Se
0s ingerir acidentalmente,
consulte um médico.

InstrugcGes de seguranca pt

Atencao!

Danos materiais/danos no

aparelho

= Se a quantidade de roupa no
aparelho exceder a sua
capacidade de carga
maxima, o aparelho pode
nao ser capaz de funcionar
corretamente, o que também
podera resultar em danos
materiais ou danos no
aparelho.

Nao exceda a capacidade
de carga maxima de roupa
seca. Certifique-se de que
cumpre as capacidades de
carga maximas
especificadas para cada
programa.

= Espuma e borracha de
espuma podem deformar-se
ou derreter se forem secas
no aparelho.

N&o seque pecas de roupa
que contenham espuma ou
borracha de espuma no
aparelho.

s Se deitar a quantidade
errada de detergente ou
agente de limpeza no
aparelho, tal pode resultar
em danos materiais ou
danos no aparelho.

Utilize detergentes/produtos
de conservacdo/agentes de
limpeza e amaciadores em
conformidade com as
instrugdes do fabricante.

11
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Limpeza/manutencao

/\ Aviso

Risco de morte!

O aparelho é operado
eletricamente. Ha risco de
choque elétrico, caso entre em
contacto com componentes
ligados. Tenha, por isso, em
atencao:

= Desligue o aparelho.
Desligue o aparelho da fonte
de alimentacao (retire a
ficha).

= Nunca segure na ficha de
rede com as maos
molhadas.

= Ao retirar a ficha de rede da
tomada, segure sempre na
propria ficha e nunca no
cabo de alimentacéo, caso
contrario podera danificar o
cabo de alimentagao.

= N&o efetue quaisquer
modificacdes técnicas no
aparelho ou nas suas
caracteristicas.

= Reparacdes ou quaisquer
outros trabalhos no aparelho
sO podem ser realizados
pela nossa Assisténcia
técnica ou por um eletricista.
O mesmo se aplica a
substituicdo do cabo de
alimentacao (se necessario).

= E possivel encomendar
cabos de alimentacéo de
substituicdo junto da nossa
Assisténcia técnica.
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/\ Aviso

Risco de intoxicacao!

Fumos toxicos podem ser
libertados por agentes de
limpeza que contenham
solventes, como, p. ex.,
solventes de limpeza.

Nao utilize agentes de limpeza
que contenham solventes.

/\ Aviso

Risco de choque elétrico/
danos materiais/danos no
aparelho!

Se a humidade penetrar no
aparelho, tal pode causar um
curto-circuito.

Nao utilize uma lavadora de alta
pressao, um aparelho de
limpeza a vapor, uma
mangueira ou pistola de jato
para limpar o seu aparelho.

/\ Aviso

Risco de ferimentos/danos
materiais/danos no aparelho!
A utilizacédo de pecas de
substituicao e acessorios
fornecidos por terceiros €
perigosa e pode resultar em
ferimentos, danos materiais ou
danos no aparelho.

Por razdes de seguranca,
utilize exclusivamente pecas de
substituicdes e acessorios
genuinos.



Atencao!
Danos materiais/danos no
aparelho

Agentes de limpeza e agentes
para o pré-tratamento de roupa
(p. ex., tira-nddoas, sprays de
pré-lavagem, etc.) podem
causar danos, caso entrem em
contacto com as superficies do
aparelho. Tenha, por isso, em
atencao:

= N&o deixe que estes agentes
entrem em contacto com as
superficies do aparelho.

= Limpe o aparelho
unicamente com agua e um
pano macio e humido.

= Remova imediatamente
quaisquer residuos de
detergente, spray ou outros.

Protecao ambiental
Embalagem/aparelho usado

" A embalagem deve ser

- eliminada de forma
ambientalmente responsavel.
Este aparelho esta rotulado em
conformidade com a Diretiva
Europeia 2012/19/UE relativa
a aparelhos elétricos e
eletronicos usados (residuos
de equipamentos elétricos e
eletrénicos - REEE).
Esta diretriz determina o
enquadramento aplicavel a
devolucao e reciclagem de
aparelhos usados em toda a
UE.

Protec&o ambiental pt

Poupe energia e conserve 0s
recursos

Se seguir estas instrugdes, o aparelho
utilizara menos eletricidade e menos
agua.

Escolha programas de baixas
temperaturas e tempos de lavagem
mais longos e use capacidade maxima
de carga — Pdgina 30.

m O consumo de energia e de agua &
mais eficiente.

Use as regulacdes de economia do
programa.

m Se ajustar as regulagdes de
programa para um programa, o
visor exibe o consumo previsto.

Adicione — Pdgina 29 detergente com
base no grau de sujidade da roupa.

m Para sujidade ligeira ou normal, uma
pequena porgdo de detergente é
suficiente. Respeite a
recomendacdo de dosagem do
fabricante do detergente.

Reduza a temperatura da lavagem para
a roupa com sujidade ligeira e normal.

m A baixas temperaturas, o aparelho
consome menos energia. Para
sujidade ligeira a normal,
temperaturas mais baixas do que as
indicadas na etiqueta de
conservagao também sao
suficientes.

Ajuste a velocidade de centrifugagao
maxima caso deseje secar a roupa
posteriormente numa maquina de secar
roupa com bomba de calor.

= Quanto mais seca estiver a roupa,
menor serd a duragdo do programa
ao secar que, por sua vez, reduz o
consumo de energia. Uma
velocidade de centrifugacdo mais
elevada reduz a humidade residual
na roupa e aumenta o volume do
ruido de centrifugagéao.

13
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Lave a roupa sem pré-lavagem.

= A lavagem com pré-lavagem
aumenta a duracédo do programa e
aumenta o consumo de energia e de
agua.

O aparelho dispée de uma fungéo de

ajuste continuo e automatico da carga.

m Dependendo do tipo de tecido e da
capacidade de carga, a funcéo de
ajuste continuo e automatico da
carga ajusta de forma ideal o
consumo de agua e a duragao do
programa.

Modo de poupanca de energia

Se o aparelho ndo for utilizado por um
periodo de tempo prolongado (aprox. 5
minutos), este comuta automaticamente
para o0 modo de poupanca de energia,
a iluminac&o do painel de visualizacéo
apaga-se antes do inicio do programa e
apos o fim do programa, » pisca. Para
ativar a retroiluminacéo do visor, toque
em qualquer area do painel de
indicacoes.

modo de poupanca de energia ndao
sera ativado quando o programa esta
em execucao.

14

Posicionamento e
ligacao
Equipamento fornecido

Conselho: Verifique se o aparelho
apresenta danos de transporte. Nunca
utilize um aparelho danificado. Caso
tenha alguma reclamacéo, contacte o
revendedor ao qual adquiriu o aparelho
ou a nossa Assisténcia técnica.




A Cabo de alimentagao
B Saco:

m Instrugdes de instalacéo e de
utilizacédo

m Diretdrio de localizacao da
Assisténcia Técnica*

m  Garantia*

m Folha suplementar das
instrucdes de instalacéo e de
utilizacédo

m Tampas de cobertura para
aberturas apds a remocgao
dos suportes de transporte

m Guias de instalacdo Home
Connect*

Mangueira de admisséo de agua

nos modelos aguaStop

Mangueira de drenagem de agua

Cotovelo para fixar a mangueira

de drenagem de agua*

Mangueira de admissao de agua

fria em modelos standard/Aqua-

Secure

Conforme o modelo

m mgo O

*

Além disso, € necessaria uma
bracadeira de mangueira ( 24 - 40 mm
de didmetro, disponivel em retalhistas
especializados) para ligar a mangueira
de drenagem de agua a um siféao.

Ferramenta util

m Nivel de bolha para alinhamento
m Chave com:
- WAF13 para soltar os suportes
de transporte e
- WAF17 para alinhar os pés do
aparelho

Posicionamento e ligagdo pt

Instrucoes de seguranca

AAviso

Risco de ferimentos!

m O aparelho é muito pesado.

Tenha cuidado ao levantar/
transportar o aparelho.

m Quando o aparelho é levantado
pelas suas pecas salientes (p. ex., a
porta do aparelho), os componentes
podem quebrar e causar ferimentos.
N&o levante o aparelho por pecas
salientes.

m Se a mangueira e os cabos de
alimentagdo nao estiverem
instalados corretamente, existe o
risco de tropecar e de ferimentos.
Instale as mangueiras e os cabos de
modo a que nao exista risco de
tropecar.

Atencao!

Danos no aparelho

Mangueiras congeladas podem rasgar/
rebentar.

N&o instale o aparelho em areas
expostas ao gelo ou no exterior.

Atencao!

Danos causados pela agua

Os pontos de ligacao para as
mangueiras de abastecimento e de
escoamento de agua estao sob alta
pressao de agua. Para evitar fugas e
danos causados pela agua, siga as
instrucdes nesta seccao.

Conselhos

m Para além das informacdes de
seguranca aqui indicadas, o
fornecedor local de agua e
eletricidade podera ter requisitos
especiais.

m Em caso de duvida, contacte um
técnico especializado para instalar o
aparelho.

15
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Superficie de instalacao

Conselho: O aparelho tem de estar

alinhado de forma estavel, para que

nao se desloque.

m A superficie de instalagcéo deve estar
firme e nivelada.

m Chaos/revestimentos do chdo moles
nao sao adequados.

Instalacao numa base ou num
chao com vigas de madeira

Atencao!

Danos no aparelho

O aparelho pode "deambular" e tombar
da base, durante a centrifugacéo.

Os pés do aparelho devem ser fixados
com suportes de fixagao.

N.° de encomenda WMZ 2200,

WX 975600, CZ 110600, Z 7080XO0.

Conselho: Em chaos com vigas de

madeira, instale o aparelho:

= Num canto, se possivel,

= Numa tabua de madeira a prova de
agua (min. 30 mm de espessura),
bem aparafusada ao chéo.

Instalacao do aparelho numa
kitchenette

A Aviso

Risco de morte!

Ha risco de choque elétrico, caso toque
em componentes ligados.

Nao remova a placa de cobertura do
aparelho.

Conselhos

m E necessaria uma largura do
recesso de 60 cm.

m Instale o aparelho unicamente por
baixo de um tampo continuo,
firmemente ligado aos armarios
adjacentes.

16

Remover os bloqueios para
transporte

Atencao!

Danos no aparelho

m Para efetuar o transporte, o aparelho
é fixo com blogueios para
transporte. Se os blogueios para
transporte nao forem removidos, o
aparelho pode ficar danificado
durante o funcionamento.

Antes de usar o aparelho pela
primeira vez, certifique-se de que
remove completamente os quatro
bloqueios para transporte. Guarde
0s blogueios num local seguro.

m Se o aparelho for transportado
posteriormente, tera de reinstalar os
blogueios antes de transportar o
aparelho, para evitar o aparecimento
de danos decorrentes do transporte.

Conselho: Guarde os parafusos e as
mangas num local seguro.

1. Retire as mangueiras dos suportes.

4x




2. Desaperte e remova os quatro
parafusos de suporte para
transporte.

4x

a) Remova o cabo de alimentacao
dos suportes.

4x

Posicionamento e ligagdo pt

3. Coloque as coberturas.

4x

)
I

4. Blogueie firmemente as coberturas,
pressionando 0s ganchos de
engate.

4x

J

e

Remover os montantes de
suporte

1. Desaparafuse e remova todos os
parafusos nos suportes para
transporte verticais.

6x

17
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2.

3.

18

Posicionamento e ligagéo

Remova os suportes para
transporte.

2X :
liil

Desaperte e remova todos os
parafusos no suporte para
transporte horizontal.

2x

Remova o suporte para transporte.

Mangueiras e cabos

Ligacao do lado esquerdo

~135¢cm
150 cm

~ 90 cm

60 cm ~ 100 cm
ou

Ligacéo do lado direito

~ 90 cm
~ 195 cm
~135cm

60 cm ~ 100 cm

Conselho: Os seguintes estao
disponiveis em revendedores
especializados/no servigo de pos-
venda:

m Uma extensdo para Aqua-Stop ou
mangueira de abastecimento de
agua fria (aprox. 2,50 m); n.c de
encomenda. WZ10131

=  Uma mangueira de abastecimento
mais comprida (aprox. 2,20 m) para
modelo standard.



Admissao de agua

A Aviso

Risco de morte!

Ha risco de choque elétrico, caso toque
em componentes ligados.

Nao mergulhe a valvula de seguranca
Aqua-Stop* em agua (contém uma
valvula elétrica).

* Conforme o modelo

Observe 0 seguinte ao ligar o aparelho:

Conselhos

m Utilize o aparelho usando apenas
agua fria da rede publica.

m  Na&o ligue o aparelho a torneira
misturadora de uma caldeira de
agua quente despressurizada.

m Na&o utilize uma mangueira de
abastecimento usada. Utilize apenas
a mangueira de abastecimento
fornecida ou uma que tenha sido
adquirida num retalhista
especializado autorizado.

m N&o dobre, esmague, modifique
nem corte a mangueira de
abastecimento de agua (caso
contrario, a sua intensidade deixa de
estar garantida).

m Aperte as unides roscadas apenas a
mao. Se as unides roscadas forem
demasiadamente apertadas com
uma ferramenta (alicate), a rosca
pode ficar danificada.

Pressao de agua ideal na rede de
abastecimento

No minimo 100 kPa (1 bar)
Maximo 1000 kPa (10 bar)

Quando a torneira esta aberta, o caudal
minimo da agua € de 8 I/min.

Se a pressdo da agua for superior a
este valor, é necessario instalar uma
valvula redutora da pressao.

Ligacao

1. Conecte a mangueira de
abastecimento de agua a torneira da

agua (%" = 26,4 mm) e ao aparelho:

Posicionamento e ligagdo pt

- Modelo: standard

,& %'
=

- Modelo: Aqua-Secure

0,
J

- Modelo: Aqua-Stop

gv/g[’g@ %

&/

pumce o

% Vv L’rﬁ min.10m%

Conselho: Conecte também um
filtro de agua externo (dependente
do modelo) entre a mangueira de
abastecimento de agua e a torneira.
O filtro filtra particulas de sujidade da
agua.

O filtro de agua deve ser limpo
regularmente para a remocao de
contaminantes. Dessa forma ira
prevenir entupimentos. Ver também
as — instrucdes de instalacao e
limpeza separadas para o filtro de
agua.

. Abra cuidadosamente a torneira,

verificando a estanqueidade dos
pontos de ligagcado. A uniao roscada
esta sob pressao da agua da rede
publica.
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Saida de agua

AAviso

Risco de escaldadela!

Se estiver a lavar a altas temperaturas,
existe risco de escaldadela, caso entre
em contacto com a agua quente (p.
ex., ao escoar agua quente para um
lavatorio).

N&o toque na agua quente.

Atencao!

Danos causados pela agua

Caso a mangueira de escoamento
escorregue para fora do lavatdrio ou do
ponto de ligacdo durante o
escoamento, devido a elevada pressédo
da agua, qualquer saida de agua pode
causar danos.

Fixe a mangueira de escoamento de
forma a que ela ndo escorregue para
fora.

Atencao!

Danos no aparelho/nos tecidos

Se a extremidade da mangueira de

escoamento for imersa na agua

escoada, a agua podera ser sugada de

novo para o aparelho e danificar o

aparelho/os tecidos.

Certifique-se de que:

m A ficha ndo blogueia o escoamento
do lavatorio.

m A extremidade da mangueira de
escoamento ndo é imersa na agua
escoada.

m A agua escoa de forma
suficientemente rapida.

Conselho: N&o dobre a mangueira de
escoamento da agua nem a tensione
longitudinalmente.

20

Ligacao

= Escoamento para um sifao
O ponto de ligagéo deve ser
protegido com uma bracadeira,
24-40 mm (comércio
especializado).

a—

m Escoamento para um lavatorio
Fixe a mangueira de drenagem
contra escorregamento.

O cotovelo pode ser adquirido na
Assisténcia Técnica:
Numero de peca 00655300

= Escoamento para um tubo de
plastico com casquilho de
borracha ou para um fosso de
escoamento

— =

Conselho: O tubo de plastico ndo é
um acessorio padrao; disponivel em
revendedores especializados.



Alinhamento

Nivele o aparelho usando um nivel de
bolha.

Um nivelamento incorreto pode resultar
em ruido intenso, vibragtes e
"deambulag&o".

1. Com uma chave solte as porcas de
blogueio, rodando-as no sentido dos
ponteiros do reldgio.

N

2. Verifigue o alinhamento do aparelho
com um nivel de bolha e ajuste, se
necessario. Altere a altura, rodando
0s pés do aparelho.

Todos os quatro pés do aparelho
tém de estar firmemente assentes no
chéo.

3. Aperte a porca de blogueio contra a
caixa.
Ao fazé-lo, mantenha o pé firme e
nao ajuste a sua altura.
As porcas de blogueio nos quatro
pés do aparelho tém de ser bem
aparafusadas a caixa.

I
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Ligacao elétrica

AAviso

Risco de morte!
Ha risco de choque elétrico, caso toque
em componentes ligados.

Nunca toque nem segure a ficha
com as maos molhadas.

Retire o0 cabo de alimentacao
sempre pela ficha e nunca pelo
cabo, pois isso pode danifica-lo.

Observe a seguinte informacéo e
certifique-se de que:

Conselhos

A tenséo de rede e a tensao
indicada no aparelho (placa de
caracteristicas) sao iguais.

A poténcia instalada e o fusivel
necessario estdo especificados na
placa de caracteristicas.

O aparelho s6 é ligado a uma
corrente alternada através de uma
tomada de ligacao a terra
corretamente instalada.

A ficha de rede encaixa na tomada.
O sistema de ligacao a terra esta
corretamente instalado.

O cabo de alimentacéo so é
substituido por um eletricista
qualificado (se tal for necessario).
Cabos de alimentagao de
substituicdo estdo disponiveis no
servico de pds-venda.

N&o sdo utilizados fichas/
acoplamentos multiplos nem cabos
de extensao.

Se for utilizado um disjuntor
diferencial, usa-se apenas um tipo
que exiba este simbolo: [£X1.
Apenas este simbolo garante a
conformidade com os regulamentos
atualmente aplicaveis.

E possivel aceder a ficha de rede a
qualquer altura.

O cabo de alimentagao néo esta
dobrado, esmagado, modificado,
cortado nem em contacto com
fontes de calor.
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Antes de lavar pela primeira
vez

O aparelho foi integralmente
inspecionado antes de deixar a fabrica.
Para remover qualguer agua de teste
residual, execute o programa algodao
90°C, a primeira vez sem roupa.

Conselho:

m O aparelho deve ter sido instalado e
ligado corretamente.

— "Posicionamento e ligagdo"

na pdgina 14

Nunca ligue um aparelho danificado.

Insira a ficha na tomada elétrica.

Abra a torneira da agua.

Feche a porta.Nao coloque qualquer

carga de roupa.

Selecione o programa algodao

90°C.

Abra a gaveta para detergente.

Deite aprox. 1 litro de agua no

Dispensador II.

Acrescente detergente universal no

Dispensador Il, de acordo com as

instrucoes do fabricante para

sujidade ligeira.

Conselho: Para evitar a formacéao

de espuma, utilize apenas metade

da quantidade de detergente

recomendada. Nao utilize

detergentes para las ou suaves.

8. Feche a gaveta para detergente.

9. Selecione inicio/pausa+carga .

10.Quando o programa terminar, rode o
seletor de programas para o.

O seu aparelho esta agora pronto para

ser usado.

N g » Wb~

Transporte
p. ex., a0 mudar de casa

Trabalhos preparatoérios:

1. Feche a torneira da agua.

2. Reduza a pressao da agua na
mangueira de abastecimento.
— Pdgina 47

22

Escoe a agua residual.

—> Pdgina 46

Desligue o aparelho da rede elétrica.
Remova as mangueiras.

Esvazie os dispensadores.
Atencao!

Risco de danos no aparelho
causado pela fuga de detergente/
amaciador dos dispensadores

A fuga de detergente/amaciador
pode impedir o funcionamento
correto do aparelho, p. ex., devido a
danos no sistema eletronico.
Esvazie os dispensadores antes de
transportar o aparelho.

ook w

Instalar os bloqueios para transporte:
1. Remova as coberturas e guarde-as
num local seguro.
Conselho: Se necessario, use uma
chave de fendas.

4x




a) Fixe o cabo de alimentacéo nos
suportes, de forma segura.

b) Insira e aperte os parafusos.

4x

c) Fixe as mangueiras nos suportes,
de forma segura.

4x

Posicionamento e ligagao

Antes de voltar a ligar o aparelho:

Conselhos

pt

= Os montantes de suporte tém de ser

removidos.
— "Remover os montantes de
suporte" na pdgina 17

m  Os suportes de transporte tém de

ser removidos.

— "Remover os bloqueios para

transporte" na pdgina 16

m Deite aprox. 1 litro de agua no
Dispensador I, selecione o
programa 7 (Drenar) e inicie.

Isto impedira que o detergente flua

diretamente para o escoamento

durante a proxima lavagem.
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Familiarizar-se com o aparelho

Familiarizar-se com o aparelho

Aparelho

-— ;

1

24

Gaveta para detergente
Painel de comandos
Porta do tambor
Tampa de servico

1




Familiarizar-se com o aparelho pt

Painel de comandos

112 ][ 3]

As regulacoes padrao do
programa podem ser alteradas.
Visédo geral de todas as
regulacdes padrdo do
programa — Pdgina 36

As regulacoes adicionais do
programa podem ser
selecionadas.

Visdo geral de todas as
regulacdes adicionais do
programa — Pdgina 37
Botdo inicio/pausa+carga
para iniciar, interromper (p. ex.,
acrescentar roupa) e cancelar
um programa.

Seletor de programas para
selecionar o programa € para
ligar e desligar o aparelho.
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Painel de indicacoes

Regulacées padrao do programa

Indicacdo Regulacéao Descricao

#-90° °C (temperatura) Temperatura que
pode ser definida
em °C

F =1rio
Velocidade de
centrifugagao em
rpm (rotagoes por
minuto)

@ = Sem centrifu-
gacéo

0 tempo restante
do programa
depende da sele-
¢do do programa
em h:min
(horas:minutos)
O programa ter-
mina apos ... h (h
= horas)

Carga recomen-
dada em kg

@-1400* @ (Centrif)

2:30" Tempo restante

do programa

05-24h D termin.

9,0* kg/
6,0 kg

Carga maxima
para lavagem/
secagem

* Dependendo do modelo e programa selecio-

nado.
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Regulacoes adicionais do programa

Vv v =

secado " W

Indicacao Regulagéo

ajuste manchas prelav. menos

[H*/[/ = % ajuste secado
/=8/2/\r # manchas

U \Ls prelav.

a2 £ menos

= varioSpeed

Indicadores de estado do progresso
do programa (sequéncia do programa)

Indicacdo  Regulacéo

> inicio/pausa+carga
W Pré-tratamento

& L.avagem

= Enxaguar

G} Centrifugar/Escoar

X Secagem

Q Protecéo contra vincos
£~d (Fim) Fim de programa




Roupa

Preparar a roupa para lavar

Proteger a sua roupa e o seu aparelho

Atencao!

Danos no aparelho/nos tecidos
Objetos estranhos (p. ex., moedas,
clipes, agulhas, pregos) podem
danificar a roupa ou componentes do
aparelho.

Observe as seguintes instrucdes
guando estiver a preparar a sua roupa:

m Siga sempre as instrugdes do
fabricante ao dosear todos os
detergentes, assim como auxiliares,
produtos de conservacao e agentes
de limpeza.

m N&o exceda a carga maxima. O
sobreenchimento afetara o resultado
da lavagem.

m Mantenha os detergentes e os
agentes de pré-tratamento da roupa
(p. ex., antinédoas, sprays de pré-
lavagem, etc.) afastados das
superficies do aparelho. Usando um
pano humido, remova
imediatamente quaisquer residuos
de spray finos e outros residuos ou
gotas.

m Esvazie os bolsos. Remova
quaisquer objetos estranhos.

] Rer?ova as pecas metadlicas (clipes,
etc.).

m Calgas, malhas e tecidos tricotados,
p. ex., camisolas, t-shirts ou
sweatshirts, devem ser virados do
avesso.

m Certifique-se de que os soutiens
com armagao sao lavaveis a
maquina.

m Lave a roupa delicada dentro de
uma rede ou saco (collants, soutiens
com armagcao, etc.).

m Feche os fechos, abotoe os botdes.

Tire a areia dos bolsos e das golas.

m Remova acessorios das cortinas ou
coloque-os na rede/no saco.

Roupa pt

Separar a roupa

Separe a sua roupa de acordo com as
instrucdes de conservacao e as
informacdes do fabricante nas etiquetas
de conservacéo de acordo com:

m Tipo de tecido/fibra
m Cor

Conselho: A roupa pode

descolorar. Lave roupa branca e

colorida separadamente. Quando

lavar pela primeira vez pegas

coloridas novas, faga-o

separadamente das outras pegas.
m Sujidade

Lave em conjunto roupa com o

mesmo nivel de sujidade.

- Ligeira: o pré-tratamento ndo é
necessario; selecione a
regulagcéo varioSpeed, se
necessario.

— Normal

— Forte: cologue menos roupa,
efetue o pré-tratamento ou
cologue a roupa de molho
primeiro.

— Nodoas: remova/efetue o pré-
tratamento de nédoas enquanto
estiverem frescas. Primeiro,
molhe com agua e sabao; nao
esfregue. Depois, lave as pecas
de roupa com o programa
apropriado. Nodoas dificeis ou
secas podem, por vezes, ter de
ser removidas com diversas
lavagens.

m Simbolos nas etiquetas de
conservagao

7 Adequado para um processo
de lavagem normal;
p. ex., programa algodéo
Y E necessario um processo de
lavagem delicado;
p. ex., programa sintéticos
X2/ E necessario um processo de
lavagem especialmente
delicado;
p. ex., programa delicado/seda
Adequado para lavagem a
mao;
p. ex., programa las ¢
¢ N&o lavar na maquina.

&
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Preparar a roupa para secar

Conselho: Para garantir um resultado

de secagem homogéneo, separe a

roupa de acordo com:

m Tipo de tecido

m Simbolos que estdo indicados nas
etiquetas de conservacgao.

Apenas seque roupa com a etiqueta
“adequada para maquina de secar” ou
que tenha os seguintes simbolos de
conservagao:

n : Pode selecionar
secar intensivo

n : Pode selecionar
secar delicado

Os seguintes tecidos ndo podem ser
Secos na maaquina:

m [ =simbolo de conservacéo “Néo
secar na maquina”

m Delicados (seda, cortinas sintéticas).

m Téxteis que contenham espuma de
borracha ou materiais equivalentes.

m Tecidos que tenham sido tratados
com liquidos inflamaveis, por
ex. com tira-nodoas, éter de
petrdleo, diluentes. Risco de
exploséo!

m Tecidos que ainda contenham laca
ou substancias semelhantes.

Conselhos

m Antes da secagem, tecidos lavados
a mao tém de ser centrifugados
numa velocidade de centrifugacéo
adequada.

m Antes da secagem, centrifugue na
velocidade ideal. Uma velocidade de
centrifugacdo superior a 1000 rpm é
recomendada para algodao,
superior a 800 rpm para tecidos de
tratamento facil.

= Nao engome a roupa imediatamente
apos a secagem. Recomenda-se
que enrole a roupa primeiro para
distribuir a humidade de forma
uniforme.
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m Para garantir um bom resultado de
secagem, mantas, tecidos felpudos
e outros tecidos grandes devem ser
secos em separado.

m Nao exceda a carga maxima.

Engomar

Conselho: A roupa nao deve ser
tratada com amaciador de roupa.

1. Ligue o aparelho.

2. Selecione o programa
= (Enxaguar).

3. Meca a goma no compartimento
Dispensador € de acordo com as
instru¢des do fabricante (se
necessario, limpe-o primeiro).

4. Toque no bot&o inicio/pausa+carga

Tingir/branquear

Corantes s6 devem ser usados em
quantidades normais para o uso
domeéstico. O sal pode danificar o ago
inoxidavel. Siga sempre as instrugdes
do fabricante das tinturas.

Nao utilize o aparelho para branquear a
roupa.
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Detergentes e
produtos de
conservacao

Pode proteger o seu aparelho e a sua
roupa através da selegao e utilizagcao
dos detergentes e produtos de
conservagao corretos. Pode utilizar
todos os detergentes e produtos de
conservagao que sdo adequados para
0 seu aparelho.

Conselho: Leia as informagdes de
segurangca — Pdgina 5 para se
certificar de que utiliza o aparelho em
seguranca.

As instrugdes de utilizagédo do
fabricante e a dosagem podem ser
encontradas na embalagem.

Recomendacao de detergente

Esta informacao destina-se a ajuda-lo a
escolher o detergente adequado para a
sua roupa.

Conselhos

Utilize exclusivamente detergentes
liquidos com viscosidade reduzida
N&o misture detergentes liquidos
diferentes

Nao misture detergente e amaciador
de roupa

Nao utilize produtos que
desenvolveram uma camada
superior ou que estejam altamente
solidificados

Nao use produtos que contenham
solventes, agentes causticos ou
substancias volateis (p. ex., lixivia)
Utilize corantes com moderacéo,
uma vez que o sal pode danificar o
aco inoxidavel

Nao utilize agentes de
brangueamento no aparelho

Tecidos Detergente Programa Temperatura
Tecidos brancos resisten-  Detergente padréo com bran- Cottons Desde temperaturas
tes ao calor de algodao ou  queadores 6ticos baixas até 90 °C
linho
Tecidos coloridos de linho  Detergente para cores sem lixivia  Cottons Desde temperaturas
ou algodao nem branqueadores 6ticos baixas até 60 °C
Tecidos coloridos feitos de  Detergente para roupa de cor/ Easy Care Desde temperaturas
tecidos sintéticos ou mate-  delicada sem branqueadores 6ti- baixas até 60 °C
riais sintéticos coS
Tecidos delicados de seda  Delicados Delicates/Silk  Desde temperaturas
0U Vviscose baixas até 40 °C
Wool Detergente para las Wool Desde temperaturas
baixas até 40 °C

Conselho: Visite www.cleanright.eu
para encontrar mais informacgdes sobre
detergentes, produtos de conservacéo
e agentes de limpeza para uso
doméstico.
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pt Visédo geral dos programas

ﬁ Visao geral de
programas

Programa selecionavel

Programa/Tipo de roupa Opcoes/Informacao

Nome do programa Carga m@x. para lavagem/
Breve explicacio do programa e para quais tecidos este 6 apro- Carga max. para secagem
priado. Carga méx. em kg

conforme 0 modelo e 0 programa
temperatura selecionavel” em °C

velocidade de centrifugacao seleciond-
vel* em rpm

possiveis regulacdes adicionais do pro-
grama*

regulacdo possivel para secagem*
(des)seleciondvel /,

nao seleciondvel -
amaciador
algodéo 9,0(5,0") kg/6,0 kg
Tecidos resistentes, tecidos resistentes ao calor de algoddo ou - 90 °C
linho.
400-1400
Conselhos om

= Osimbolo @ (sinal de informagéo de limpeza do tambor) & manchas, \lv prelav., 2 menos,
pisca caso ndo tenha usado qualquer programa a umatem- arospeed
peratura igual ou superior a 60 °C por um longo periodo de ¢ ajuste secado v/ (" v/, [ «/,
tempo. N&o coloque qualquer carga de roupa e selecioneo & )
programa algodao 90°C para limpar e conservar o tambor
e a cuba exterior, depois o simbolo desaparecera.
—> Pdgina 49

m Ligar/desligar o sinal de informagéo de limpeza do tambor.
—> "Regulagdes do aparelho" na pagina 43

Conforme 0 modelo € 0 programa.

possivel

Carga reduzida com regulagéo adicional do programa varioSpeed.
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Programa/Tipo de roupa Opcoes/Iinformacéo

eco 40-60 9,0 kg/6,0 kg
Adequado para a lavagem de tecidos de algodao, de linho e
mistos com sujidade normal, e secagem para serem imediata- 400-1400
mente guardados num armario. ; [

Conselhos # manchas, \lv prelav., £ menos

m Ostecidos, que sdo lavaveis de 40 °C a60°C % ajuste secado v/ (I, [0 /,
com base no simbolo de roupa, podem ser lavados em con- & /)
junto no mesmo ciclo.

m 0 desempenho de lavagem corresponde a classe de possivel
desempenho de lavagem mais elevada possivel, conforme
definido pelas normas legais. A fim de se obter a eficiéncia
energética ideal com o melhor desempenho de lavagem
possivel, a temperatura de lavagem é automaticamente
ajustada de acordo com a capacidade de carga e ndo pode
ser alterada.
m 0 programa de lavagem e secagem pode ser obtido
selecionando o programa eco 40-60 e ativando % ajuste
secado.
sintéticos 4,0 kg/2,5kg
Tecidos de materiais sintéticos ou tecidos mistos. %_-60°C
400-1400 rpm
 manchas, \s prelav., £ menos,
varioSpeed
% ajuste secado v/ ([, [@
B V)
possivel
mix 4,0 kg/2,5 kg
Carga mista de algodoes e tecidos sintéticos. 2_60°C

400-1400 rpm

 manchas, \s prelav., £ menos,
varioSpeed

% ajuste secado v/ (11", @ /,
B V)

possivel
* Conforme 0 modelo e o programa.

**(Carga reduzida com regulagao adicional do programa varioSpeed.
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Programa/Tipo de roupa Opcoes/Informacéo

outdoor + impreg. 1,0 kg/1,0 kg

Ciclo de lavagem seguido de impregnacéo de roupa outdoor e - 40 °C
impermedvel com revestimento de membrana ou tecidos a

prova de dgua 400-800 rpm
Conselhos ¥ manchas
m Use detergente especial adequado para lavagem na % ajuste secado v/ ([H*- [0 v/, =& -)
maquina; adicione a dosagem correta no dispensador Il de rOTo
acordo com as instrugdes do fabricante. P
m Adicione a dosagem de agente de impregnacao (max. 170
ml) no dispensador €83.
= Aroupa ndo necessita de ser tratada com amaciador.
= Antes da lavagem, limpe muito bem a gaveta para deter-
gente.
m Recomenda-se que abra o fecho antes da lavagem e vire
do avesso.
express 15'/lavar & secar 60' 2,0 kg/1,0 kg

Para pequenas quantidades de roupa pouco suja de algoddo,  sg-40 °C
linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos. Aprox. 15 min. de lava-

gem. Se a funcao de secagem estiver selecionada, segue-se 400-1000 rpm
um processo de secagem de aprox. mais 45 min. -

Conselho: O programa padrao € express 15".Pode comutar  x+ ajuste secadov/ (' M v/, 2 )
para o programa lavar & secar 60' premindo 0 botdo ¢ ajuste

secado. possivel
=7 (Enxaguar) -/-
Para enxaguamento com um ciclo de centrifugagéo subse-
quente. @ - 1400 rpm
£ menos
% ajuste secado v/ (H*v/,[A
B V)
possivel
©/7 (Centrifugagcdo/Drenar) /-

Para centrifugaco com uma velocidade de centrifugacéo sele- -

cionavel e escoamento subsequente. Se tiver selecionado &,
: . o @ -1400 rpm

este executard o programa 7 (Drenar), a dgua so € drenada

apos 0 processo de enxaguamento, sem ciclo de centrifugacdo. 2 menos

% ajuste secado v/ (1", @ /,
B V)
nao possivel

*

Conforme 0 modelo e o programa.

** (Carga reduzida com regulagao adicional do programa varioSpeed.
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Programa/Tipo de roupa Opcoes/Iinformacéo
las < 2,0kg/1,0 kg
Tecidos lavaveis @ mao ou @ maquina de 1a ou com percenta- .40 °C

gem de 13;

programa de lavagem particularmente delicada para prevenir @-800 rpm
que roupa encolha, com pausas mais longas no programa
(durante as quais as pegas sao mantidas em agua). I "
Conselho: Para evitar que a roupa encolha, apds a secagem % ajuste secado v/ (B 2 V/)
ainda contém uma pequena quantidade de dgua, retire asrou-  possivel

pas assim que for possivel apos o final do programa para secar.

delicado/seda 2,0 kg/-

Para tecidos lavaveis, delicados, p. ex. de seda, cetim, fibras sin- .40 o
téticas ou mistos (p. ex. blusas de seda, lengos de seda).
@ -800 rpm

 manchas, \! prelav., £ menos
%+ ajuste secado -
possivel

smartFinish %7 +/1,0kg
Programa de eliminacao de odores e de redugao de vincos, ade- _
quado para fatos de 13, linho, etc., que ndo necessitam de lava-
gem frequente.
Conselhos
m Recomenda-se que pendure a roupa num ambiente venti- .
lado durante 3-5 min. apos a conclusdo do programa. No ¥ ajuste secado -
caso de uma utilizacao continua do programa de renova-  nzg possivel
¢ao, recomenda-se a realizacdo de um ciclo de lavagem
entre cada ciclo do programa de renovacgao para remover
o0s odores do aparelho.
m N&o é possivel adicionar detergente para este programa.

myTime Dry -/6,0 kg

Tecidos mistos; para roupa de algoddo e tecidos sintéticos ligei- _

ramente suja.

E possivel definir a duragdo do programa de lavagem em cada

programa, a partir de um minimo de 20 minutos. A duragao

maxima do programa é de 120 minutos, podendo ser reduzida .

em intervalos de 10 minutos. # ajuste secado-

Conselhos nao possivel
m Aregulagdo padrao do programa <D termin. nao pode ser
selecionada para este programa.
m Este programa é usado exclusivamente para o processo de
secagem, o detergente ndo pode ser adicionado.
m Erecomenddvel usar a fungao de secagem automatica para
obter o melhor resultado de secagem e poupar energia.

Conforme o modelo € o programa.

Carga reduzida com regulacgéo adicional do programa varioSpeed.
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Programa/Tipo de roupa Opcoes/Informacéo

secar delicado -/2,5kg

Programa de secagem delicada individual para secar roupa a
temperaturas mais baixas,

- selecionando [11* para obter um resultado automético de
roupa seca para guardar +, )

- selecionando [H para obter um resultado automdtico de roupa . .. +
seca para quardar, % ajuste secado v/ (1", [ /,

-selecionando £ para obter um resultado automatico de roupa

seca para engomar. n&o possivel
secar intensivo -/6,0 kg
Programa de secagem normal individual para secar roupa a

temperaturas mais altas,

- selecionando [1* para obter um resultado automatico de
roupa seca para guardar +, 8

- selecionando [H para obter um resultado automatico de roupa 3 ajuste secado / (° v/, @/,

seca para guardar, =)
-selecionando £& para obter um resultado automatico de roupa ;
Seca para engomar. nao possivel

*

Conforme 0 modelo e o programa.

**

Carga reduzida com regulagéo adicional do programa varioSpeed.
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Tabela de secagem
Tempo de secagem estimado (min)

Programa de secagem recomendado Cargapara = (Seca [ (Seca [f" (Seca
secagem (kg) paraengo- paraguar- para guar-
d

mar) ar) dar+)
1,0-2,0 45-60 50-80 65-100
secar intensivo 2,0-4,0 60-90 80-140 100-160
4,0-6,0 90-140 140-200 160270
secar delicado 0,515 3545 50-70 65-100
1,525 45-55 70-100 100-125
outdoor + impreg. + ¢ ajuste secado 1,0 - 120

A tabela do tempo de secagem é somente para referéncia. Para o programa lavagem + secagem, a du-
racdo da lavagem devera ser adicionada ao tempo total do programa.

0 tempo indicado antes & um valor de referéncia, o efeito de secagem atual pode ser afetado pelo tipo
de roupa, peso da roupa, grau de desidratacdo e temperatura ambiente.

Para conseguir uma secagem uniforme, recomenda-se a distingéo entre vestuario pesado e muito leve.

Por exemplo, separar a toalha espessa e camisa para secar.

[1I" (Seca para guardar+) ¢ recomendado para secar roupa volumosa ou pesada.

Para reduzir 0s vincos da roupa apos a secagem, recomenda-Se humedecer um pouco a roupa.
Consulte 0 painel de indicacéo para saber 0 tempo de secagem do programa ndo mencionado na tabela
anterior.
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Regulacoes padrao do
programa

Pode alterar as regulacdes padrao para
0s programas selecionados. As
regulagdes podem ser alteradas,
mesmo durante o funcionamento do
programa selecionado. Os efeitos
dependem do progresso do programa.

°C (temperatura)

Antes e depois do inicio do programa,
pode alterar a regulacéo da
temperatura, dependendo da fase em
que o programa se encontra, ajustando
a temperatura desejada no visor.

A temperatura maxima que pode ser
definida depende do programa que foi
selecionado.

© (Centrif.)

Dependendo da fase em que o
programa se encontra, pode alterar a
velocidade de centrifugacéo (em rpm;
rotagbes por minuto) antes e durante o
programa, ajustando a velocidade
desejada no visor.

regulacdo &@: & ="Sem centrifugagado”.
A agua de enxaguamento é escoada
mas sem centrifugacéo final. A roupa
permanece molhada dentro do tambor,
p. ex., para pegas de roupa que nio
devem ser torcidas.

Pode selecionar "Sem centrifugacéo"
para evitar a formacgé&o de vincos, caso
a roupa nao seja retirada do aparelho
imediatamente apds o fim do programa.

A velocidade maxima que pode ser
definida depende do modelo e do
programa que foi selecionado.
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D termin.

Antes de iniciar o programa, pode pré-
selecionar o fim do programa (tempo
"Finish in") em intervalos de 0,5h (h =
hora) (entre “hora minima selecionavel
de fim” e 9,5h) ou intervalos de 1 hora
(entre 10h e 24h) até um maximo de 24
horas.

Para o efeito:

1. Selecione um programa (exceto o
programa myTime Dry” ).

E exibida a duragao do programa
selecionado, p. ex., 2:30
(horas:minutos).

2. Selecione o botdo © termin. varias
vezes até ser exibido o nimero de
horas pretendido.

3. Selecione o botao inicio/
pausa+carga .

O programa inicia.

O numero de horas selecionado (p.
ex. 8h) é exibido no painel de
indicacoes e faz a contagem
decrescente até o programa iniciar.
A duragéo do programa &, entéo,
exibida.

Conselho: A duragéo do programa é
automaticamente ajustada durante o
funcionamento do programa.
Alteracdes as regulacdes padrdo ou as
regulacdes adicionais do programa
podem também alterar a duragéo do
programa.

Depois de iniciar o programa (se um
tempo “Finish in” tiver sido selecionado
€ 0 programa ainda néo tiver iniciado),
pode mudar o nimero pré-selecionado
de horas da seguinte forma:

1. Selecione o bot&o inicio/
pausa+carga .

2. Selecione o botdo D termin. varias
vezes para alterar o nimero de
horas.

3. Selecione o botao inicio/
pausa+carga .

*  Conforme o modelo



Regulacoes adicionais
do programa

Conselho: Podera encontrar possiveis
regulagcdes adicionais dos programas
na visao geral; estas diferem em funcéao
do modelo.

Selecionando regulacbes de programa
adicionais, pode adaptar melhor o
processo de lavagem/secagem as suas
pecas de roupa.

As regulacdes podem ser selecionadas
ou desselecionadas em funcéo do
progresso do programa.

As luzes indicadoras do botéo
acendem se estiver ativada uma
regulagao.

As regulacdes ndo sdo mantidas
depois de desligado o aparelho.

¥ ajuste secado

Toque em ** ajuste secado para ativar
ou desativar a funcdo de secagem. A
lavagem e secagem sem interrupgoes €
possivel quando a funcao esta ativada
(apenas para programas Secagem
opcional). Existem trés modos de
objetivo de secagem que podem ser
selecionados conforme desejado:

[l (Seca para guardar): Para tecidos de
uma so camada. A roupa pode ser
dobrada ou pendurada num armario. E
0 modo de objetivo de secagem
padrdo. Neste modo, o tempo de
secagem € ajustado automaticamente
em funcéo da quantidade de roupa a
ser secada.

[lI* (Seca para guardar+): Para tecidos
compostos por varias camadas
grossas, que necessitam de uma
secagem mais prolongada. A roupa
pode ser dobrada ou pendurada num
armario. Roupa mais seca do que no
programa Cupboard dry (Seca para
guardar).

Regulacdes adicionais do programa pt

& (Seca para engomar): Para roupa
delicada. Tecidos adequados para
engomar (engomar tecidos para evitar
vincos). Adicionalmente, é possivel
pendurar a roupa para que continue a
secar.

O processo de secagem prosseguiria
seguido do processo de lavagem
quando % ajuste secado esta
ativado.Se precisar apenas do
programa de secagem individual, pode
selecionar secar intensivo, secar
delicado ou myTime Dry.

Conselhos

m Nao exceda as cargas maximas de
secagem.
Visédo geral dos programas
— "Programa seleciondvel"
na pagina 30

m A velocidade maxima de
centrifugacédo do programa com
fase de secagem sera selecionada
automaticamente a fim de se obter
um bom resultado de secagem.

* manchas

Tipos de nédoa que podem ser
selecionados:

& azeite
-3 Sangue
9 vinho
\Z relva

N&o deixe que as nédoas sequem.
Elimine previamente as substancias
sdlidas.

Selecione um programa com um tipo

de nodoa:

1. Disponha pecas de roupa do modo
habitual.

2. Selecione um programa.

3. Selecione tipo de nddoa
(dependendo do programa
selecionado).

37



pt Utilizar o aparelho

4. Inicie o programa.

O aparelho ajusta a temperatura média
de lavagem, o movimento do tambor e
o tempo de imers&o ao tipo de nédoa
especifico. Agua quente ou fria,
lavagem delicada ou intensiva e
imersdo longa ou curta asseguram que
0 programa de lavagem esta
especificamente adaptado a cada tipo
de nddoa. Isto assegura que as nddoas
sdo tratadas da melhor forma possivel.

\s prelav.

Pré-lavagem para roupa muito suja.

Toque em \y prelav. para ativar ou
desativar.

Conselho: Cologue detergente no
dispensador | e Il

£ menos

Uma operacéo especial que usa uma
velocidade de centrifugacao reduzida
seguida da fase anti-vincos que ajuda a
reduzir os vincos.

Togue em £ menos para ativar ou
desativar.

Conselho: Se £ menos tiver sido

ativado, a roupa tera retido um nivel
humidade superior & média apds a

centrifugacéo.

varioSpeed

Lavagem em menos tempo com um
resultado de lavagem consistente com
o0 desempenho normal.

Toque em varioSpeed para ativar ou
desativar esta definicdo adicional do
programa.

Conselho: Com a regulacéo do
programa adicional varioSpeed ativada,
a carga maxima de lavagem sera
reduzida, e sera necessaria uma
quantidade extra de agua para o
processo de lavagem.
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Preparar o aparelho

O aparelho foi testado antes da
entrega. Para remover agua residual do
procedimento de teste, o primeiro ciclo
de lavagem deve ser executado sem
roupa, usando o programa algodao
90°C.

— "Antes de lavar pela primeira vez"
na pdgina 22

Conselhos

m  Nunca ligue um aparelho danificado!

m Informe o servigo de assisténcia ao
clientel!

1. Insira a ficha na tomada elétrica.

Aviso
Risco de morte por choque
elétrico!
Risco de morte em caso de
contacto com componentes ligados.
— Nunca retire a ficha da tomada
puxando pelo cabo de
alimentacao.
— Insira/retire a ficha na/da tomada
apenas se tiver as maos secas.
2. Abra a torneira da agua.

=5y

3. Abra a porta do aparelho.




Selecionar o programa/ligar o
aparelho

Conselho: Se tiver ativado o bloqueio
de seguranca para criangas, deve
desativa-lo antes de selecionar um
programa.

Selecione o programa pretendido com
o seletor de programas. E possivel
rodar o seletor de programas em
qualquer direcao.

O aparelho é ligado.

As regulacoes padrao do programa do
programa selecionado surgem
alternadamente no painel de indicacao:

m A carga maxima e
m a duracado do programa e
| |

Colocar roupa no tambor

Abra a porta, coloque a roupa no
tambor, certifigue-se de que ndo ha
pecas de roupa presas entre a porta e
0 vedante de borracha e feche a porta.

Utilizar o aparelho pt

Conselhos

m Desdobre e carregue pecas de
roupa
previamente separadas.Misture
pecas maiores com pecas mais
peqguenas. Pecas de roupa
de diferentes tamanhos distribuem-
se melhor durante o ciclo de
centrifugacgéo. Pecas de roupa
individuais podem provocar uma
carga desequilibrada.

m Respeite a carga maxima
especificada. Um enchimento em
excesso afeta negativamente o
resultado de lavagem/secagem e
promove a formacéo de vincos.

Dosear e deitar detergente e
produto de tratamento
adicional

Atencao!

Danos no aparelho

Os detergentes e os agentes de pré-
tratamento da roupa (p. ex., antinédoas,
sprays de pré-lavagem, etc.) podem
danificar as superficies da maquina de
lavar e secar roupa.

Mantenha estes agentes afastados das
superficies da maquina de lavar e secar
roupa. Usando um pano humido,
remova imediatamente quaisquer
residuos de spray finos e outros
residuos/gotas.

Dosagem

Doseie os detergentes e produtos de
conservagao de acordo com:

m a dureza da agua (informe-se junto
da sua empresa de abastecimento
de agua)

m as especificacdes do fabricante
indicadas na embalagem

m a quantidade de roupa,

m a sujidade.
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Encher os dispensadores

1.

Retire a gaveta para detergente.

Aviso
Irritacdo ocular/da pele!
Detergente e produtos de
conservagao podem espalhar-se, se
a gaveta para detergente seja aberta
enquanto o aparelho estiver em
funcionamento.
Abra a gaveta com cuidado.
Lave muito bem os olhos ou a pele
caso entrem em contacto com o
detergente/produtos de
conservagao.
Se os ingerir acidentalmente,
consulte um médico.
Coloque detergente e/ou produto de
limpeza.

Dispensador | Detergente para pré-

tratamento e desinfetante para
vestudrio. (apenas para
aparelho com funcao de pré-
tratamento e desinfetante)

Dispensador €  Amaciador, amido. Ndo exceda

a carga maxima.

Dispensador Il Detergente para lavagem

principal, amaciador de dgua,
lixivia, tira-nddoas.

Dispensador A*  Para dosear detergente liquido.

40

*conforme o modelo

Conselhos

m Siga sempre as instrugdes do
fabricante ao dosear todos 0s
detergentes, assim como auxiliares,
produtos de conservacao e agentes
de limpeza.

m  Se forem muito viscosos, dilua o
amaciador e o condicionador de
roupa com um pouco de agua.
Dessa forma ira prevenir
entupimentos.

m Seja cuidadoso ao abrir a gaveta
para detergente enquanto o
aparelho estiver em funcionamento.

Auxiliar de medicao A* para
detergente liquido

*conforme o modelo

Posicione o auxiliar de medi¢ao A para

medir a quantidade correta de

detergente liquido:

1. Retire a gaveta para detergente.
Pressione o dispositivo para baixo e
remova totalmente a gaveta.

S

/

2. Deslogue o auxiliar de medicao para
a frente, dobre-0 e encaixe-0 no
lugar.




3. Insira novamente a gaveta.

Conselho: Nao utilize o auxiliar de
medicdo para detergentes em gel e
detergente em pd, nem para programas
com pré-tratamento ou quando estiver
selecionado o tempo "Termina em".

Para modelos sem auxiliar de
medicao, coloque o detergente liquido
no dispensador adequado e insira-o no
tambor.

Iniciar o programa

Toque sem soltar o bot&o inicio/
pausa+carga durante 172 segundos,
depois solte o botdo. O programa inicia
e a porta do aparelho é blogueada.

A hora de concluséo € exibida no
painel de indicacdes e faz a contagem
decrescente até o programa iniciar.
Depois de iniciado o programa, a
duracdo do programa € exibida. E os
simbolos do progresso do programa
acendem.

Fecho de seguranca para
criancas

Pode bloquear o aparelho para evitar
uma alteragao inadvertida das
regulagdes que definiu. Para isso, ative
o fecho de seguranca para criancas.

Para ativar o fecho de seguranca para
criangas:

Apos o inicio do programa, toque sem

soltar os botdes varioSpeed e

D termin. durante 3 segundos. O

simbolo =@ acende-se no painel de

indicacéo.

m <<® acende: o fecho de seguranca
para criangas esta ativado.

m <=0 pisca: se 0 programa € as
definicdes do programa forem
ajustados enquanto o fecho de
seguranca para criangas esta
ativado.

Utilizar o aparelho pt

Conselho: Quando o programa
termina, é exibido £~ (Fim). A porta é
destrancada. O simbolo <® permanece
aceso para o lembrar de desativar o
fecho de seguranca para criangas.

Para desativar o fecho de seguranca
para criangas:

Togue sem soltar os botdes
varioSpeed e D termin. até que o
simbolo <<® desapareca.

Acrescentar/remover roupa

Depois de iniciar o programa (s6 para
lavagem), é possivel acrescentar ou
remover roupa, Se Necessario.

Toque no botéo inicio/pausa+carga .O
aparelho verifica se é possivel colocar
mais carga.

Se ocorrer o seguinte no painel de

indicacoes:

m O simbolo @ desaparece, é
possivel colocar mais carga.

s O simbolo @ acende-se, ndo é
possivel colocar mais carga.

Para continuar o programa, toque no
botdo inicio/pausa+carga .O
programa continua automaticamente.

Conselhos

m N&o deixe a porta aberta durante
demasiado tempo ao acrescentar
carga, pois podera sair agua da
roupa.

m Por motivos de seguranca, a porta
mantém-se blogueada com o nivel
de agua ou a temperaturas altas, ou
enquanto o tambor estiver a girar,
nao sendo possivel acrescentar
roupa durante este periodo de
tempo.
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pt Utilizar o aparelho

Alterar o programa

Caso tenha iniciado o programa errado
por engano, pode alterar o programa
do seguinte modo:

1. Toque no bot&o inicio/pausa+carga.

2. Selecione outro programa.

3. E togue novamente no botéo inicio/
pausa+carga. O novo programa
comega do inicio.

Conselho: Se a secagem estiver
ativada, depois de tocar no botao
inicio/pausa+carga , quando

Hot (quente) é exibido, aguarde que o
aparelho funcione para arrefecer a
roupa até Haot (quente) desaparecer,
depois selecione outro programa.

Cancelar o programa

Para programas de lavagem a altas
temperaturas:

1. Toque no bot&o inicio/pausa+carga.

2. Para arrefecer a roupa: selecione
= (Enxaguar).

3. Toque no botdo inicio/pausa+carga.

Para programas de lavagem a baixas
temperaturas:

1. Toque no bot&o inicio/pausa+carga.

2. Selecione @/ (Centrifugacao/
Drenar).

3. Toque no botdo inicio/pausa+carga.

Para programas no processo de
secagem:

1. Toque no botéo inicio/pausa+carga.

2. Se Hat(quente) for exibido no
painel de indicac¢des, aguarde que o
aparelho funcione para arrefecer a
roupa até Hok (quente)
desaparecer.
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Fim do programa

£~d (Fim) acende-se no visor e as
indicacdes » e @ estéo desligadas.

Se tiver selecionado &, a agua so é
drenada apos o processo de
enxaguamento, sem ciclo de
centrifugacéo.

Conselhos

m Se Hot(quente) piscar no visor
antes do fim do programa de
secagem, a temperatura no tambor
é elevada. O programa de
refrigeragdo do tambor € executado
até a temperatura no tambor baixar.

m Se nao retirar a roupa no prazo de
15 minutos apds a concluséo do
processo de secagem, O processo
de protecao antivincos inicia para
evitar que a roupa figue com vincos.
O processo demora cerca de 30
minutos. 0:00, AP, £o e End serdo
exibidos alternadamente no visor e 0
simbolo {3 serd exibido como
simbolo de estado. Pode tocar em
qualquer botao para terminar este
processo, em seguida a porta sera
desblogueada e a roupa pode ser
removida.



Remover roupa/desligar o
aparelho

1. Ajuste o seletor de programas para
0.

2. Abra a porta e retire a roupa.

3. Feche a torneira da agua.
Conselho: Nao necessario para
modelos Aqua-Stop.

Conselhos

m NA&o deixe quaisquer pecas de
roupa no tambor. Na proxima
lavagem, elas poderao encolher ou
descolorir outras pecas.

m Remova quaisquer objetos
estranhos do tambor e do vedante
de borracha - risco de formacéo de
ferrugem.

m Seque o vedante de borracha.

J

m Deixe a porta e a gaveta para
detergente abertas, para que a agua
residual eventualmente presente
possa evaporar.

m Aguarde sempre pelo fim do
programa, pois o aparelho pode
ainda estar blogqueado. Em seguida,
ligue o aparelho e aguarde que ele
desblogueie.

Regulacdes do aparelho pt

Regulacoes do
aparelho

Pode alterar as seguintes definicbes:

m O volume do sinal sonoro.

m O volume do sinal das teclas.

m Ligar/desligar o sinal de informagao
sobre os cuidados a ter com o
tambor.

Para alterar estas regulacdes, necessita
de ativar o modo de regulagao.

1/2/3/4... posicdes no seletor de

programas

Ativar o modo de regulacao:
1. Ajuste o seletor de programas para
a posicao 1. O aparelho esta ligado.
2. Toque sem soltar o botao
@ (Centrif.) e, a0 mesmo tempo,
rode o seletor de programas para a
direita, para a posicao 2. Solte o
botdo @ (Centrif.).
O modo de regulagao esta ativado e a
regulacao predefinida aparece no
painel de indicagdes.

Alterar o volume e a informacao sobre
os cuidados a ter com o tambor

Utilize o botao © termin. para alterar as
seguintes regulacdes nas posicoes
correspondentes do seletor de
programas:

m 2: O volume do sinal sonoro.
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pt Sensores

m 3: O volume dos sinais das teclas.
0 =desligado, 1 = baixo,
() 2 = médio, 3 = alto,

4 = muito alto

P
01234

m 4: Ligar/desligar o sinal de
informacgéo sobre os cuidados a ter
com o tambor.

0n  ligado
OFF desligado

Sair do modo de regulacao

Pode agora finalizar o processo e
ajustar o seletor de programas na
posicdo o.As regulacdes séo
memorizadas.

Sensores

Sistema de detecao de carga
desequilibrada

O sistema automatico de detecao de
carga desequilibrada deteta
desequilibrios e assegura uma
distribuigéo uniforme da roupa,
iniciando e parando repetidamente a
rotacao do tambor.

Se a roupa estiver distribuida de forma
extremamente desigual, a velocidade
de centrifugacao é reduzida ou o ciclo
de centrifugagéo nao é realizado, por
motivos de seguranca.

Conselho: Cologue grandes e
peqguenas pecas de roupa de modo
uniforme no tambor.
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Limpeza e
manutencao

AAviso

Risco de morte!

Ha risco de choque elétrico, caso toque
em componentes ligados.

Rode o seletor de programas para o.
Retire a ficha da tomada.

Atencao!

Perigo de incéndio e explosao!
Vapores toxicos podem ser produzidos
por agentes de limpeza que contenham
solventes, como, p. ex., solventes de
limpeza.

Nao utilize agentes de limpeza que
contenham solventes.

Atencao!

O aparelho pode ficar danificado!
Agentes de limpeza que contenham
solventes, como, p. ex., solventes de
limpeza, podem danificar superficies e
componentes no aparelho.

Nao utilize agentes de limpeza que
contenham solventes.

Estrutura da maquina/Painel
de comandos

m Remova de imediato os residuos de
detergente e de limpeza.

m Esfregar a estrutura e o painel de
comandos com um pano macio e
humido.

= N&o utilize panos, esfregdes nem
produtos de limpeza abrasivos
(produtos para limpeza de aco
inoxidavel).

m Nao efetue a limpeza com jatos de
agua.



Tambor

A Aviso

Perigo de ferimentos/Danos materiais
e no aparelho!

A lavagem permanente a baixas
temperaturas e uma ventilacao
deficiente do aparelho podem danificar
o tambor e causar ferimentos.
Executar regularmente um programa
para limpeza do tambor ou lavar a
temperaturas de, no minimo, 60°C.
Deixar secar o aparelho apds cada
utilizacdo com a porta e a gaveta para
detergente abertas.

Use agentes de limpeza sem cloro; nédo
use palha de aco.

Para remover odores do aparelho ou
para limpar o tambor, execute o
programa algodao 90°C sem roupa.

Descalcificacao

Se a dosagem do detergente for
correta, ndo devera ser necessaria uma
descalcificagdo. No entanto, se for
necessario, siga as instrugdes do
fabricante para o agente
descalcificador. E possivel obter
descalcificadores adequados através
da nossa pagina Web ou dos servigos
de apoio ao cliente.

Limpeza e manutengéo pt

Esvaziar a gaveta para
detergente, limpar a gaveta
para detergente e o respetivo
alojamento

Se o aparelho apresentar residuos de

detergente ou amaciador:

1. Retire a gaveta para detergente.
Pressione o dispositivo para baixo e
remova totalmente a gaveta.

S O

/

2. Para remover o dispositivo: empurre
o dispositivo de baixo para cima
com o seu dedo.

3. Limpe o dispensador de detergente
e o dispositivo com agua e uma
escova, e seque-0s. Limpe também
o interior da caixa.

~
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pt Limpeza e manutengao

4. Coloque o dispositivo e fixe-0
(empurre o cilindro para o pino
guia).

5. Insira a gaveta para detergente.

N

Conselho: Deixe a gaveta para
detergente aberta, para que a agua
residual possa evaporar.

Bomba de escoamento esta
bloqueada

Conselho: Feche a torneira da agua
para evitar a entrada de mais agua e
assegurar que a agua é drenada
através da bomba.

A Aviso

Risco de escaldadela!

Ao lavar a altas temperaturas, a agua
fica muito quente. Se entrar em
contacto com a agua quente, pode ficar
escaldado.

Primeiro, deixe a agua arrefecer.

1. Rode o seletor de programas para
0. Retire a ficha da tomada.
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2. Abra a tampa de servico.

3. Retire a mangueira de escoamento
do retentor.
Remova a tampa de vedacgao e verta
a agua para um recipiente
adequado.
Substitua a tampa de vedacao e

recoloque a mangueira de
O

escoamento no retentor.

4. Desaparafuse cuidadosamente a
cobertura da bomba; podera sair
agua residual.

Limpe o interior, a rosca da
cobertura da bomba e o respetivo
alojamento. O impulsor na bomba
de escoamento tem de ser capaz de
girar.




5. Reinstale e aparafuse a cobertura
da bomba. A pega tem de estar
numa posicao vertical.

6. Feche a tampa de servico.

G

Conselho: Para evitar que o
detergente ndo utilizado flua
diretamente para o escoamento durante
a proxima lavagem: deite 1 litro de
agua no Dispensador Il e inicie o
programa 7 (Drenar).

A mangueira de escoamento
no sifao esta bloqueada

1. Rode o seletor de programas para
o. Retire a ficha da tomada.

2. Solte a bracadeira da mangueira.
Remova com cuidado a mangueira
de escoamento; pode sair agua
residual.

Limpeza e manutengéo pt

3. Limpe a mangueira de escoamento
e o elemento de ligagao do sifao.

s

.'o
@ =

—~~

4. Volte a conectar a mangueira de
escoamento e fixe o ponto de
ligacdo usando a bracadeira da
mangueira.

O filtro na entrada de agua
esta bloqueado

Liberte a pressao da agua na
mangueira de abastecimento:

1. Feche a torneira da agua.

2. Selecione o programa algodao
(ativar a regulagao varioSpeed).
Conselho: Se o aparelho estiver
equipado com o sistema de
dosagem inteligente”, também ¢é
necessario desativar o sistema de
dosagem inteligente.

3. Selecione o botao inicio/
pausa+carga. Deixe 0 programa
funcionar durante aprox. 40
segundos.

4. Rode o seletor de programas para
0.

5. Retire a ficha da tomada.

* Em fungdo do médulo
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pt Falhas e o que fazer para elimina-las

Limpar os filtros:

1. Desconecte a mangueira da parte
de tras do aparelho.

Ay

2. Use um alicate para remover o filtro.

\\//

ﬁﬁl

3. Limpe o filtro com uma escova
pequena.

4. Conecte a mangueira e verifique se

ha fugas.
\/
’\j/

Falhas e o que fazer
para elimina-las

Desbloqueio de emergéncia

P. ex., falha de corrente ou em caso de
perda de poténcia

O programa continua quando a
alimentacgao elétrica for restaurada.

No entanto, se for necessario remover a
roupa, a porta do aparelho pode ser
aberta, do seguinte modo:

A Aviso

Risco de escaldadela!

Se estiver a lavar a altas temperaturas,
existe risco de escaldadela, caso entre
em contacto com a agua quente ou a
roupa.

Se possivel, deixe-a arrefecer primeiro.

A Aviso

Risco de ferimentos!

Tocar no tambor enguanto este ainda
estiver em rotacdo pode provocar
ferimentos nas méaos.

N&o togue no tambor em rotagao.
Espere até o tambor ter parado de
rodar.

Atencao!

Danos causados pela agual!

A saida de agua pode causar danos.
Nao abra a porta, caso consiga ver
agua através do oculo.

1. Rode o seletor de programas para
0. Retire a ficha da tomada.
2. Abra a tampa de servico.
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3. Escoe a agua. — Pdgina 46

4. Puxe o dispositivo de desblogueio
de emergéncia para baixo com uma
ferramenta e solte-o.
E agora possivel abrir a porta.

Falhas e o que fazer para elimina-las pt

Informacoes no painel de indicacoes

Display
@

Hok (quente)

<9 acende
0 simbolo G5 pisca

Causa/Solucao

Piscar rapido + sinal: A porta foi aberta e o nivel de dgua estd demasiado
alto. Feche a porta, continue o programa com o botdo inicio/pausa+carga ou
selecione  (Drenar).

Piscar lento: A temperatura do dispositivo de bloqueio da porta esta dema-
siado alta para abrir a porta. Aguarde aprox. 30 segundos até que a tempera-
tura do dispositivo de blogueio da porta diminua.

Atemperatura no interior do tambor € demasiado elevada. Aguarde que o apare-
lho funcione para arrefecer a roupa até Ho & (quente) desaparecer no painel de
indicactes, depois ja é possivel abrir a porta.

Pisca (sem abastecimento de dgua): a torneira estd aberta? O filtro no abaste-
cimento de dgua esta bloqueado? — "0 filtro na entrada de dgua estd blo-
queado" na pdgina 47

A mangueira de abastecimento esta dobrada ou presa?

Acende (baixa pressdo de agua): apenas para fins informativos. Isto ndo afeta
0 progresso do programa. A duragdo do programa € alargada.

0 fecho de seguranca para criancas esta ativado - desative-o.

Execute 0 programa algodao 90°C para limpar e conservar o tambor e a cuba
exterior.

Conselhos

Execute 0 programa sem roupa.

Use detergente em p6 ou um detergente que contenha lixivia. Para evitar a for-
macao de espuma, use apenas metade da quantidade de detergente recomen-
dada pelo fabricante do detergente.Nao use detergentes concebidos para Ias
ou roupas delicadas.

Ligar/desligar o sinal de informagao sobre 0s cuidados a ter com o tambor.
—> Pdgina 43
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pt Falhas e o que fazer para elimina-las

Display Causa/Solucao

E:36 m O tubo de escoamento ou mangueira de escoamento de dgua esta blo-
alternando com queada(o). Limpe o tubo de escoamento e a mangueira de drenagem de dgua.
-10 = Otubo de escoamento ou mangueira de escoamento de dgua estd entalado(a)

ou preso(a). Certifique-se de que o tubo de escoamento e a mangueira de
escoamento de dgua ndo estdo dobrados ou presos.
m Abomba de escoamento estd bloqueada.
—> "Bomba de escoamento estd bloqueada” na pdgina 46
m A mangueira de escoamento no sifao esta blogueada.
—> "A mangueira de escoamento no sifao estd bloqueada" na pdgina 47
m Amangueira de escoamento de dgua estd ligada num nivel demasiado ele-
vado. Instale a mangueira de drenagem de dgua a uma altura maxima de 1

metro.
—> Pdgina 18
E:35 Hd dgua na cuba de base, a maquina tem uma fuga. Feche a torneira. Contacte o
alternando com servigo de assisténcia ao cliente.
-10 (Adequado para
modelos especiais)
H:95 Nenhuma dgua detetada na fase de secagem; podera obter um mau resultado de
alternando com secagem.
£nd (Fim) —> "Ofiltro na entrada de dgua estd bloqueado” na pdgina 47
quando 0 programa &
concluido
H:32 0 sistema de detegao de carga desequilibrada interrompeu o ciclo de centrifuga-
alternando com ¢do, pois a roupa esta distribuida de forma desigual. Distribua pecas de roupa
£nd (Fim) grandes e pequenas pelo tambor.
quando 0 programa é
concluido

Outras indicagoes Rode o seletor de programas para o, aguarde durante cinco segundos e depois
volte a ligar. Se a indicagao voltar a surgir, contacte o servigo de assisténcia ao
cliente.
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Falhas e o que fazer para elimina-las.

Avarias Causa/Solucao

Estd a sair dgua do apare- m
[ho. ]

Nao é possivel abrir a [
porta.

0 aparelho ndo estd a |
encher com agua.

O detergente ndo estda ™
ser distribuido.

0 programa ndo arranca.

Fixe a mangueira de escoamento corretamente ou substitua-a.
Aperte a unido roscada na mangueira de abastecimento.

——— (Sem centr. final = sem escoamento final) estd ativado (depen-
dendo do modelo). Continue o programa selecionando @A (Centrifuga-
cao/Drenar) e pressionando inicio/pausa+carga .

Atemperatura no interior do tambor é demasiado elevada para abrir a
porta.

Afuncéo de seguranca esta ativada. Interromper o programa?

0 nivel de dgua no tambor é demasiado alto.

S0 € possivel abrir a porta com o dispositivo de desbloqueio de emergén-
cia?

— "Desbloqueio de emergéncia” na pdgina 48

0 programa néo arranca?

Atorneira esté aberta?

O filtro no abastecimento de dgua podera estar bloqueado?

—> "Ofiltro na entrada de dgua estd bloqueado" na pdgina 47
Conselho: Caso tenha sido instalado um filtro de dgua adicional (depen-
dendo do modelo), verifique a presenca de contaminantes e limpe se
necessario — instrucoes de instalacéo e limpeza separadas do filtro de
agua.

A mangueira de abastecimento esta dobrada ou presa?

Tocou no botdo inicio/pausa+carga ou selecionou O termin.?

A porta estd fechada?

Fecho de seguranca para criancas ativado? Desative o fecho de segu-
ranga para criangas.

Modo de loja ativado?Se o visor apresentar 541 durante 5 s depois de
ter ligado o aparelho, este encontra-se no modo de loja. Aquarde até que a
mensagem 5HL desapareca. Togue sem soltar em inicio/pausa+carga
durante pelo menos 5 s. 4 F ira aparecer no painel de indicagdes. Rode
o seletor de programas para o . Agora 0 modo de loja ja esta desligado. O
aparelho ja pode ser utilizado normalmente.

O programa iniciou e 0 Ndo é uma avaria - Alguns programas detetam e pesam especificamente a
tambor estd a rodar, mas  carga apds o inicio do programa a fim de calcular a quantidade ideal de dgua
0 tambor n&o estd a para a lavagem. O tambor comegard entéo a encher com dgua.

encher com dgua.
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Avarias Causa/Solugao

A &gua ndo escoa. m O tubo de escoamento ou mangueira de escoamento de dgua esta blo-
queada(o). Limpe o tubo de escoamento e a mangueira de escoamento de
agua.

= O tubo de escoamento ou mangueira de escoamento de dgua esta enta-
lado(a) ou preso(a). Certifique-se de que o tubo de escoamento e a man-
gueira de escoamento de dgua ndo estdo dobrados ou presos.

= Abomba de escoamento poderd estar bloqueada?
—> "Bomba de escoamento estd bloqueada" na pagina 46

m A mangueira de escoamento no sifdo poderd estar bloqueada?
—> "A mangueira de escoamento no sifdo estd bloqueada" na pagina 47

m ——— (Sem centr. final = sem escoamento final) esta ativado (depen-
dendo do modelo). Continue o programa selecionando @A (Centrifuga-
cao/Drenar) e pressionando inicio/pausa+carga .

= Amangueira de escoamento de dgua estd ligada num nivel demasiado ele-
vado. Instale a mangueira de escoamento de dgua a uma altura maxima de
1 metro.
—> Pdgina 18

A dgua nao é visivel no Ndo € uma avaria - a dgua estd abaixo da drea visivel.
tambor.

Foi deitado detergente/  Esvazie o(s) dispensador(es), limpe-o(s) e coloque o produto correto.

amaciador de roupa —> "Esvaziar a gaveta para detergente, limpar a gaveta para detergente e o
errado no(s) dispensa- respetivo alojamento" na pdgina 45
dor(es).

O detergente/amaciador ~ Esvazie o(s) dispensador(es), limpe-o(s) e cologue o produto correto.
de roupa solidificou no

interior dos dispensado-

res.

Estd a sair espuma da Demasiado detergente usado?

gaveta para detergente.  isture 1 colher de sopa de amaciador com Y litro de dgua e deite no
dispensador Il. (N&o adequado para microfibras, roupa desportiva ou com
penas!)

Reduza a dosagem de detergente para o ciclo de lavagem seguinte.

Utilize detergente com baixa formagao de espuma, disponivel no mercado, e
produto de tratamento adequado para maquinas.

Formagao de espuma Usou demasiado detergente? Adicione menos detergente na proxima vez que
repetida e intensiva. executar um ciclo de lavagem com a mesma carga.

O detergente/amaciador  Ha demasiado detergente/amaciador de roupa nos dispensadores. Ndo encha
de roupa goteja para fora  0s dispensadores acima da marca max.

do vedante e acumula-se

na porta ou na dobra de

vedagéo.

52



Falhas e o que fazer para elimina-las pt

Avarias Causa/Solucao

0 resultado de centrifuga- =

¢é0 ndo é satisfatorio.
Roupa molhada/dema-
siado humida.

O ciclo de centrifugagao é
executado diversas vezes

O programa esta a levar
mais tempo do que o
habitual.

A durag@o do programa
altera-se durante o ciclo
de lavagem/secagem.

Odores, formagcéo de
nddoas no aparelho.

Ruidos altos, vibragoes e
"movimento" do aparelho
durante o ciclo de centri-
fugacéo.

As luzes indicadoras do

painel de indicacdes ndo
funcionam durante o fun-
cionamento do aparelho.

Ha residuos de deter-
gente na roupa.

Ruido de rotacdo durante
a fase de secagem.

Fios encontrados na
roupa.

Ruido de entrada de dgua
durante a fase de seca-
gem.

N&o é uma avaria - o sistema de detecdo de carga desequilibrada inter-
rompeu o ciclo de centrifugagao, pois a roupa esta distribuida de forma
desigual. Distribua pecas de roupa grandes e pequenas pelo tambor.

A regulacao do programa adicional £ menos estd selecionada (con-
soante 0 modelo)?

Aregulacdo do programa adicional noturna ou 0 programa noturno esta
selecionado (consoante 0 modelo)?

A velocidade selecionada é demasiado lenta?

N&o é uma avaria - o sistema de detecdo de carga desequilibrada esta a ajus-
. tar o desequilibrio.

N&o é uma avaria - o sistema de detecdo de carga desequilibrada esta a
ajustar o desequilibrio, distribuindo repetidamente a roupa.

Ndo € uma avaria - o sistema de detecdo da espuma esta ativado - foi ati-
vado um ciclo de enxaguamento.

Nao é uma avaria - a sequéncia do programa estd otimizada para o processo
de lavagem/secagem especifico. Isto pode alterar a duracdo do programa indi-
cada no painel de indicagoes.

Execute o programa algodao 90°C sem roupa.
Acrescente detergente em po ou um detergente que contenha lixivia.

Conselho: Para evitar a formagéo de espuma, use apenas metade da quanti-
dade de detergente recomendada pelo fabricante do detergente. Nao use de-
tergentes concebidos para las ou roupas delicadas.

0 aparelho esté alinhado? — "Alinhamento" na pdgina 21

Os pés do aparelho estao fixos? Fixe 0s pés do aparelho.

Os blogueios para transporte foram removidos? — "Remover 0s blo-
queios para transporte" na pdgina 16

Houve uma falha de corrente?

0Os fusiveis queimaram? Reponha/substitua os fusiveis.

Se a avaria ocorrer repetidamente, contacte o servico de assisténcia ao
cliente.

Alguns detergentes sem fosfatos contém residuos insollveis na dgua.
Selecione e (Enxaguar) ou escove a roupa apos a lavagem.

Este é um processo inovador, conhecido como centrifugacdo térmica, usado
para reduzir o consumo de energia durante a fase de secagem. Foi concebido
desta forma, aguarde até que o programa termine.

Execute o programa algodao #: (frio) sem roupa nem detergente, para remo-
ver 0s fios acumulados no interior do tambor durante o ciclo de secagem ante-

rior.

A maquina de lavar e secar roupa usa a tecnologia de condensacao de dgua,
esta & sempre necessaria para secar a roupa. Assim, a torneira de dgua tem de
estar sempre ligada, até ao final da fase de secagem.
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pt Falhas e o que fazer para elimina-las

Avarias Causa/Solugao

Duragdo da secagem pro- m  Execute o programa algodao #: (frio) para remover os fios acumulados no
longada. tambor da mdquina durante a fase de secagem.
m Se atemperatura ambiente for superior a 30 °C, tal pode prolongar o
tempo de secagem.
m Alinsuficiente circulagdo de ar na divisdo pode aumentar o tempo de seca-
gem. Areje a diviséo.

O programa de secagem m A regulacao adicional do programa néo estd selecionada?
nao arranca. m Aportando estd devidamente fechada?

Enrugamento. m 0 enrugamento ocorre caso tenha excedido a carga maxima ou selecio-
nado o programa errado para o tipo de tecido. Toda a informacao necessa-
ria pode ser encontrada na tabela resumida de programas.

m Retire a roupa imediatamente apos a secagem; a roupa podera ficar enru-
gada, caso fique no tambor.

Oresultado de secagemé m  Apos o fim do programa, a roupa quente parece mais himida do que esta

insatisfatorio (a roupanao narealidade.Espalhe a roupa e deixe o calor dispersar.

estd suficientemente m Temperatura ambiente excessivamente alta (acima dos 30 °C) ou alimen-

seca). tacdo de ar inadequada na divisdo em que Se encontra a maquina de lavar
e secar roupa.

= Aroupa ndo foi bem centrifugada antes da secagem. Selecione sempre a
velocidade mdxima de centrifugacéo para o programa de lavagem especi-
fico.

m Mdquina de lavar e secar roupa sobrecarregada: observe as recomenda-
¢Oes de carga maxima na tabela de programas e na indicagao de carga.
Nao sobrecarregue a maquina de lavar e secar roupa pois a carga maxima
para a fase de secagem € menor do que a carga maxima para o ciclo de
lavagem. Descarregue a maquina de lavar e secar roupa depois da lava-
gem com a carga mdxima e divida a roupa em dois ciclos de secagem.

m Atensdo da alimentacdo elétrica € demasiado baixa (inferior a 200 V) -
providencie uma alimentacao elétrica adequada.

= Apressao da dgua é baixa. De acordo com o principio de condensacao,
uma pressao de agua baixa ird fazer com que o vapor ndo condense na
totalidade e de forma adequada.

m Atorneira de dgua estd fechada durante a secagem. Devido a utilizagao da
tecnologia de condensagdo de dgua na secagem, mantenha a torneira de
agua aberta durante o processo de secagem, caso contrdrio ndo seréd pos-
sivel garantir uma secagem correta.

m Tecidos compostos por varias camadas grossas ou tecidos com enchi-
mentos grossos secam facilmente a superficie, mas ndo no interior. Este
processo de equalizagdo pode demorar mais tempo.

Caso ndo consiga eliminar uma avaria por si mesmo (depois de rodar o seletor de programas para © € no-
vamente para ligado) ou se for necessaria uma reparagéo:

= Rode o seletor de programas para o .Retire a ficha da tomada.

m Feche atorneira e contacte o servigo de assisténcia ao cliente.
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Servico de assisténcia
ao cliente

Se tiver alguma duvida sobre a
utilizagdo, ndo conseguir resolver
avarias no aparelho ou se for necessario
reparar o aparelho, contacte o Servico
de assisténcia ao cliente.

E possivel resolver vocé mesmo muitos
dos problemas através da consulta das
informagdes sobre a eliminacéo de
avarias neste manual de instru¢gdes ou
no nosso Web site.Se este nao for o
caso, contacte 0 nosso Servigo de
assisténcia ao cliente

Encontramos sempre uma solucao
adequada e tentamos evitar visitas
desnecessarias de um técnico do
Servico de assisténcia ao cliente.

Em qualquer reclamacéo de garantia,
iremos certificar-nos de que o seu
aparelho é reparado por técnicos
treinados do Servigo de assisténcia ao
cliente, com pecas sobressalentes
originais, mesmo apos o final do periodo
de garantia do fabricante.

Por motivos de seguranca, as
reparagdes do aparelho devem ser
exclusivamente realizadas por pessoal
especializado devidamente treinado. A
reclamacéo de garantia torna-se nula se
as reparagdes ou intervengdes forem
realizadas por pessoas nao autorizadas
por nos para essa finalidade ou se os
nossos aparelhos tiverem sido
equipados com pecas sobressalentes,
suplementares ou acessorios nao-
originais e, por conseguinte, resultar em
avaria.

As pecas sobressalentes genuinas
relevantes para funcéo, de acordo com
o Despacho de concecgéo ecoldgica
correspondente podem ser obtidas no
Servigo de assisténcia ao cliente durante
um periodo de, no minimo, 10 anos
apos a data na qual o seu aparelho foi
colocado no mercado no Espaco
Econdémico Europeu.

Conselho: Ao abrigo dos termos da
garantia do fabricante, o uso do Servico
de assisténcia ao cliente é gratuito.

Servigo de assisténcia ao cliente pt

Informacbes detalhadas sobre o periodo
de garantia e termos da garantia estao
disponiveis no Servigo de assisténcia ao
cliente, no seu retalhista ou no nosso
Web site.

Se entrar em contacto com o Servico de
assisténcia ao cliente, € necessario
fornecer o nimero do produto (E-Nr.) e o
numero de producéo (FD) do seu
aparelho.

As informacgdes de contacto do Servigo
de assisténcia ao cliente podem ser
encontradas no diretério incluido do
Servigo de assisténcia ao cliente ou no
nosso Web site.

Numero de produto (E-Nr.) e
numero de producao (FD)

Pode encontrar o nimero do produto (E-
Nr.) e o numero de produgéo (fd) na
placa de caracteristicas do aparelho.

Dependendo do modelo, a placa de
caracteristicas esta localizada:

m No interior da porta

= No interior da aba de manutencgao.

m Na zona traseira do aparelho.

Tome nota das informacdes do seu
aparelho e do nimero de telefone do
Servigo de assisténcia ao cliente para
situagdes futuras.

Pode encontrar mais informacdes sobre
0 seu modelo online em
https://energylabel.bsh-group.com * Este
endereco Web estd ligado ao banco de
dados oficial de produtos UE EPREL.A
data da impressao, o respetivo endereco
Web ainda nao tinha sido publicado.Siga
entdo as instrucdes sobre a pesquisa de
modelos. O identificador do modelo é
composto por caracteres antes da barra
no numero de produto (E-Nr.) na placa
de caracteristicas. Em alternativa, podera
encontrar o identificador do modelo na
primeira linha da etiqueta energética UE.

Confie na capacidade técnica do
fabricante. Contacte-nos. Ao fazé-lo,
pode ter a certeza de que as reparacdes
sdo realizadas por pessoal de
assisténcia treinado que usa pecas
sobressalentes originais.
* Apenas aplicavel a paises do
Espaco Econdmico Europeu.
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pt Valores de consumo

Valores de consumo

A seguinte informacao é fornecida de acordo com o Regulamento de concecao
ecoldgica da UE.Os valores fornecidos para programas diferentes dos Eco 40-60
sao apenas indicativos e foram determinados de acordo com a norma EN60456 e
EN62512 aplicavel.

A funcao de dosagem automatica foi desativada para este fim.

Nota sobre o teste de comparacao: desative a funcao de dosagem automatica, a
menos que esta funcao seja o sujeito do teste.

Programa capaci- consumo consumo Dura- temperatura velocida- humida-
dade deenergia deagua cdodo maxima de de de rema-
nomi-  [kWh/ [Vciclo] * progra- [°C]1*5min centrifu- nescente
nal ciclo] * gacdo  [%]*
[ka] ‘mi [rpm] *

eco 40-60 9,0 1,120 58,0 3:45 44 1400 5

eco 40-60 = 45 0,660 44,0 2:50 37 1400 68

eco 40-60 2,5 0,220 25,0 2:50 24 1400 5

eco 40-60 +

** ajuste secado , i

+[H (Seca para 6,0 4,500 100,0 745 36 0

guardar)**

eco 40-60 +

% ajuste secado . i

+ [ (Seca para 3,0 2,550 60,0 5:20 55 0

guardar)**

algodao 20°C 9,0 0,350 89,0 3:02 24 1400 5

algodao 40°C 9,0 1,300 89,0 3:48 40 1400 68

algoddo 40°C + .

U, prelav. 9,0 1,300 98,0 3:50 40 1400 98

algodao 60°C 9,0 1,700 89,0 3:03 53 1400 5

sintéticos 40°C 4,0 0,830 66,0 2:29 44 1400 25

mix 40°C 40 0,630 47,0 1:00 41 1400 50

las v 30°C 2,0 0,220 40,0 0:41 26 800 31

Os valores observados podem divergir dos valores indicados devido a influéncia da pressao e dureza
da agua, temperatura de entrada, temperatura ambiente, tipo, quantidade e sujidade da roupa, deter-
gente usado, flutuacdes da alimentacao elétrica e fungoes adicionais selecionadas.

Programa de teste de acordo com o Regulamento de concegdo ecoldgica da UE e Regulamento de eti-
quetagem energética da UE com agua fria (15 °C).
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Dados técnicos

Dimensdées:

84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
(altura x largura x profundidade)
Peso:

80 kg

Ligacao a rede elétrica:

Tensao nominal 220-240V, 50 Hz

Protecdo minima da instalacédo (=)10
A

Poténcia nominal 1900-2300 W
Pressao da agua:
100-1000 kPa (1-10 bar)

Dados técnicos pt

Garantia Aqua-Stop

Apenas para aparelhos com Aqua-
Stop

Para além dos direitos de garantia
perante o fornecedor com base no
acordo de compra € na nossa garantia
do aparelho, havera direito a
indemnizacdo nas seguintes condicoes:

1.

Se os danos causados pela agua se
deverem a falha no nosso sistema
Aqua-Stop, iremos compensar os
consumidores domeésticos pelos
danos causados.

. A garantia de responsabilidade é

valida durante a vida util do
aparelho.

Faz parte dos pré-requisitos de
todos os direitos de garantia que o
aparelho com Agqua-Stop tenha de
ser instalado e ligado corretamente,
de acordo com as nossas
instrucdes; isto também inclui a
colocacgao correta de uma extensao
Aqua-Stop (acessorios originais).

A nossa garantia ndo cobre linhas
de alimentacdo ou acessorios com
defeito que conduzam a uma
ligacdo ao Agqua-Stop na torneira.
Aparelhos com Agua-Stop néo
necessitam de ser supervisionados
durante o funcionamento, nem
protegidos posteriormente com o
fecho da torneira.

A torneira somente necessita de ser
fechada, caso fique ausente da sua
residéncia durante muito tempo, p.
ex., durante varias semanas de
férias.
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	2. Abra a torneira da água.
	3. Abra a porta do aparelho.



	Selecionar o programa/ligar o aparelho
	Conselho:

	Colocar roupa no tambor
	Conselhos

	Dosear e deitar detergente e produto de tratamento adicional
	Atenção!
	Danos no aparelho
	1. Retire a gaveta para detergente.
	: Aviso
	Irritação ocular/da pele!
	2. Coloque detergente e/ou produto de limpeza.


	Conselhos
	1. Retire a gaveta para detergente. Pressione o dispositivo para baixo e remova totalmente a gaveta.
	2. Desloque o auxiliar de medição para a frente, dobre-o e encaixe-o no lugar.
	3. Insira novamente a gaveta.

	Conselho:

	Iniciar o programa
	Fecho de segurança para crianças
	Conselho:

	Acrescentar/remover roupa
	Conselhos

	Alterar o programa
	1. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	2. Selecione outro programa.
	3. E toque novamente no botão inicio/ pausa+carga. O novo programa começa do início.
	Conselho:

	Cancelar o programa
	1. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	2. Para arrefecer a roupa: selecione q (Enxaguar).
	3. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	1. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	2. Selecione 0/p (Centrifugação/ Drenar).
	3. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	1. Toque no botão inicio/pausa+carga.
	2. Se •©£(quente) for exibido no painel de indicações, aguarde que o aparelho funcione para arrefecer a roupa até •©£(quente) desaparecer.

	Fim do programa
	Conselhos

	Remover roupa/desligar o aparelho
	1. Ajuste o seletor de programas para Û .
	2. Abra a porta e retire a roupa.
	3. Feche a torneira da água.
	Conselho:
	Conselhos


	Q Regulações do aparelho
	Regulações do aparelho


	Ativar o modo de regulação:
	1. Ajuste o seletor de programas para a posição 1. O aparelho está ligado.
	2. Toque sem soltar o botão 0 (Centrif.) e, ao mesmo tempo, rode o seletor de programas para a direita, para a posição 2. Solte o botão 0 (Centrif.).

	Alterar o volume e a informação sobre os cuidados a ter com o tambor
	H Sensores
	Sensores
	Sistema de deteção de carga desequilibrada
	Conselho:


	2 Limpeza e manutenção
	Limpeza e manutenção
	: Aviso
	Risco de morte!
	Atenção!
	Perigo de incêndio e explosão!
	Atenção!
	O aparelho pode ficar danificado!
	Estrutura da máquina/Painel de comandos
	Tambor
	: Aviso
	Perigo de ferimentos/Danos materiais e no aparelho!

	Descalcificação
	Esvaziar a gaveta para detergente, limpar a gaveta para detergente e o respetivo alojamento
	1. Retire a gaveta para detergente. Pressione o dispositivo para baixo e remova totalmente a gaveta.
	2. Para remover o dispositivo: empurre o dispositivo de baixo para cima com o seu dedo.
	3. Limpe o dispensador de detergente e o dispositivo com água e uma escova, e seque-os. Limpe também o interior da caixa.
	4. Coloque o dispositivo e fixe-o (empurre o cilindro para o pino guia).
	5. Insira a gaveta para detergente.
	Conselho:

	Bomba de escoamento está bloqueada
	Conselho:
	: Aviso
	Risco de escaldadela!
	1. Rode o seletor de programas para Û . Retire a ficha da tomada.
	2. Abra a tampa de serviço.
	3. Retire a mangueira de escoamento do retentor.
	4. Desaparafuse cuidadosamente a cobertura da bomba; poderá sair água residual.
	5. Reinstale e aparafuse a cobertura da bomba. A pega tem de estar numa posição vertical.
	6. Feche a tampa de serviço.


	Conselho:

	A mangueira de escoamento no sifão está bloqueada
	1. Rode o seletor de programas para Û . Retire a ficha da tomada.
	2. Solte a braçadeira da mangueira. Remova com cuidado a mangueira de escoamento; pode sair água residual.
	3. Limpe a mangueira de escoamento e o elemento de ligação do sifão.
	4. Volte a conectar a mangueira de escoamento e fixe o ponto de ligação usando a braçadeira da mangueira.

	O filtro na entrada de água está bloqueado
	1. Feche a torneira da água.
	2. Selecione o programa algodão (ativar a regulação varioSpeed).
	Conselho:
	3. Selecione o botão inicio/ pausa+carga. Deixe o programa funcionar durante aprox. 40 segundos.
	4. Rode o seletor de programas para Û .
	5. Retire a ficha da tomada.
	1. Desconecte a mangueira da parte de trás do aparelho.
	2. Use um alicate para remover o filtro.
	3. Limpe o filtro com uma escova pequena.
	4. Conecte a mangueira e verifique se há fugas.



	3 Falhas e o que fazer para eliminá-las
	Falhas e o que fazer para eliminá-las
	Desbloqueio de emergência
	: Aviso
	Risco de escaldadela!
	: Aviso
	Risco de ferimentos!
	Atenção!
	Danos causados pela água!
	1. Rode o seletor de programas para Û . Retire a ficha da tomada.
	2. Abra a tampa de serviço.
	3. Escoe a água. ~ Página 46
	4. Puxe o dispositivo de desbloqueio de emergência para baixo com uma ferramenta e solte-o.



	Informações no painel de indicações
	Display
	Causa/Solução
	Conselhos

	Falhas e o que fazer para eliminá-las.
	Avarias
	Causa/Solução
	Conselho:

	Conselho:
	4 Serviço de assistência ao cliente
	Serviço de assistência ao cliente
	Conselho:
	Número de produto (E-Nr.) e número de produção (FD)

	[ Valores de consumo
	Valores de consumo


	A seguinte informação é fornecida de acordo com o Regulamento de conceção ecológica da UE.Os valores fornecidos para programas diferentes dos Eco 40-60 são apenas indicativos e foram determinados de acordo com a norma EN60456 e EN62512 aplicá...
	Programa
	capacidade nominal [kg]
	consumo de energia [kWh/ ciclo] *
	consumo de água [l/ciclo] *
	Duração do programa [h:min] *
	temperatura máxima [°C] * 5 min
	velocidade de centrifugação [rpm] *
	humidade remanescente [%] *
	J Dados técnicos
	Dados técnicos

	r Garantia Aqua-Stop
	Garantia Aqua-Stop
	1. Se os danos causados pela água se deverem a falha no nosso sistema Aqua-Stop, iremos compensar os consumidores domésticos pelos danos causados.
	2. A garantia de responsabilidade é válida durante a vida útil do aparelho.
	3. Faz parte dos pré-requisitos de todos os direitos de garantia que o aparelho com Aqua-Stop tenha de ser instalado e ligado corretamente, de acordo com as nossas instruções; isto também inclui a colocação correta de uma extensão Aqua-Stop (a...
	4. Aparelhos com Aqua-Stop não necessitam de ser supervisionados durante o funcionamento, nem protegidos posteriormente com o fecho da torneira.
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