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Possibilidade de 

personalizar nº de portas

Configuraçãodeportas standard

Informaçãotécnica

Materiais: Placas compactas de fibra fenólica

Modelos: De 1 a 6 portas e 3 portas em forma 

de "L"

Portas: Compacto fenólico com 12mm 

de espessura com cantos arredondados

Tampo e base: Compacto fenólico com 10 mm 

de espessura com cantos arredondados

Laterais: Compacto fenólico de 10 mm 

espessura

Separador interior horizontal: Compacto 

fenólico de 10 mm espessura

Traseira: Compacto fenólico de 4 mm 

espessura

Dobradiças: Aço inox 75 x 40 x 2 mm, de 

grande resistência

Pés: Pvc 150 mm

Varão: Oval c/ reforço

Parafusos: todos em aço inox

Fechaduras: Standard, Cadeado, Moeda 

ou Eletrónica

Numeração: não standard, em vários tipos de 

material tais como aluminio, pvc, vinil..

P1 P2L P2 P3 P4

Módulos

P5 P6

Medidas apresentadas em mm

Simples Duplo Triplo

940

150

150150



TampoInclinado
A sua inclinação impede que coloquem

objetos por cima do cacifo.

Acabamento superior da cor das

laterais em branco.

Cores

Bordô

Vermelho Laranja

Púrpura

Preto Cinza 

intermédio
Beige

Informaçãotécnica

Verde

Amarelo

Cinza 

Antracite
Azul Branco

Cinza prata

Módulos emL
Simples Duplo Triplo

Medidas apresentadas em mm

150 150
150

1840


